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ミ主意 

HP 製品およびサービスに適用される 
保証は、当該製品およびサービスじ巧 
属する保証書に明記されています。 
本書の記載事項を追加保証として解釈 
してなりません。 HP は、本書の内容 
のお術上または編集上の誤りまたは省 
略に責任を負いません。 
Hewlett-Packard Companv は、本製品 
の設置やパフォーマンス、あるいは本 
ドキュメントおよび本ドキュメントに 
記載されているブログラムの使用に関 
係する、あるいは起因する付帯的なあ 
るいは結果的な損害について責任を負 
わないものとします。 

を：規制情報は 巧術情報 に記載され 
ています。 

の 

多くの地域において、次のもののコピ 
一を作成することはま律で禁じられて 
います。疑問がおありの場合は、ま 
ず法律の専門家に確認して〈ださい。 

• 政府が発行する書類や文書： 

- パスポート 

- 入国管理関おの書類 

- 徴兵関係の書類 


- き分証明バッジ、カード、 

身分証明章 

• 政巧発巧の証紙： 

郵便切手 

食糧切特 

• 政府機関宛ての小切手や手形 

• 紙幣、トラべラーズチエック、 
為替 

• 定期預金証書 

• 著作権で保護されている成果物 
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安全に関ずる情報 

A 警告 発火や感電を防止する 
ために、本製品を雨やその他 
の水分にさらさないようま意 
してくださし、。 

本製品を巧用する際は常に基本的なま 
全上の予防措置を講じるようにしてく 
ださい。発火や感電によるけがのリス 
クの引き下げにつながります。 

A 妄告 感電の危険性がありま 

1. セツトアツブガイドに記述され 
ている指示すべてをお読みの 
上、内容を理解するようにして 
ください。 

2. 本体を電源に接備する隙は、接 
地されているコンセントのみを 
使用してください。コンセント 
が接地されているかどうか不明 
の場合は、資格のある電気巧術 
者■にお尋ね〈ださい。 

3. 製品に表示されているすべての 
警告と手順に従ってください。 

4. 本体のクリーニングを巧う際は 
コンセントから外してから行っ 
てください。 

5. 水気のある場巧または身化が磊 
れた状態で本製品を設置した 
り、使用したりしないで〈ださ 
い。 

6. 本製品は平らで安定した場巧に 
設置してください。 

7. 電源コードを踏んだり、つまず 
いたりして電源コードが損傷し 
ないように、本製品はま全な場 
巧に設置してください。 

8. 本製品が正常に動作しない場合 
については、オンスクリーンへ 
ルブのトラブルシューテイング 
のページを参照してください。 

9. お客様ご自身で分解修理しない 
でください。修理についてはち 
資格の修理担当をにご相談くだ 
さし、。 

10. 風通しのよいところでご使用く 
ださい。 


妄告 主電源の供給が停止し 
たときは動作しません。 
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HP AlHn-One の概要 


HPAII - in-One の機能のをくは、コンピユータに接続しなくても使用できま 
す。コピー、ファクスの送信、メモリカードからの写真の印刷などのタスク 
は、 HP All - in-One 上で簡単かつすぐに実行できます。 

この章では、 HP All - in-One のハードウエア機能、コントロールパネルの機 
能 、 rHP Image Zonej ソフトウェアへのアクセス方法を説明します。 


ぶ 


ヒントコンピユータにインス！—ルされている rHP Image Zonej 
ソフトウェアを使用すると、 HP All - in - 加 e の機能をフルにま巧でき 
ます。このソフトウェアはコピー、ファックス、スキヤン、写真など 
の拡張機能を提供します。詳細については、オンスクリーンの 「HP 
Image Zone ヘルプ」および HP Image Zone じよる HP All - in-One 0) 
フルま用 を参照して〈ださし、。 



HP All-in-One の概要 




番号 説明 

1 ドキュメントフィーダトレイ 

2 カバー 

3 コントロールパネルディスプレイ 

4 コント ロール パネル 

5 メモリカードスロットおよび 
PictBridge カメラポート 

6 排紙トレイ 

7 縦方向の用紙ガイド 


ューザーガイド 
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番号 

説明 

8 

用紙補助トレイ 

9 

給紙トレイ 

10 

横方向の用紙ガイド 

11 

Ethernet ポートおよび Ethernet イン 
ジケータ 

12 

後部 USB ポート 

13 

電源コネクタ 

14 

ファクスポート （1- 電話回線接結 
用、2 •電話機接続用） 

15 

後部アクセスドア 


コントロールパネルの概要 

〇 



番号 名称および説明 

1 ワンタツチを縮ダイヤルボタン： 最初の5件の短縮ダイヤル番号にアクセ 
スします。 

2 ファクススタート-モノクロ： モノクロファクスの送信を開始します。 

3 ファクススタート■カラー： カラーファクスの送信を開始します。 

4 キーパッド： ファクス番号や値、文字を入力します。 
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番号 

名称および説明 


5 

リダイヤル/ポー义 最後にダイヤルした番号をリダイヤルします。 
は、ファクス番号に3砂間のポーズを挿入します。 

また 

6 

自動応答ランプ：自動応答 ランプが点なしている場合は 、 HP All - in-One 
がファクスを自動で受信するよう設をされています。 

7 

自動応答： 指定した呼び出し回数の後に自動的に応答するようにファクス 
機能を設ちします。 

8 

メニュ ー(ファクス） ：ファクス領域で メニュー ボタンを押して、「解像 
度」および「薄〈/濃〈」などのファクスオプションを選択します。 

9 

短縮ダイヤル： 短縮ダイヤルを選択します。 




番号 名称および説明 

10 セットアップ： レポートの印刷やファクス設を、メンテナンスツール、プ 
リファレンス、ネットワーク設定を行うためのメニューシステムを呼び 
出します。また、製品のヘルプにアクセスします。 

11 左矢印： 値を減らしたり、 コントロール パネルディスプレイに表示された 
ファイル名を前に進めるときに使用します。 

12 OK : メニ ューや設定を選択したり、印刷時に コントロール パネルデ ィス 
プレイでファイル名を選択します。 

13 右矢印： 値を増やしたり、 コントロール パネルディスプレイに表示された 
ファイル名を次に進めるときに使巧します。 

14 キャンセル： ジョブの停止、メニューの終了、設定の終了を行います。 


ューザーガイド 
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番号 名称および説明 

15 コピースタート-モノクロ： モノクロコピーを開始します。 

16 コピースタート■カラー: カラーコピーを開始します。 

17 フォトプリント： コントロールパネルディスプレイに表示している写真 
ファイルのみ印刷するか、 0 K ボタンを使用して選巧した写真をすべて印 
刷します。 

18 スタートスキャン： スキャンジョブを開始し、 スキャンの送信先 ボタン 
で選巧したスキャン先に画像を送信します。 

19 On : HP All - in - 加 e の電源をオソオフにします 。 HP AlHn - One の電源を 
オフにしていても、プリンタ本体には必要最小限の電力が供給されていま 
す 。 HP All - in - One への電力の供給を完全に遮断するには、本体の電源を 
オフにしてから電源ケーブルを巧いて〈ださい。 

20 On ランプ: On ランプが点なしているときは 、 HP All - in - 加 e の電源が才 
ンになっています。ジョブの実行中はランプが点滅します。 

21 スキャンの送信先： スキャンの送信先を選がします。 

22 フナトシート： メモリカードスロットにメモリカードが挿入されている 
と、フォトシートを印刷します。フォトシートには、メモリカード内の 
すべての写真のサムネイルビューが表示されます。フォトシート上で写 
真を選択し、そのフォトシートをスキャンすることでその写真を印刷でき 
ます。 

23 メニュ ー(フォト）：設をを変更すれば、フォト領域で メニュー ボタンを 
押して、コンピュータを使用せずに直接カスタマイズした写真を印刷でき 
ます。 

24 品質： コピーの速度と品質を調整します。 

25 縮小け広大： コピーサイズを変更します。 

26 メニュー (コピー ） ：コピー領域の メニュー ボタンを巧して、「コピー枚 
数」、「用紙の種類 J 、 「用紙サイズ」などのコピーオプションを選が 
します。 

27 を意ランプ:を意 ランプが点滅しているときは、ま意する必要があるエラ 
—が発生しています。 

28 コントロールパネルディスプレイ： メニュー 、 写真のファイル名、および 
メッセージを表示します。 


械寒 S さ0-;-||< cJ 王 
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メニューの 概要 

次の表は 、 HP All - in - One のコントロールパネルディスプレイに表示される 
トップメニューの一覧です。 


ファクスメニュ ー 

「ファクスメニュ ー J を選択すると送信したいファクスを調整できます。 


番号を入力 
解像度 
薄く/濃く 
ファクスちま 
両面で送信 

新しいデフナルトの設定 



セットアップメニュー 

「セットアップメニュー」から「ヘルプメニュー」を選がすると、重要な 
ヘルプトピックをすばやく見つけることができます。ほとんどのヘルプト 
ピックは接続しているコンピュータの画面に表示されます。 

、'，ヒントメニューの項目に直接アクセスするには番号を押してくださ 

:v'- い。 


1. ヘルプメ ニュー 

2. レポートの印刷 

3. 短縮ダイヤルの設定 

4. ファクスの基本設定 

5. ファクスの詳細設定 

6. ツール 

7. プリファレンス 

8. ネットワーク設を 


コピーメニュー 

「両面」と「トレイ選択」機能は、自動両面印刷対応ハガキトレイを装着 
したときだけま示されます。 


コピー枚数 
コピー巧紙サイズ 
コピー巧紙の種類 


ューザーガイド 
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薄く/濃く 

強調 

色の濃さ 
両面 

トレイ選択 

新しいデフオルトの設定 


縮ル/化大メニュー 

「リーガル > レター72%」機能を巧巧するには、ドキュメントフィーダト 
レイにリーガルサイズの原稿をセツトする必要があります。「ページに合わ 
せる」、「ぺージ全体に印刷」、「画像サイズ」、「ポスター」機能を使用 
するには、ガラス板から行います。ドキュメントフィーダトレイまたはガ 
ラス板に原稿をセツトするちまについては、 原稿のセツ トを参照してくださ 
い。 


実物大 

ページに合わせる 
ページ全体に印刷 
カスタム100% 

ページ全体91% 

リーガル > レター72% 
画像サイズ 
ポスター 


フナトメニュー 

HPAIHn - One がネットワーク上の1台または複数のコンピュータに接続さ 
れていたり、自動両面印刷対応ハガキトレイがセットされていると、 「フナ 
トメニュー」 に追加オプションが表示されます。な下のメニューには、使 
用可能なオプションがすべて含まれます。 


写真の転送 
写真の選択 
コピー枚数 
画像サイズ 
トレイ選択 
巧紙サイズ 
巧紙の種類 
レイアウトスタイル 
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スマー ト フォー カス 
デジタルフラッシュ 
新しいデフオルトの設定 


ノナ トシ ートメニユー 

「フォトシートメニュー」を使用ずると、メモリカードの写真のフォトシ 
ートを印刷できまず。印刷したい写真の下の丸の中を塗りつぶし、フォトシ 
ートをスキヤンずると選択した写真が印刷されまず。 


フホトシートの印刷 
フオトシートのスキヤン 



スキヤンの送信先メニュ ー 

「スキヤンの送信先 メニュー」 リストには、コンピュータにインストールさ 
れているアプリケーションなど、スキャン画像の送信先が表示されます。ネ 
ットワーク接続されたプリンタの「スキャンの送信先 メニュー」 にはネット 
ワーク上の他のコンピュータや HP All - in - One デバイスが表示されまず。こ 
のため、「スキヤンの送信先 メニュー」 には、ここに示した送信先1^>1外の送 
信先が表示されることがあります。 

USB 接続 
Windows 


HP Image Zone 
M にの soft PowerPoint 
Adobe Photoshop 
Microsoft Word 
メモリカード' 

USB 接続 
Macintosh 


JPEG を HP ギャラリへ 
Microsoft Word 
Apple Mail 
Adobe Photoshop 
メモリカード 

ネットワーク接続 


ューザーガイド 
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Miguel's computer 
AltheaMac 
Jody's iBook 
David Watson PC 
メモリカード 


「HP Image Zone 」 による HP All-in-One のフル活用 

HP AlHn-One をセットアップすると 、 「HP Image Zonej ソフトウェアが 
コンピュータにインストールされます。詳細については、本体に付属の『セ 
ットアップガイド』を参照してください。 

「HP Image Zone 」 ソフトウェアへのアクセスは、オペレーティングシス 
テム (0 S ) じより異なります。 

• PC を使用して Windows を実行している場合 、 「HP Image Zone 」 ソフ 
トウェアには 「 HP ディレクタ J からアクセスします。 

• Macintosh を使用して、 0 S 10.1.5 レ: i 降を実行している場合、 

「HP Image Zone 」 ソフトウてアは 「HP Image Zone 」 ウインドウか 
らアクセスします。 

• Macintosh を使用して、 OS 9.2.6 な前を実行している場合、 

「HP Image Zone 」 ソフトウェアは 「 HP ディレクタ」ウィンドウから 
アクセスします。 

いずれにしても、エントリポイントは 、 rHP Image Zonej ソフトウェア 
およびサービスの起動となります。 

「HP Image Zone 」 ソフトウェアを使うと、 HP All - in-One の機能の化張を 
すばやく簡単に行うことができます。本書全体を通して、このようなボック 
スを見ると、トピック別のヒントやプロジ I クトに役立つ情報が得られま 
す。 
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「HP Image Zone 」 ソフトウエアへのアクセス （ Windows ) 

「 HP ディレクタ」を、デスクトップアイコン、システムトレイのアイコ 
ン、または「スタート J メニューから開きます 。 rHP Image Zonej ソフ 
トウエアの機能が 「 HP ディレクタ」に表示されます。 

「 HP ディレクタ J を開 < には 

1. 次のいずれかを実行してください。 

- Windows のデスクトップで HP ディレクタアイコンをダブルクリッ 
クします。 

- Windows タスクバーの右端のシステムトレイにある rHewlett - 
Packard Digital Imaging Mon け or 」 アイコンをダブルクリックしま 

す。 

- タスクバーで、「スタート」をクリックした後、「プログラム」 
または「すべてのプログラム」をポイントし、次に 「 HP 」 を選択 
して HP ディレクタをクリックします。 

2. 「デバイス選択」ボックスで、インストールされているプリンタの一覧 
を、クリックして表示します。 

3. HPAll - in-One を選択します。 

な下の表で、 HP OfficeJet 7200 AlHn-One series で使用できる機能のア 
イコンについて説明します。 「 HP ディレクタ」では、な下の表に記載 
されていないアイコンが巧巧されている場合もあります。 「 HP ディレ 
クタ J は、選択したプリンタに関連付けられている機能のアイコンを表 
示するようにカスタマイズされています。選巧したプリンタに特定の機 
能が搭載されていない場合は、その機能のアイコンが 「 HP ディレク 
夕」に表示されないこともあります。 


、ん'ヒントコンピュータ上の 「 HP ディレクタ」にアイコンが1つも表 
: v 、~ 示されない場合は、ソフトウェアのインストール中にエラーが発生し 
ていることもあります。これを修正するには、 ソフトウェアのアンイ 
ンストールとちインストー ルで説明する方まに従って、ソフトウェア 
をアンインストールしてから再インストールしてください。 

ボタン 

名称と用途 


画像のスキヤン：写真、図、絵をスキヤンして 、 rHP Image Zonej 
( 表 ' J 、 します。 

m 

ドキュメントスキヤン：テキストまたはテキストとグラフィックスの 
両方がさまれている文書をスキャンし、選択したプログラムに表示し 
ます。 

畏 ® 


コピーの作成：コピーダイアログボックスを表示して、画像またはド 
キュメントのハードコピーを作成します。コピー品質、コピー部数、 
カラー、サイズの選択ができます。 


ューザーガイド 
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ボタン 

名称と用途 


置 

「HP Image Zone」 ： 「HP Image Zonej を表示し、次の操作を巧能 
にします。 

• 画像の表示と編集 

• 複数のサイズでの写真の印刷 

• フォトアルバム、ポストカード、広告の作成と印刷 

• 電子メールまたは Web サイトでの画像の共有 

[ 

g 海 

画像の転送： HP 画像転送ソフトウ；!:アを表示し、画像を 

HP All - in-One から転送して、コンピュータに保存します。 



ドキュメントビューア：文書のインポート、検索、編集、表示、処 
理、印刷、送信。 

お 

ファクス送信：この機能を使用すると、モノクロまたはカラーでファ 
クスを送信できます。 


を記ソフトウェアの更新、クリエイティブアイデア、 HP Shopping 
S など、その他の機能やメニューの詳細については、オンスクリーンの 
「HP Image Zone ヘルプ J を参照してください。 

メニュー項目やリスト項目により、巧巧する機器の選択、機器の状態の確 
認、ソフトウェア設定の調整、オンスクリーンヘルプの利用などが可能で 
す。次の表で、これらの項目を説明します。 


機能 

用途 

ヘルプ 

この機能を使用すると 、 「HP Image Zone ヘルプ」にアクセスし 
て、 HP AlHn-One のソフトウエアヘルプやトラブルシユーテイング 
情報を入手することができます。 

デバイス選 
択 

この機能を使用すると、インストールされているプリンタの一覧か 
ら、使用するプリンタを選択することができます。 

設を 

この機能を使用すると、印刷、スキャン、コピーなど、 

HP AlHn-One の各種設定を表示したり、変更したりできます。 

状態 

この機能を使用ずると、 HP All - in-One の現在の状態が表示されま 
す。 
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「HP Image Zone 」 ソフ トウ；！: ア への アクセス (Macintosh OS 10.1.5 な降） 

を記 Macintosh OS 10.0.0 ~ 10.1 .4 および10.2 .0 〜 10.2.2 はサポー 
S 卜されていません。 

「HP Image Zone 」 ソフトウてアをインス！—ルすると 、 「HP Image 
Zone 」 アイコンは Dock に置かれます。 

「HP ImageZone 」 ソフトウェアにアクセスするには、次のいずれかを実行 
してくださし、。 

• 「HP Image Zone 」 ウィンドウから 

• 「HP Imaae Zone 」 Dock メ ニュー から 



「HP Image Zonej ウインドウを使用する 

「HP Image Zone 」 ウインドウには 2 つのエレメントがあります。 

• 「製品/サービス」タブの表示領域 

-「製品 J タブから、インストール製品のポップアップメニユーや現 
在の製品で利巧できるタスクリストなど、 HP イメージング製品のを 
くの機能にアクセスできます。リストには、コピー、スキヤン、フ 
ァックス、画像の転送などが含まれています。タスクをクリックす 
ると、タスクを補助するアプリケーシヨンが開きます。 

-「サービス」タブからは、画像の表示、編集、管理、共有ができる 
デジタルイメージングアプリケーシヨンにアクセスできます。 

• 「HP Image Zone ヘルプの 検索 J テキストボックス 

「HP Image Zone ヘルプの 検索 J テキストボックスでは、キーワード 
やフレーズから 、 「HP Imaae Zone ヘルプ」 の検索ができます。 


「HP Image Zonej ウィンドウを開くには 

Dock の 「HP Image Zone 」 のアイコンをクリックします。 

「HP Image Zone 」 ウィンドウが表示されます。 

「HP Image Zone 」 ウィンドウには、選択したプリンタに適した 
「HP Image Zone 」 機能だけが表示されます。 

「HP ImageZone 」 ウィンドウは、選択したプリンタに関連付けられている 
機能アイコンを表示するようにカスタマイズされています。選択したプリン 
夕に特まの機能が搭載されていない場合は、その機能が 「HP ImageZone 」 
ウィンドウに表示されないこともあります。な下の表で、 HP OfficeJet 
7200 All - in-One series で使用できる機能のアイコンについて説明します。 


ューザーガイド 
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アイコン 

機能と巧途 

班 

画像の転送：メモリカードの画像をコンピユータに保存します。 

婆！ 

画像のスキヤン：この機能を使用すると、画像をスキヤンして、 

「 HP ギヤラリ」に表示することができます。 

梁 

OCR にスキヤン：この機能を使巧すると、テキストをスキヤンし、選 
択したテキスト編集ソフトウエアプログラムで表示することができま 
す。 

を記この機能は、利巧できる国/地域と利巧できない国/地域がありま 
す。日本版には入っておりません。 


1 

スキヤンして PDF にする：この機能を使えば、文書を PDF 形式でスキ 
ヤンおよび保存できます。 

を記この機能は、利巧できる国/地域と利用できない国/地域がありま 
す。日本版には入っておりません。 

則 

目 

コピーの作成：この機能を使用すると、モノクロまたはカラーでコピ 
一を作成できます。 

全 

ファクス送信：この機能を使用すると、モノクロまたはカラーでファ 
クスを送信できます。 


サー ビス 


アイコン 

機能と用途 



HP Image Edit : この機能を使用すると、画像を編集できます。 （10.2 
な降） 

論 

「 HP ギヤラリ」：この機能を使用すると、画像を編集できます。 

(10.2 な降） 

:この機能を使巧すると画像の表示および編集を行うことができま 
す。（10'1'5のみ） 

-と•亏 

tan 

艰】 

HP Image Print : この機能を巧巧して、テンプレートのいずれかを基に 
アルバムの画像を印刷します。 
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サービス 

アイコン 

機能と用途 

准 

HP Instant Share : この機能を使用して 「HP Instant Sharej ソフト 

ウェアクライアントアプリケーションを開きまず。 (10.2 レ:1降） 

裸 

HP Email Portal : この機能を使用すると、写真を電子メールで簡単に 
送信できます。（日本語版には入っておりません。） 


メニュー項目やリスト項目により、巧巧する機器の選択、機器の状態の確 
認、ソフトウェア設定の調整、オンスクリーンヘルプの利巧などが可能で 
す。次の表で、これらの項目を説明します。 


機能 

用途 

デバイス選 
択 

この機能を使巧すると、インストールされているプリンタの一覧か 
ら、巧巧するプリンタを選択することができます。 

設を 

この機能を使巧すると、印刷、スキャン、コピーなど、 

HPAIHn-One の各種設定を表示したり、変更したりできます。 

「HP 

Image 

Zone ヘル 
プ j の検索 

この機能を使巧すると 、 「HP Image Zone ヘルプ」を検索して、 
HPAIHn-One のソフトウェアヘルプやトラブルシューティング情報 
を入手することができます。 


「HP Image Zonej Dock メニューを巧用する 

「HP Image Zone 」 Dock メ ニユーでは 、 「HP Image Zone 」 サービスへの 
シヨートカットが利用できます。 Dock メニューには 、 「HP Image Zone 」 
ウィンドウの「サービス」タブリストで利用できるアプリケーシヨンすベ 
てが自動的に組み込まれます。 FhP Image Zonej プリファレンスで、 
「製品」タブリストのタスクや 「HP Image Zone ヘルプ」などの項目を 
メニューに追加することもできます。詳細については 、 「HP Image Zone 
ヘルプ」を参照して〈ださし、。 

「HP Image Zonej の Dock メニューを表示するには： 

「HP Image Zone 」 の Dock アイコンをクリックし、マウスボタンを押 
したままにします。 


「HP Image Zone 」 ソフトウェアへのアクセス (Macintosh OS 9.2.6 な前） 

「 HP ディレクタ」は 、 「HP Image Zone 」 ソフトウェアへのエントリポ 
イントです。 HPAIHn-One の機能に応じて 「 HP ディレクタ」を使うと、 


ューザーガイド 
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スキヤン、コピー、ファックス、デジカメやメモリカードからの画像転送な 
どのデバイス機能を実行できます。また、 「 HP ディレクタ」で表示する 
「 HP ギヤラリ」を開き、コンピュータ上の画像を表示、変更、および管理 
することもできます。 

「 HP ディレクタ J ウィンドウを開くには 

1. 「HP ImageZone 」 ソフトウてアにアクセスするには、次のいずれかを 
実行してください。 

- デスクトップの 「 HP ディレクタ」エイリアスをダブルクリックし 
ます。 

-「アプリケーシヨン: Hewlett - Packard : HP フオトイメージングソフ 
トウエア」フォルダ内の、 「 HP ディレクタ J エイリアスをダブル 
クリックします。 

を記異なる種類の、複数の HP デバイスをインストールする場 
S 合、（(たとえば、 HPAIHn - One 、 カメラ、 HP スキヤナなど)、各 
種デバイスの 「 HP ディレクタ」アイコンがデスクトップに表示 
されます。ただし、同種のデバイスを2つインストールする場 
合、（たとえば、1台は職場、もう1台は家にある2種類の 
HPAll - in - One デバイスに1台のノートパソコンを接続しているよ 
うな場合）、 「 HP ディレクタ」の1つのアイコンだけがデスク 
トップに表示されます。 

2. 「 HP ディレクタ」ウィンドウが表示されます。 

「 HP ディレクタ」には、選択したデバイスに関連するタスクボタンだ 
けが表示されます。 

を記下記の表に表示されるアイコンは、コンピュータによって異 
S なります。 「 HP ディレクタ」は、選択したプリンタに関連付け 
られている機能を表示するようにカスタマイズされています。選 
択したプリンタに特定の機能が搭載されていない場合は、その機 
能が表示されないこともあります。な下の表で 、 HP OfficeJet 
7200 All - in-One series で使用できる機能のアイコンについて説明 
します。 


プリンタのタスク 


アイコン 

用途 


画像の転送：メモリカードの画像をコンピユータに保存します。 

を記メモリカードからコンピユータへの画像の転送は、ネットワー 
ク経由ではサポー 卜されていません。 

參 

画像のスキヤン:この機能を使巧すると、画像をスキヤンして、 

「 HP ギヤラリ」に表示することができます。 
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プリンタのタスク 


アイコン 

用途 

を 

ドキュメントのスキヤン：この機能を使用すると、テキストをスキヤ 
ンし、選択したテキスト編集ソフトウエアプログラムで表示すること 
ができます。 


を記この機能は、利巧できる国/地域と利用できない国/地域がありま 
す。日本版には入っておりません。 

8® 

コ ピーの作成:この機能を使用すると、モノクロまたはカラーで コ ピー 
を作成できます。 



ソフト 

アイコン 

用途 

驚 

「 HP ギヤラリ」：この機能を使巧すると、 「 HP ギヤラリ」を表示し 
て画像の表示および編集を行うことができます。 


これらのアイコンのほかに、アイコンのない複数のメニュー項目を使ってコ 
ンピュータの他のアプリケーシヨンの選が、 HP All-in-One の機能設をのを 
更、オンスクリーンヘルプの利用などが巧能です。次の表で、これらの項目 
を説明します。 


ソフト 


機能 

用途 

その他のソフト 

この機能を使用すると、コンピユータ上で他のアプリケーシヨン 
を選択することができます。 

HP サイト 

この機能を使用すると、 HP の Web サイトを選択できます。 

HP ヘルプ 

この機能を使用すると、 HP All-in-One に関するヘルプのソース 
を選択することができます。 

設を 

この機能を使巧すると、印刷、スキャン、コピーなど、 

HP All-in-One の各種設をを表示したり、変更したりできます。 


ューザーガイド 
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2 詳細 


印刷物およびオンスクリーンで、さまざまなリソースから、 HP All-in-One 
の設定と使巧方法に関ずる情報が得られます。 


■急 

巧 " を .-1—- 1 ;..ごザ.マ 

「1 を だ — … 

堅--直-…. 觀疆? 


セットアップガイド 

セットアップガイドでは、 HP AlHn-One のセット 
アップやソフトウェアのインス 1 ルのちまについ 
て説明します。次の手順を順序どおりに行ってく 
ださし、。 

セットアップ中に問題がある場合、セットアップ 
ガイドの最後のセクションにあるトラブルシューテ 
ィング、または トラブルシューティング情報を 参 
照してください。 

HP Officej お 7200 series 

i る 

因 


ューザーガイド' 

ユーザーガイドでは、トラブルシューティングの 
ヒントや手順を追った説明など、 HP All-in-One ^ 
使用する方法が説明されています。 

淹 

「HP Image Zone 」 ツアー 
「HP Image Zonej のツアー は 、 HP All-in-One 
に含まれるソフトウてアの概要を対話式に、しかも 
楽しみながら理解できるように構成されていま 
す 。 「HP Image Zone 」 を使って、写真を編集、 
整理、印刷する方法がわかります。 

「HP Image Zonej ソフトウてアをインス！—ル 
したときにッアーを実行しなかった場合でも、スタ 
—トメニューから実行することができます。この 
ツアーは Windows にのみ対応しています。 

m 

* 一—" 

「 HP ディレクタ」 

「 HP デイレクタ」では、 HP All-in-One のソフト 
ウェアアプリケーション、デフォルト設定、ステ 
—タス、オンスクリーンヘルプに簡単にアクセス 
できます。 

* 

HP Image Zone ヘルプ 
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備き) 



「HP Image Zone ヘルプ」には、 HPAIHn-One 

巧ソフトウェアの使巧ちまが詳しく説明されていま 

す。 

• 手順を1ステップずつのトピックでは、 HP デ 
バイスで 「HP Image Zone 」 ソフトウてアを 
使用するための情報が得られます。 

• 何ができるかな？のトピックでは、 

「HP Image Zone 」 ソフトウェアと HP デバ 
イスでできる実用的でクリエイティブなプロジ 
ェクトについての情報が得られます。 

• この点の詳細や HP ソフトウてアの更新につい 
ては、トラブルシューティングとサポートの卜 
ピックを参照して〈ださし、。 

^ * 。。卜 @ 1 

園 

使用しているデバイスのオンスクリーンヘルプ 
オンスクリーンヘルプは使用しているデバイスか 
ら利用でき、選択したトピックについての追加情報 
が得られます。オンスクリーンヘルプにはコント 
口ールパネルからアクセスできます。 （ USB 接続の 
み） 

1. コントロールパネルの セットアップ ボタンを 
押します。 

ヘルプメニューがコントロールパネルディス 
プレイに表示されます。 

2. 0 K を巧します。 

3. イか►を押して、ヘルプオプションをスクロ 
—ルします。 

4. 0 K を巧して、選巧した項目をコンピュータの 
画面に表示させます。 


Readme 

Readme ファイルには、その他の出版物には含まれ 
ていない最新情報が収録されています。 

Readme ファイルにアクセスするには、ソフトウェ 
アをインストールします。 

www.hp.com/support 

インターネットにアクセス可能な場合は 、 HP Web 
サイトからヘルプやサポートを入手することができ 
ますこの Web サイトじは、技術サポート、ドライ 
バ、サプライ品、およびを文に関する情報が用意さ 
れています。 


ューザーガイド 
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3 接続情報 

HP All-in-One は有線ネットワーク接続用に RJ-45 Ethernet ポートを搭載し 
ています。 USB ポートも搭載しているので、 USB ケーブルを使巧して直接 
コンピュータに接続できます。 


サポートされている接続の種類 


説明 

最高のパフォーマ 
ンスを得るための 
推奨接続コンピュ 
ータ数 

サポートするソフ 
トウ;!:アの機能 

セットアップちま 

Ethernet (有線）接 
続 

ハブまたはルータ 
一で、日台まで 

HP All-in-One (こコ 
ン ピュータを接 

続。 

Webscan を含むす 
ベての機能をサポ 
—卜します （ Mac 

9x でのネットワー 
ク経由でのメモリ 
カード転送は除 
<)。 

Webscan の詳細に 
つし、ては、 

Webscan の使用を 
参照してくださ 
い。 

詳細については、 
『セットアップガ 
イド 1 を参照して 
ください。 

USB 接続 

USB ケーブルで 

HP All-in-One に接 
続した一台のコン 
ピュータ。 

USB ポートは、 

HP All-in-One の後 
部にあります。 

Webscan を除〈ず 
ベての機能をサポ 
ートします。 

詳細については、 
『セットアップガ 
イド』を参照して 
ください。 

Windows のプリン 
夕共有 

コンピュータ 5 台 
まで。 

ホストコンピュー 
夕は常に電源を才 
ンにしておく必要 
があります。オフ 
の場合、他のコン 
ピュータは 

HP All-in-One (こ 対 

ホストコンピュー 
夕のすべての機能 
はサポートされて 
います。別のコン 
ピュータからサポ 
—卜されているの 
は印刷だけです。 

セットアップ手順 
については、 

Windows のプリン 
夕共有の使用を 参 
照してください。 
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説明 

最高のパフォーマ 
ンスを得るための 
推奨接続コンピュ 
ータ数 

サポートするソフ 
トウ; L アの機能 

セットアップちま 


して印刷を実行で 
きません。 



プリンタ共ち 
( Macintosh ) 

コンピユータ5台 
まで。 

ホストコンピユー 
夕は常に電源を才 
ンにしておく必要 
があります。オフ 
の場合、化のコン 
ピユータは 

HP All - in-One 1 こ対 
して印刷を実行で 
きません。 

ホストコンピュー 
夕のすべての機能 
はサポートされて 
います。別のコン 
ピュータからサポ 
—卜されているの 
は印刷だけです。 

セットアップ手順 
については、 プリ 
ンタ共有の使巧 
(Macintosh OS X ) を 
参照してくださ 
い。 


Ethernet による接続 

HP OfficeJet 7200 AlHn-One series は 10 Mbps および100 Mbps Ethernet ネ 
ットワーク接続をサポートします。13章には 、 HP All - in - One を Ethernet (有 
線）ネットワークに接続する方法についての詳細が収録されています。 

USB ケーブルを使用して接続 

デバイスに同祖の『セットアップガイド 1には、 USB ケーブルによるコン 
ピュータと HP All - in - One の接続についての詳しい説明が収録されていま 
す。 

Windows のプリンタ共有の使用 

コンピュータがネットワークに接続され、同じネットワーク上の別のコンピ 
ュータに HP All - in-One 々《 USB ケーブルで接続されている場合 、 Windows 
のプリンタ共有機能を使用してプリンタを自分のプリンタとして巧巧できま 
す 。 HP All - in - One に直接接結されているコンピュータがプリンタのホスト 
として機能し、このコンピュータがすべての機能を実行します。ネットワー 
ク上のその他のコンピュ ータはクライアン 卜と呼ばれ、印刷機能にのみアク 
セスでき、その他の機能はすべてホストコンピュータで実行されます。 

Windows のプリンタ共ちをち効にするには 

コンピュータに付属のユーザーガイド'または Windows オンスクリーン 
ヘルプを参照してください。 


游說雨强 


ューザーガイド 
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プリンタ共有の使用 (Macintosh OS X ) 

コンピュータがネットワークに接続され、同じネットワーク上の別のコンピ 
ュータに HP All - in-One 々《 USB ケーブルで接続されている場合、プリンタ 
共有機能を使用してプリンタを自分のプリンタとして使用できます。ネット 
ワーク上のその他のコンピュータはクライアントと呼ばれ、印刷機能にのみ 
アクセスでき、その他の機能はすべてホストコンピュータで実行されます。 

プリンタを共ちずる 

1. ホストコンピュータで Dock から「システム環境設定」を選巧します。 

「システム環境設を」ウィンドウが表示されます。 

2. 「共ち」を選択します。 

3. 「サービス」タブで、「プリンタ共ち J をクリックします。 

Webscan の使用 

Webscan では、 Web ブラウザを使用して HPAII - in - One からお使いのコン 
ピュータへ写真や文書をスキヤンできます。コンピュータにデバイスソフト 
ウェアをインストールしなくても、この機能は利用できます。 

1. ネットワーク設定ぺージを印刷し 、 HP All - in - One の IP アドレスを入手 
します。 

「2^を記詳細については、 ネットワークの管理を 参照してください。 


2. お使いのコンピュータの Web ブラウザに IP アドレスを入力します。 
ブラウザに埋め込み Web サーパ'-のホームぺージを表示させます。 

3. 左側の列で、「アプリケーシヨン」の下にある「スキャン」を選択し 
ます。 

4. 画面上の指示に従って操作します。 

Webscan は 「HP Image Zone 」 スキャニングソフトウ卫アのようにスキャ 
ンの送信ホはサポートしません。 
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4 写真のメンテナンス 


HPAIHn-One を使うと、複数の異なる方まで写真を転送、編集、共有、印 
刷できます。この章では、プリファレンスとコンピュータの設定に応じて、 
これらの各タスクを実行するためのちまを簡単に説明します。各タスクの詳 
細については、このガイドの他の章やナンスクリーンの 「HPImageZone 
ヘルプ J で利用できます。 

写真の転送 

写真の転送には複数の異なるオプションがあります。 HPAIHn-One. コン 
ピュータ、メモリカードに写真を転送できます。詳細については、お巧いの 
オペレーティングシステム別のセクションを参照してください。 

Windows コンピュータを使用して写真を転送する 

下の図には、 Windows コンピュータ、メモリカードに写真を転送する方法が 
示されています。 

HPAIHn-One に挿入したメモリカードから写真を Windows コンピュータ 
に転送できます。 






デジタルカメラから写真を Windows コンピュータに転送できます。 





を 


國 


HPAIHn-One に挿入したメモリカードに直接スキャニングして写真を転送 
できます。 





图 


ューザーガイド 
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第 4 章 

Macintosh を使用して写真を転送する 

下の図には、 Macintosh 、 メモリカードに写真をお送する方まが示されていま 
す。 

HPAll - in - One に巧入したメモリカードから写真を Macintosh に転送できま 
す。 


ザ Wk 




デジタルカメラから写真を Macintosh に転送できます。 


賴ず^賴 


HP All - in - One に挿入したメモリカードに直接スキャニングして写真を転送 
できます。 



写真の編集 

写真の編集には複数の異なるオプションがあります。詳細については、お巧 
いのオペレーテイングシステム別のセクションを参照してください。 


Windows コンピュータを使用して写真を編集する 

下の図には、 Windows を使用して写真を編集するちまが示されています。 

「HP Image Zone 」 ソフトウェアを巧巧して、 Windows コンピュータで写 
真を編集できます。 
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M 



M 


HP All-in-One のコントロールパネルを使用して写真を編集できます。 




曝一面 


Macintosh を使用して写真を編集する 

下の図には、 Macintosh を使用して写真を編集する方法が示されていまず。 
「HP Image Zone 」 ソフトウェアを使用して、 Macintosh で写真を編集でき 
ます。 


がみ 



M 


iPhoto ソフトウエアを巧巧して、 Macintosh で写真を編集できます。 


M 



M 


HP All-in-One のコントロールパネルを使用して写真を編集できます。 




® — 面 


が邮 S 乂，、斗斗，、 7. 
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写真の共有 

ち人や家族と写真を共ちする複数の異なるオプションがあります。詳細につ 
いては、お使いのオペレーテイングシステム別のセクションを参照してくだ 
さい。 

Windows コンピュータを使用して写真を共ちする 

下の図には、 Windows を使巧して写真を共有する方まが示されています。 
USB 接続の HP All-in-One から、 HP Instant Share サービスを使用して写真 
を共ちできます。 HP AlHn-One 力《 USB で Windows コンピュータに接続さ 
れている場合、写真をコンピュータに転送し、 HP Ins ね nt Share サービスを 
使用して、電子メールで友人や家族に写真を送信できます。 



Macintosh を使用して写真を共ちする 

下の図には、 Macintosh を使用して写真を共有する方まが示されています。 
USB 接続の HP All-in-One から、 HP Instant Share サービスを使用して写真 
を共ちできます。 HP All-in-One 力《 USB で Macintosh に接続されている場 
合、写真をコンピュータじ転送し、 HP Instant Share サービスを使用して、 
電子メールでち人や家族に写真を送信できます。 



写真の印刷 

写真の印刷には複数のプションがあります。詳細については、お使いのオペ 
レーテイングシステム別のセクションを参照して〈ださい。 

Windows コンピュータを使用して写真を印刷する 

下の図には、 Windows を使巧して写真を印刷する方まが示されています。 

Pic 旧 ridge 対応のデジタルカメラから写真を印刷できます。 
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「HP Image Zone 」 など、コンピユータ上のソフトウェアアプリケーシヨ 
ンを巧巧してカメラから写真を印刷できます。 



HP All-in-One のコントロールパネルのオプションを使用して、メモリカー 
ドから写真を印刷できます。 



メモリカードから写真を Windows コンピユータに転送して 、 「HP Image 
Zonej ソフトウェアを巧巧して写真を印刷する。 



Macintosh を使用して写真を印刷する 

下の図には、 Macintosh を使用して写真をプリントするちまが示されていま 
す。 

Pic 旧 ridge 対応のデジタルカメラから写真を印刷できます。 



「HP Image Zone 」 など、コンピユータ上のソフトウェアアプリケーシヨ 
ンを巧用してカメラから写真を印刷できます。 


が邮 S 乂，、斗斗，、 7. 
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HP All-in-One のコントロールパネルのオプションを使用して、メモリカー 

ドから写真を印刷できます。 




メモリカードから写真を Macintosh にお送して、 「 HP ギヤラリ」ソフトウ 
エアまたは iPhoto ソフトウエアを使巧して写真を印刷できます。 





.礙奮 

?! 





ベ八如卜八 Aew 邮 
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5 原稿および用紙のセット 


ここでは、原稿を自動ドキュメントフイーダまたはガラス板にセットして、 
コピー、スキャン、またはファクスを実行する方ま、ジョブに最適な用紙の 
種類を選択するちま、巧紙を給紙トレイにセットする方法、および紙詰まり 
を防ぐちまについて説明します。 

原稿のセット 

コピー、ファクス、スキャンする原稿は、自動ドキュメントフイーダまたは 
ガラス板にセットします。自動ドキュメントフイーダにセットされた原稿 
は 、 HP All - in - One に自動的に給紙されます。 



自動ドキュメントフィーダに原稿をセツトする 

原稿をドキュメントフィーダトレイにセツトすると、複数ぺージのレター 
サイズ、 A 4 サイズ、リーガルサイズの文書をコピー、スキヤン、ファクス 
することができます。 


A 

載 


警告自動ドキュメントフィーダには写真をセットしないでくださ 
し、。写真を傷めることがあります。 

を記「ページに合わせる」や「ページ全体に印刷」コピー機能など 
機能によっては、自動ドキュメントフィーダに原稿をセットすると動 
作しないものもあります。また、フォトシートをスキヤンしてメモリ 
力ードから写真を印刷する場合は、フォトシートをガラス板にセット 
する必要があります。詳細については、 ガラス板への原稿のセットを 
参照してください。 


自動ドキュメントフイーダに原稿をセツトするには 

1. 原稿の表を上にして、ぺージの上部を左側にしてドキュメントフイーダ 
トレイにセットします。 


が 


ヒント原稿を自動ドキュメントフィーダにセツトする方まにつ 
いては、ドキュメントフィーダトレイにある図を参照してくださ 
し、。 


誦菲巧わな巧を9ホ。 
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2 . 


巧紙ガイドを、用紙の左右の端に当たって止まるまでスライドします。 


ガラス板への原稿のセット 


次の説明に従って、ガラス板に原稿をセットすると、最大で A 4 またはレタ 
-用紙までの1ぺージの原稿をコピー、スキヤン、ファクスすることができ 
ます。原稿に複数の用紙サイズのぺージがある場合は、自動ドキュメントフ 
イーダにセットしてください。詳細については、 自動ドキュメントフイーダ 
に原稿をセットす るを参照してください。 

また、フォトシートをガラス板にセットして写真を印刷する場合も、同様に 
セットして〈ださい。フォトシートが複数ぺージある場合は、一度に1ぺ一 
ジずつガラス板にセットしてください。自動ドキュメントフイーダにはフォ 
トシートをセットしないでください。 


載 


を記ガラス板やカバーの裏に巧れが付着していると、ほとんどの特 
巧機能が正常に機能しなくなる可能性があります。詳細については、 
HP AlHn - One のクリーニン グを参照してください。 


ガラス板に原稿をセットするには 

1. すべての原稿をドキュメントフィーダトレイから取り出してから、 

HP AlHn - One のカバーを持ち上げてください。 

2. 原稿の表を下にしてガラス板の右下隅に合わせてセットします。 

フォトシートの場合は、フォトシートの上端をガラス板のち端に合わせ 
てセットします。 

' ' ^ヒント原稿のセットちまについては、ガラス板の手前側とち側に 
: V ：示されているガイドを参照してください。 
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3. カバーを閉じます。 

印刷およびコピー用紙の選択 

HPAll-in-One ではさまざまな種類とサイズの用紙を巧巧することができま 
す。印刷またはコピーを美しく仕上げるために、次の推奨事項をお読みくだ 
さい。巧紙の種類またはサイズを変更する場合、必ず設定を変更してくださ 
い。 


推奨されている用紙 

最高画質のプリント品質を得るには、印刷するプロジ I クトのタイプに合わ 
せて設計された HP ま巧紙を推奨します。たとえば、写真を印刷するには、 
給紙トレイに光沢またはつや消しフォト巧紙をセツトします。ブローシャや 
プレゼンテーションを印刷するには、その用途でま巧に設計された種類の巧 
紙を使用します。 

HP 用紙の詳細については、オンスクリーンの 「HP Image Zone ヘルプ」、 
または HP Web サイトを参照してください。 
www.hp.com/support/inkjet_media 

を記現時点では、サイトのこの部分は英語版でのみ有効です。 




使ってはいけない用紙 

薄すぎる用紙、表面がつるつるの用紙、伸縮性のある巧紙などを使巧する 
と、紙詰まりが起こりやすくなります。表面がでこぼこした用紙やインクを 


誦茹巧わな巧を9ホ。 
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はじく用紙を使用すると、印刷された画像がこすれたりにじんだり、あるい 
はかすれたりすることがあります。 


次のような用紙は印刷に使用しないでください。 

• 切り巧きやミシン目のある用紙 （ HP インクジェットデバイスで使用でき 
るように設計されている場合を除く）。 

• リネンなど、肌触りの粗い紙。均等に印刷できない可能性があり、イン 
クが巧紙ににじみ出たりする可能性があります。 

• HPAIHn - One で使用するように設計されていない、極端になめらかな巧 
紙や光沢のある用紙、あるいは極端なコーティングがされている用紙。 
HP All - in - One に紙詰まりが起きたり、インクがを着しないことがありま 
す。 

• 複写巧紙 （2 枚重ねあるいは3枚重ねの複写用紙など)。しわになったり 
詰まったりする可能性があります。また、インクもこすれやすくなりま 
す。 

• 留め具付きの封筒や窓付き封筒。口ーラに引っかかって紙詰まりの原因 
となる場合があります。 

国/地域によっては、入手できない用紙もあります。 

次のような用紙はコピーに使用しないでください。 

• 切りおきやミシン目のある用紙 （ HP インクジェットデバイスで使用でき 
るように設計されている場合を除く）。 

• 封筒。 

• バナー巧紙。 

• プレミアムインクジェット OHP フイルムまたはプレミアムプラスイン 
クジェット OHP フイルムな外の OHP フイルム。 

• 複写巧紙やラベル巧紙。 

用紙のセット 

コピー、印刷、ファクスができるように 、 HP All - in - One にさまざまな種類 

およびサイズの用紙をセットする手順を説明します。 

、■'ヒント破れたり、しわが寄ったり、波打ったり、キ斤れたりしないよ 

: V ：うに、巧紙はすべてチャックかきの袋に入れ、平らな状態で保管して 
ください。巧紙を正しく保管していないと、温度や湿度の急激な変化 
によって用紙が波キ T ち 、 HP All - in - One でうまく利巧できないことが 
あります。 
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フルサイズ用紙のセット 

HP All - in - One の給紙トレイには、 A 4 サイズ、レターサイズ、リーガルサ 
イズなど、さまざまな種類の用紙をセツトできます。 


フルサイズ巧紙をセツトするには 

1. 排紙トレイを取り外し、横ち向巧紙ガイドと縦方向巧紙ガイドを最も外 
側の位置までずらします。 




2. 平らな面で巧紙の端を揃え、次の点を確認します。 

- 巧紙に破れ、ほこり、しわ、端の折れや波打ちがないこと 

- セットするすべての用紙が同じサイズ、同じ種類であること 

3. 巧紙の短辺を奥にし、印刷面を下にして給紙トレイに挿入します。用紙 
を奥まで差し込んでください。 


\ ♦ 
: 9 : 


ヒントレターヘッドを使用する場合は、ぺージの上側から先に 
入れ、印刷面を下にして〈ださい。フルサイズ巧紙およびレター 
へッドのセツトちまについては、給紙トレイの底面にある図を参 
照してください。 



4. 横ち向用紙ガイドと縦ち向巧紙ガイドを、用紙の端に当たって止まるま 
でスライドします。 

給紙トレイに用紙を入れすぎないようにしてください。用紙のまがきち 
んと給紙トレイの中に収まり、横方向巧紙ガイドの上端より高くなって 
いないことを確認してください。 


誦茹巧わな巧菜9ホ。 
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5. 


排紙トレイを元に戻します。 



6. 巧紙補助トレイを手前いっぱいまで引き出します。用紙補助トレイの端 
にあるぺーパーキャッチを持ち上げ、補助トレイを完全に開きます。 

10 X 15 cm (4 X 6インチ）のフナト用紙のセット 

HP All - in-One のメイン給紙トレイまたはオプションの後部給紙トレイに 
は、 L 判のフォト巧紙をセットすることができます。（このアクセサリは HP 
ル型用紙トレイ付き自動両面印刷モジュールと呼ばれます。日本では、この 
アクセサリは HP 自動両面印刷対応ハガキトレイと呼ばれます)。 

きれいに印刷するには、推奨タイプの 10 x 15 cm の HP プレミアムフォト巧 
紙、または HP プレミアムプラスフォト用紙を使用して、印刷ジョブまたは 
コピージョブの巧紙の種類を設定してください。詳細については、オンスク 
リーンの 「HP Image Zone ヘルプ」を参照してください。 

、ん * ヒント破れたり、しわが寄ったり、波打ったり、巧れたりしないよ 
: V ：うに、巧紙はすべてチャック付きの袋に入れ、平らな状態で保管して 
ください。巧紙を正しく保管していないと、温度や湿度の急激な変化 
によって用紙がぶキ T ち、 HP All - in-One でうまく利用できないことが 
あります。 

10x15 cm のフォト用紙をメイン給紙トレイにセットするには 

1. 排紙トレイを取り外します。 

2. 給紙トレイから用紙をすべて取り出します。 

3. フォト巧紙の短辺を奥にし、化沢面を下にして給紙トレイのち端に挿入 
します。フォト用紙を奥まで差し込んでください。 

お使いのフォト用紙にミシン目付きのタブがある場合は、そのタブが自 
分のほうに向くようにフオト用紙をセットしてください。 
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4. 横方向巧紙ガイドと縦ち向巧紙ガイドがフォト巧紙の端に当たって止ま 
るまでスライドします。 

給紙トレイに用紙を入れすぎないようにしてください。フォト用紙のま 
がきちんと給紙トレイの中に収まり、横ち向巧紙ガイドの上端より高く 
なっていないことを確認してください。 



5. 排紙トレイを元に戻します。 

L 判の フナ ト用紙をオプションの後部トレイにセットするには 
^本製品には、 HP 小型用紙トレイ付き自動両面印刷モジュールおよび自動 
両面印刷対応ハガキトレイを取り付けることができます。このオプショ 
ントレイに用紙をセットする方法については、このトレイに付属する説 
明書を参照してください。 

ポストカードやはがきのセット 

HP All-in-One のメイン給紙トレイまたはオプションの後部給紙トレイに 
は、ポストカードまたははがきをセットすることができます。（このアクセ 
サリは HP 小型用紙トレイ付き自動両面印刷モジュールです。日本では、こ 
のアクセサリは自動両面印刷モジュールイ寸きはがきトレイと呼ばれます)。 

最高の印刷結まを得るには、印刷する前に用紙の種類と用紙サイズを設をし 
てください。詳細については、オンスクリーンの 「HP Image Zone ヘル 
プ」を参照してください。 

ポストカードまたははがきをメイン給紙トレイにセットするには 

1. 排紙トレイを取り外します。 

2. 給紙トレイから用紙をすべて取り出します。 

3. ポストカードまたははがきの短辺を奥にし、印刷面を下にして給紙トレ 
イのち端に挿入します。力ードのまを奥まで差し込んでください。 

4. 横ち向用紙ガイドと縦ち向用紙ガイドが力ードの端に当たって止まるま 
でスライドします。 

給紙トレイに力ードを入れすぎないようにしてください。力ードのまが 
きちんと給紙トレイの中に収まり、横方向用紙ガイドの上端より高くな 
つていないことを確認してください。 


ューザーガイド 
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5. 排紙トレイを元に戻します。 

ポストカードまたははがきをオプションの後部トレイにセツトずるには 
4本製品には、 HP 小型用紙トレイ付き自動両面印刷モジュールおよび自動 
両面印刷対応ハガキトレイを取り付けることができます。このオプショ 
ントレイに用紙をセットする方法については、このトレイに付属する説 
明書を参照してください。 


封筒のセット 

HP AlHn - One の給紙トレイじは、複数の封筒をセットすることができま 
す。光沢紙を使った封筒、エンボス加工されたお筒、留め具付きの封筒、窓 
付き封筒などは使わないでください。 


載 


を記文字を封筒に印刷するために書式設をするちまについては、お 
使いのワープロソフトのヘルプファイルを参照してください。最高 
の印刷結まを得るために、封筒の差出人住所にはラベルの使巧をおす 
すめします。 


封筒をセットするには 

1. 排紙トレイを取り外します。 

2. 給紙トレイから用紙をすべて取り出します。 

3. 給紙トレイのち端に封筒を入れ、封筒のふたを上に向け、ふた側を左側 
または奥側にしてセットします。封筒のまを奥まで差し込んでくださ 
い。 

' X - ヒント封筒のセット方法については、給紙トレイのを面にある図 
' y ： を参照してください。 

4. 横ち向巧紙ガイドと縦方向巧紙ガイドが封筒の端に当たって止まるまで 
スライドします。 

給紙トレイに封筒を入れすぎないようにしてください。封筒のまがきち 
んと給紙トレイの中に収まり、横方向巧紙ガイドの上端より化いことを 
確認してください。 
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5. 排紙トレイを元に戻します。 

その他の用紙のセット 

特定の種類の巧紙をセットするときのガイドラインを次の表に示します。最 
高の印刷結まを得るには、巧紙サイズまたは用紙の種類を変更するたびに巧 
糸丘設定を調整してください。用紙設をの変更の詳細については、オンスクリ 
—ンの 「HP Image Zone ヘルプ」 を参照してください。 



載 


を記巧紙の種類およびサイズの中には、 HPAII-in-One の一部の機能 
が対応していないものがあります。ソフトウェアアプリケーシヨンの 
「印刷 J ダイアログボックスから、印刷を実行する場合にのみ使巧で 
きる巧紙の種類やサイズもあります。こうした用紙の種類およびサイ 
ズは、コピー、ファクス、メモリカードまたはデジタルカメラからの 
写真印刷には使用できません。ソフトウェアアプリケーシヨンからの 
印刷のみに対応する巧紙は、次の表にを記があります。 


用紙 

ヒント 

HP 巧紙 

• プレミアム巧紙：用紙の非印刷面に表示されているグレーの 
矢印を見つけ、その矢印が表示されている側を上にして用 
紙を給紙トレイに挿入します。 

• プレミアム OHP フィルム：（矢印と HP のロゴが表示されて 
いる） OHP フィルムの白いストリップが上になるように、 

ストリップ側から先に給紙トレイにフィルムを挿入しま 
す。 


を記正しくセットされていない場合や HP OHP フィルムな 
外の OHP フィルムを巧用している場合、 HPAIHn-One で 
は、 OHP フィルムを検出できないことがあります。最高の 
印刷結まを得るために、 OHP フィルムに印刷またはコピー 
する前に、巧紙タイプを OHP フィルムに設定してくださ 
し、。 


• HP アイロンプリント紙アイロンプリント紙を使用する前 
に完全に平らにします。力ールした巧紙をセットしないで 
ください（アイロンプリント紙が力ールするのを防ぐに 
は、使う直前までアイロンプリント紙を最初のパッケージ 
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用紙 

ヒント 

に入れて封をしたままにしておきます)。巧紙の非印刷面に 
青い線があります。その線がある面を上にして、1回に1 
枚ずつアイロンプリント紙を手動で給紙トレイに挿入しま 
す。 

• グリーティングカード、フナトグリーティングカード'、テ 
クスチヤグリーティングカード：印刷面を上にして、グリ 
-ティングカード用紙のまを給紙トレイに挿入します。力 
-ドのまを奥まで差し込んで〈ださい。 

ラベル 

(ソフトウエアアプ 
リケーシヨンから 
の印刷のみ） 

HP インクジェットプリンタで使用できるように設計されてい 
る A 4 サイズまたはレターサイズのラベル紙で、製造日から2 
年な内のものを使巧してください。古いシートのラベルはプリ 
ンタから排出されるまでに剥がれ落ちて、紙詰まりの原因とな 
ることがあります。 

1. ぺージどうしがくっつかないように、ラベルを広げます。 

2. まずフルサイズの普通紙を給紙トレイにセットし、その上 
に印刷面を下にしたラベルシートのまをセットします。ラ 
ベルを1シートずつセットすることはしないでください。 

連続バナー巧紙 
(ソフトウエアアプ 
リケーシヨンから 
の印刷のみ） 

連続/ くナー巧紙はコンピュータ巧紙や Z 巧りの用紙とも呼ばれ 
ます。 

1. 排紙トレイを取り外します。 

2. 給紙トレイから用紙をすべて取り出します。 

ミ主記連結バナー用紙が切れないように、バナー印刷中は 

HP AlHn-One の排紙トレイを取り外したままにしておきま 
す。 

3. バナー用紙は最低 5 ぺージな上あることを確認してくださ 
い。 

を記 HP レ: i 外のバナー用紙を使巧する場合は、 20- lb 巧紙 
を使用してください。 

4. ミシン目の入ったストリップが両端にある場合はそれをを 
意深く切り離します。そしてぺージどうしがくっつかない 
よういったん用紙を開いてからもう一度巧り畳みます。 

5. 連続していないほうの端が用紙のまの一番上に来るよう 
じ、給紙トレイに用紙をセットします。 

6. 下の図のように、巧紙の最初の端を給紙トレイの奥まで挿 
入します。 
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紙詰まりの防止 

紙詰まりを回避するには、な下に従ってください。 

• 未使巧の巧紙はチャック付きの袋に平らに入れ、巧紙が波巧ったり、し 
わが寄ったりしないように保管してください。 

• 排紙トレイから印刷された巧紙を頻繁に取り除くようにしてください。 

• 用紙を給紙トレイに平らに置き、端が巧れたり破れたりしないようにセ 
ットしてください。 

• 給紙トレイに、同じ種類とサイズの用紙をセットします。種類やサイズ 
が異なる用紙を一緒に置かないでください。 

• 用紙がぴったり収まるように、給紙トレイの巧紙ガイドを調整してくだ 
さし、。巧紙ガイドで給紙トレイの巧紙を折らないようにしてください。 

• 巧紙を給紙トレイの奥に入れすぎないでください。 

• ご巧巧の HPAII - in - One で推奨している巧紙の種類をお使いください。 
詳細については、 印刷およびコピー用紙の選択を 参照してください。 

• 原稿をガラス板に置いたままにしないでください。ガラス板の上に原稿 
があるときに原稿を自動ドキュメントフィーダにセットすると、自動ド 
キュメントフィーダの中で原稿が詰まることがあります。 

紙詰まりの解消方まについては、 用紙のトラブルシューティングを 参照して 

ください。 



誦菲巧わな巧菜9ホ。 


ューザーガイド 
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6 メモリカードの使用または 
PictBridge の使用 

HPAlHn - One では、ほとんどのデジタルカメラに使用しているメモリカー 
ドが利巧できるので、 写真を印刷、保巧、管理することができます。メモリ 
力ードを HP All - in - One にセットして使巧することもできますが、カメラを 
直接接続すると、メモリカードをカメラに入れたままで 、 HP All - in-One A ' 
らメモリカードの内容を読み取ることができます。 

この章では 、 HP All - in - One でメモリカードや PictBridge カメラを使用する 
ための情報が得られます。コンピュータへの写真の転送、フォト印刷オプシ 
ョンの設定、写真の印刷、写真の編集ちまなどについては、このセクション 
をお読みください。 

メモリカードスロットおよびカメラポート 

デジタルカメラでとった写真を保存しておくのにメモリカードを使用してい 
る場合、そのメモリカードを HP All - in - One に挿入し、とった写真を印刷し 
たり保巧したりすることができます。 

HP All - in - One がコンピュータに接続されていない場合でも、フォトシート 
を印刷してメモリカードから写真を印刷できます。フォトシートには、メ 
モリカードに保存されている写真のサムネイルビューが場合によっては数ぺ 
-ジにわたって印刷されます。お使いのデジタルカメラが Pic 旧 ridge をサポ 
-卜している場合 、 HP All - in - One のカメラポートにデジタルカメラを接続 
して、直接印刷することもできます。 

HP All - in - One では、次のメモリカードを読み取ることができます。 
CompactFlash (し II)、 Memory Stick , MultiMediaCard ( MMC ). Secure 
DigitaU SmartMedia 、 xD-Picture Card 。 

HP AlHn - One には、各メモリカードを挿入できるように 4 つのスロットが 
用意されています。次の図に、各スロットと対応するメモリカードを示しま 
す。 

gf 注記 HP All - in - One で一度に使用できるメモリカードは1つだけで 
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スロットは次のように構成されています。 

• 左上の スロット： CompactFlash (し II ) 

• 右上のスロット ： Secure Digital , MultiMediaCard ( MMC ) 

• 左下の スロッ ト: SmartMedia 、 xD-Picture Card (スロッ トのち上に挿入） 

• 右下のスロット ： Memory Stick、Magic Gate Memory Stick , Memorv 

Stick Duo (専用アダプタが必要でず )、 Memory Stick Pro 

• カメラ ポー ト（メモリカードス ロッ トの 下)： PictBridge を サポー トずる 
USB 端子付きデジタルカメラ巧。 PictBridge アイコン（な）を確認して 
ください。 

を記カメラポートは、 PictBridge をサポートしている USB 端子付き 
S デジタルカメラのみをサポートしています。その化の USB デバイス 
はサポートしていません。互換性のあるデジタルカメラな外の USB 
デバイスを、カメラポートに接続すると、コント ロール パネルディ 
スプレイに エラー メ ツセー ジが表示されます。 


、 A ' ヒントデフナルトでは、 Windows XP は、8 MB な下および64 MB 
, y 、 な上のメモリカードを FAT 32 形式でフォーマットします。一方、デ 
ジタルカメラや他のデバイスでは FAT ( FAT 16 または FAT 12) 形式を 
使用するため、 FAT 32 形式の力ードは使用できません。カメラ側でメ 
モリカードをフォーマットずるか、あるいは Windows XP コンピュー 
夕でメモリカードをフォーマットずるときに FAT 斤ミ式を選択するよ 
うにしてください。 
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コンピュータへのデジタル画像の転送 

デジタルカメラで写真を撮ったら、それをすぐに印刷することもできます 
し、コンピュータに直接保存することもできます。写真をコンピュータに保 
巧するには、メモリカードをカメラから取り出して、 HP AlHn-One のメモ 
リカードスロットに挿入する必要があります。 


gp を記 HP All-in-One で一度に使巧できるメモリカードは1つだけで 


1. メモリカードを HP AlHn-One の適切なスロットに挿入します。 

メモリカードが正しく挿入されると、メモリカードス ロッ ト横のステ 
-タスランプが点滅し始めます。「写真を読み取り中...」がコントロー 
ルパネルディスプレイじ表示されます。力ードへのアクセス中は、メ 
モリカードス ロッ トの横のステータスランプが緑に点滅します。 

メモリカードが正しく挿入されていない場合、メモリカードスロット 
の横のステータスランプがオレンジ色に点滅し、 コン トロールパネル 
ディスプレイに「力ードが逆向きに装着されています。」または「力 
-ドが完全に巧入されていません。 J のエラーメッセージが表示されま 
す。 

A を意アクセス中はメモリカードを絶対に取り出さないで〈ださ 
^し、。アクセス中に取り外すと、力ードのフォトファイルが破損す 
るおそれがあります。メモリカードスロットの横のステータスラ 
ンプが点滅していないときだけ、力ードをま全に取り外すことが 
できます。 

2. メモリカードにまだ転送されていないフォトファイルがあると、フォ 
トファイルを コン ピュータに保をするか問い合わせるダイアログボック 
ス が、 コン ピュータに表示されます。 

HP All-in-One がネットワークに接続されている場合、 「フォト」 メニ 
ューの「写真の転送」が選択された状態で表示されます。►を押して 
「はい」を選択してから OK を押します。写真の転送処理が始まりま 
す。 

「お送先」メニューが表示されたら、►を押して写真を転送先のコンピ 
ュータを選択します。 OK を押してください。コンピュータの画面に転 
送ソフトウエアのダイアログボックスが表示されます。 

3. 保存を選択します。 

メモリカードの未保巧のフォトファイルがすべてコンピュータに保巧さ 
れます。 

Windows の場合：デフォルトでは、フォトファイルはカメラから転送 
された月と年のフォルダに保存されます。 Windows XP および 
Windows 2000の場合、このフォルダは C:\Documents and Settings\ ユ 
—ザ名 \My Documents\My Pictures フォルダに作成されます。 
Macintosh の場合：デフォルトでは、フナトファイルはコンピュータの 
Hard Drive: 書類: HP AlHn-One Da ね: Photos フナルダ (OS 9の場合）ま 
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たは、 Hard Drive: ユーザ：ユーザー名：ヒクチャ: HP Photos フオルタ 
( OSX の場合）に保存されます。 


ぶ 


ヒントコントロールパネルを使巧して、接続しているコンピュ 
-夕にフォトファイルを転送することもできます。フォト領域で 
メニュー を押し、次に►を巧して「コンピュータに転送」を選 
択し、次に 0 K を押します。コンピュータ上のプロンプト表示に 
従ってください。また、メモリカードはコンピュータにドライブ 
として表示されます。フォトファイルをメモリカードからデスク 
トップに移動することができます。 

HPAIHn - One がメモリカードの読み取りを終了すると、メモリカード 
スロット横のステータスランプの点滅が止まり、点な状態になります。 
メモリカードの最ネ刀の写真が、コントロールパネルディスプレイに表 
示されます。 

メモリカードのフォトファイルを見るには、イまたは ► を押すと、1 
ファイルずつ順に（または逆に）表示されます。イまたは ► を巧し続け 
ると、前のフォトファイルまたは次のフォトファイルをさらに早〈表示 
できます。 

フォトシートからの写真の印刷 

フナ トシートを巧うと、 コン ピュータを使用しないで、直接メモリカードか 
ら選巧して印刷できます。 フナ トシートにはメモリカードに保巧されている 
写真のサムネイルビューが表示され、長さは数ぺージになることもありま 
す。各サムネイルにはファイル名、インデックス番号、日付が表示されてい 
ます。フォトシートは、写真の簡単なカタログ作成としても利用できます。 

フォトシートから写真を印刷するには3つのステップが必要です。フォト 
シートの印刷、写真の選択、フナトシートのスキヤンです。このセクション 
では、3つのステップすべてについて詳細に説明しています。 



フォトシートの印刷 

フォトシートから写真を印刷するための最ネ刀のステップは、 HPAIHn-One 
からのフォトシートの印刷です。 

1. メモリカードを HP All - in - One の適切なスロットに挿入します。 

2. フォト領域で フォトシー トを 押して、次に 0 K を巧します。 

「フオトシート」メニューが表示され、次に「印刷」が選巧されま 


す。 


がか' 


を記メモリカード内の写真枚数によって、フォトシートの印刷 
にかかる時間は大きく異なります。 


_J 4 — 了がわな pictBrids 


ューザーガイド 
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3. 20枚な上の写真が力ードに入っている場合、「写真の選択」メニューが 
表示されます。►を巧して、選がするオプションを表示し、 OK をクリ 
ックします。 

-「すべて」 

-「最後の20枚」 

-「カスタム範囲」 

4. 「カスタム節囲」を選巧した場合は、印刷巧まの写真の最初と最後のイ 
ンデックス番号を入力する必要があります。「最初の写真」メッセージ 
が表示されたら、範困内の最ネ刀の写真の番号が表示されるまで ► を押 
し、 OK を押します。 

を記指定した番号を間違えた場合は、 キャンセルを 押して化理 
S を中断し、最初からやり直します。 

5. 「最後の写真」メッセージが表示されたら、範囲内の最後の写真の番号 
が表示されるまで►を押し、 OK を押します。 


フォトシートの記入 

フオトシートを印刷したら、印刷する写真を選択します。 


の 


natftoR T 1 

一つ•■•••*••■4 しい一 —I 


— ;占臣麵麵 

sHana 

A 4 f* O 、い* 1 ■♦卢 〇 • U * ド A |» 

1MMM »« mmmm »• mmmm 9% 

a 团纖翻百 I 

!•もな& • wThT . がな ■ 

麵遍議 Ml 百 I 


な 


1. フォトシートのサムネイル画像の下にある円を黒いペンか鉛筆で塗りつ 
ぶして、印刷する写真を選択します。 

2. フォトシートのステップ2から円を塗りつぶして、レイアウトスタイ 
ルを1つだけ選巧します。 
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載 


を記フォトシートでできる印刷設定よりも、詳細な設定が必要な 
場合は、コント ロール パネルから写真を直接印刷して〈ださい。 
詳細については、 メモリカードからの写真の直接印刷を 参照して 
ください。 


3. フナトシートの表を下にして、ガラス板のち下隅に合わせてセットしま 
す。フナトシートの短辺と長辺が、ガラス板の手前側とち側に揃ってい 
ることを確認します。カバーを閉じます。 




フオトシートのスキヤン セクションに進んで〈ださし、 


フォトシートのスキヤン 

フォトシートから写真を印刷する最後のステップは、ガラス板にセットした 
記入済みフォトシートのスキヤンです。 

' '- ヒント HPAII - in - One のガラス板に巧れがないことを確認してくださ 
: vr し、。巧れがあると、フオトシートを正しくスキヤンできないことがあ 


ります。 

し、。 


詳細については、 ガラス板のクリーニン グを参照してくださ 


2 . 


フォトシートの表を下にして、ガラス板のち下隅に合わせてセツトしま 
す。フォトシートの短辺と長辺が、ガラス板の手前側とち側に揃ってい 
ることを確認します。カバーを閉じます。 

フォト巧紙が給紙トレイにセツトされていることを確認します。フォト 
シートのスキヤン中は、そのフォトシートの印刷に使用したメモリカー 
ドがスロツトに挿入されていることを確認してください。 


_J 过 I K 巧わな PictBrid 爱 


ューザーガイド 
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3. フォト領域で フォトシー トを 巧し、次に►を押して「スキャン」を選 
択します。 

4. OK を押してください。 

HPAIHn-One でフォトシートがスキャンされて、選巧した写真が印刷さ 
れます。 

写真の印刷オプションの設定 

HPAIHn-One で写真を印刷する場合、巧紙の種類、サイズ、レイアウトな 
どのさまざまな設ををコントロールパネルで操作できます。 

このセクションでは、次のトピックについて説明します。写真印刷オプショ 
ンの設定、印刷オプションの変更、写真印刷オプションのデフォルトの変 
更。 

コントロールパネルから利用巧能な「フォト」メニューを使用すると、写 
真の印刷オプションにアクセスしたり、写真の印刷オプションを設定したり 
できます。 

「HP Image Zone 」 ソフトウェアを使用しても、写真の印刷オプションを 
設定できます。詳細については 、 「HP Image Zone ヘルプ」を参照してく 
ださい。 

フォトメニューを使用して、写真の印刷オプションを設定 

「フォト」メ ニューからは、 コピー 枚数や巧紙の種類など、写真の印刷ちま 
についてさまざまな設定ができます。デフォルトの単位とサイズは、国/地域 
によって異なります。 

1 ■ メモリカードを HP AlHn-One のスロットに挿入します。 

2. フォト領域で メニ ューを 押します。 

「フォト」メニューが表示されます。 

3. メニ ューを 繰り返し巧して、 コントロール パネルディスプレイに変更 
したい設定項目を表示します。目的のオプションが表示されたら、 0 K 


を押します。 

設定 

説明 

「写真の選が」 

印刷するフォトファイルを選択します。「すべ 
て」では、メモリカード内のすべての写真が選 
択され、「カスタム」では、印刷する各写真を 
手動で選択できます。 

「コピー枚数」 

印刷枚数を設定します。 

「画像サイズ」 

印刷する画像のサイズを設定します。2つの選択 
肢「ページ全体に印刷」および「ページに合わ 
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設を 

説明 


せる」について、次に説明します。その他につ 

いては省略します。 

-「ページ全体に印刷」設定では、出力紙全体 
に白フチ無しで画像を配置します。トリミン 
グも行われることがあります。 

-「ぺージに合わせる」設定では、トリミング 
をしないで、原稿の縦横比を維持したまま、 
ページのできるだけをくの部分が使用されま 
す。画像はぺージの中央に配置され、余白で 
囲まれます。 

「トレィ選択」 

HP All - in - One が巧巧する給紙トレイ（前部また 
は後部）を選択します 。 HP AlHn - One の電源を 
オンにした際、後部トレイが検出された場合にの 
み、この設定を選択することができます。 

「用紙サイズ」 

現在の印刷ジョブで使用する用紙サイズを選巧し 
ます。「自動」設をでは、デフナルトで大判 
( A 4 またはレタ ー) の巧紙サイズと小さい L 半リ/の 
用紙サイズに設定されますが、国または地域に応 
じて異なります。「用紙サイズ」と「用がの種 
類」ともに「自動」に設定すると、 

HP All - in - One は現在の印刷ジョブに最適な印刷 
オプションを選がします。「用紙サイズ」をそ 
の他の設定に変更すると、自動設定よりも優先さ 
れます。 

「用紙の種類」 

現在の印刷ジョブで使用する用紙の種類を選択し 
ます。「自動」設定では 、 HP All - in - One で、自 
動的に用紙の種類を検出して設定します。「用紙 
サイズ」と「用紙の種類」の両方を「自動」 

に設定すると 、 HP All - in - One は現在の印刷ジョ 
ブに最適な印刷オプションを選択します。「用紙 
の種類」をその他の設定に変更すると、自動設 
定よりも優先されます。 

「レイアウトスタ 
イル」 

現在の印刷ジョブで使用するレイアウトスタイ 
ルを、2種類の中から1つ選巧します。 

「ぺーパーセーバー」レイアウトスタイルは、 
必要に応じて回転とトリミングを行い、その巧紙 
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設を 

説明 


にできるだけをくの写真が収まるようにレイアウ 
卜します。 

「アルバム」レイアウトスタイルは、写真原稿 
の向きを変えないでレイアウトします。「アルバ 
ム」は、ぺージの向きについてのレイアウト 
で、写真の向きについてのレイアウトではありま 
せん。トリミングも行われることがあります。 

「スマートフ— 
カス」 

写真の自動デジタルシャープニングを有効また 
は無効にします。「スマートフォーカス」は、 
印刷される写真にのみ適巧されます。メモリカ 
-ド上の実際の画像ファイルは変更されませ 
ん。「スマートフオーカス」はデフナルトで才 
ンに設定されています。 

「デジタルフラッ 
シュ」 

暗い写真を明るくします。「デジタルフラッシ 
ュ」は、印刷される写真にのみ適用されます。 
メモリカード上の実際の画像ファイルは変更さ 
れません。「デジタルフラッシュ」はデフォル 
卜でオフに設定されています。 

「新しいデフォルト 
の設定」 

現在の写真の印刷オプション設定を新しいデフォ 
ルトとして保存します。 


写真印刷オプションの変更 

写真印刷オプションの設定項目はどれも同じ方まで変更できます。 

1. フォト領域で、変更したい写真印刷オプションが表示されるまで メニュ 
— を繰り返し押します。 

2. 設定を変更してから 0 K を押します。 

デフォルトの写真印刷オプションの設をの詳細については、 写真印刷オプシ 
ョンのデフォルトの変更を 参照してください。 

写真印刷オプションのデフォルトの変更 

写真印刷オプションのデフォルトをコントロールパネルで変更できます。 

1. フォト領域で、変更したい写真印刷オプションが表示されるまで メニュ 
- を繰り返し押します。 

2. 必要なオプションを変更します。オプションを変更したら、 0 K を押し 
ます。 

オプションの変更を確定すると、「フォト」メニューが再表示されま 
す。 

3. フォト領域で、 新しいデフォルトの 設定が 表示されるまで「メニュ 
一」を押し、次に 0 K を押します。 


54 


HP OfficeJet 7200 AH-in-One series 










4. ►を巧して「はい」を選択してから 0 K を押します。 

現在のすべての設をが新しいデフオルトに設定されます。 

メモリカードからの写真の直接印刷 

メモリ カ ー ドを HP AlHn-One に挿入し、 コント ロ ー ルパネルを使巧する 
と、写真を印刷することができます。 Pic 旧 ridge 対応のデジタルカメラの写 
真を HP AlHn-One で印刷する方まについては、 Pic 旧 ridge 対応のデジタル 
カメラからの写真の印刷を 参照してください。 

このセクションでは、次のトピックについて説明します。個々の写真の印 
届 I しフチ無し写真の作成、写真の選択解除。 




を記写真を印刷するときは、用紙の種類および写真の画質向上設定 
について、正しいオプションを選択する必要があります。詳細につい 
ては、 写真の印刷オプションの設定を 参照して〈ださい。また、フナ 
トプリントカートリツジを使用することでさらに印刷品質を高めるこ 
ともできます。詳細については、 フォトプリントカートリツジの使 
用を 参照してください。 

「HP ImageZone 」 ソフトウェアを使用すると、単なる写真の印刷な上の 
ことができます。このソフトウェアを使巧すると、アイロンプリント紙、ポ 
スター、バナ ー 、ステ ツカー などのクリエイティブなプロジェクトで写真を 
使用することができます。詳細については、オンスクリーンの 「HPImage 
Zone ヘルプ」を参照してください。 



個々の写真の印刷 

フォトシートを使用しないで、コントロールパネルから直接写真を印刷する 
ことができます。 

1. メモリカードを HP All - in-One の適切なスロットに挿入します。 

メモリカードス ロッ ト横のステータスランプが点なします。 

2. 給紙トレイにフォト用紙をセットします。印刷する写真のサイズに合つ 

3. イまたは►を押して、メモリ°力ードのファイル名を前後に移動します。 
A または ► を押し続けると、ファイル名をさらに早く表示できます。 

4. コントロールパネルディスプレイに印刷したい写真のファイル名が表示 
されたら、 OK を押します。選択したファイル名の横には、チェックマ 
-クが表示されます。 

5. フォト領域で メニ ューを 押して「フォト」メニューを表示し、写真の 
印刷オプションに必要な変更を加えます。この印刷ジョブが完了する 
と、印刷オプションの設定はデフナルトの設定に戻ります。 

6. フォト領域で フォトプリント を巧して、選択した写真を印刷します。 


-J 4 — 了なわな pictroridQe 
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フチ無しプリントの作成 

HPAll-in-One を使って、メモリカードのフナトファイルを美しいフチ無し 
印刷に仕上げることができます。 

1. メモリカードを HP All-in-One の適切なスロットに挿入します。 

メモリカードス ロッ ト横のステータスランプが点なします。 

2. イまたは►を押して、メモリカードのファイル名を前後に移動します。 
4または ► を押し続けると、ファイル名をさらに早く表示できます。 

3. コント ロール パネルディスプレイに印刷したい写真のファイル名が表示 
されたら、 OK を押します。選巧したファイル名の横には、チェックマ 
-クが表示されます。 

4. 表を下向きにしてフォト巧紙を給紙トレイのち奥隅にセットし、巧紙ガ 
イドを調整します。 

、 A ' ヒントお使いのフォト用紙にミシン目付きのタブがある場合は、 

: V ：そのタブが自分のほうに向くようにフナト用紙をセットしてくだ 
' さぃ。 

5. フォト領域で フォトプリント を押して、選択したフォトファイルをフ 
チなし印刷として印刷します。 


写真の選が解除 

コントロールパネルからフォトファイルを選択解除できます。 

^次のいずれかを実行してください。 

- ディスプレイに表示されている写真を選巧解除するには、 OK を巧し 
ます。 

- すべてのフォトファイルを選択解除して、アイドル画面に戻るに 
は、 キャンセル を押します。 

PictBridge 対応のデジタルカメラからの写真の印刷 

HP All-in-One は PictBridge 規格をサポートしています。 PictBridge 対応の 
デジタルカメラをカメラポートじち続すると、デジタルカメラのメモリカ 
—ドに記録されている JPEG フォトファイルを印刷することができます。 

を記 HP All-in-One が Pic 旧 ridge ポートから印刷できるのは、 JPEG 
IZI 形式のファイルだけです。 Pic 旧 ridge 対応デジタルカメラのファイル 
フナーマツトを変更する方法については、デジタルカメラ付属のマニ 
ュアルを参照してください。 

1. HP All-in-One の電源が入っていること、および初期化プロセスが終了し 
ていることを確認してください。 

2. Pic 旧 ridge 対応のデジタルカメラを、そのカメラにイ寸属する USB ケーブ 
ルを使巧して、 HP All-in-One の前部にあるカメラポートにお結しま 
す。 
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3. カメラの電源をオンにして、 PictBridge モードになっていることを確認 
します。 


を記カメラが正しく接続されている場合、メモリカードスロット横 
S のステータスランプが点灯します。カメラからの印刷中は、ステータ 
スランプが緑に点滅します。 

PictBridge 対応カメラから印刷するちまについては、カメラに付属の 
マニュアルを 参照してください。 

カメラが PictBridge に対応していない場合、または PictBridge モード 
でない場合は、ステータスランプがオレンジ色に点滅し、 コン ピュー 
夕のモニタに エラー メ ッセー ジが表示されます （HP AlHn-One ソフト 
ウェアをインストールしている場合)。カメラの接結ケーブルを外し、 
問題を解決した後、再度接続してください。 PictBridge カメラポート 
のトラブルシューティングの詳細については 、 「HP Image Zone 」 ソ 
フトウェアに付属のオンスクリーン「トラブルシュー ティ ング ヘル 
プ」を参照してください。 

PictBridge 対応のカメラを HP AlHn-One に正しく接続すると、写真を印刷 
することができます。 HP AlHn-One にセットされている用紙のサイズが、 
カメラの設をと一致していることを確認します。カメラの巧紙サイズ設定が 
デフナルトに設定されている場合、 HP AlHn-One では現在給紙トレイにセ 
ットされている用紙を使用します。 Pic 旧 ridge 対応カメラから印刷する方ま 
については、カメラに付属の マニュアルを 参照してください。 

写真の印刷 

フォトプリント ボタンを巧巧すると、現在コント ロール パネルディスプレ 
イに表示している写真ファイルを印刷できます。 

1. メモリカードを HP All-in-One の適切なスロットに巧入します。 

2. 印刷する写真を選択します。 

3. フォト領域で フォ ト プリント を押して、現在の設定を使用してフォト 
ファイルを印刷します。 

「您夕を 記 HPAII-in-One が Macintosh コンピュー タに接結されている場 
S 合、 HP AlHn-One から メモリ カードをおくと コンピュ ータの スクリ 
-ンにエラーメッセー ジが表示される場合があります。この エラーは 
無視して構いません。 「 OK 」 を クリックし てこの エラーメッセー ジ 
ウィンドウを閉じます。 

DPOF ファイルの印刷 

Digital Print Order Format (DPOF) は、この フォーマッ トをサポートしている 
デジタルカメラによって作成される標準のファイルです。カメラが指定する 
写真とは、デジタルカメラでプリントのマークをつけた写真のことです。力 
メラ側で写真を選巧すると、カメラカ 《 、 DPOF ファイルを作成します。 
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DPOF ファイルとは、どの写真に印刷のタグが ついてい るかがわかるファイ 
ルです。 HPAII - in-One ではこの DPOF ファイルをメモリカードから読み 
取ることができるため、印刷対まのフォトファイルを選択し直す必要がなく 
なります。 

を記ただし、すべてのデジタルカメラで写真に印刷のタグを付けら 
S れるとは限りません。お使いのデジタルカメラで DPOF がサポートさ 
れているかどうかは、デジタルカメラのマニュアルを参照してくださ 
し、。 HP All - in-One では DPOF ファイル フナー マットの 1.1 を サポー 
卜しています。 

カメラ指定の写真を印刷すると、 HP All - in-One による印刷設定は適巧され 
ず、 DPOF ファイルによる写真レイアウトと部数の設定が HP All - in - 加 e よ 
り優先されます。 

DPOF ファイルはデジタルカメラによってメモリカードに保存されます。 
このファイルには次の情報が指をされています。 

• 印刷対象の写真 

• 各写真の印刷部数 

• 写真に適用される回転 

• 写真に適用されるトリミング 

• インデックス印刷（選択写真のサムネイル） 

カメラ指をの写真を印刷するには 

1. メモリカードを HP All - in-One の適切なスロットに挿入します。 DPOF 
タグが付いた写真がメモリカードにあると、 「 DPOF を印刷します 
力、？」メッセージがコントロールパネルディスプレイに表示されます。 

2. 次のいずれかを実行してください。 

-メモリカード内の DPOF のタグが付いたフォトファイルをすべて印 
刷するには OK を巧してください。これで「はい」が選択され、 
DPOF 設定で写真が印刷されます。 

-►を巧し、次に 0 K を押します。「いいえ」が選択され、 DPOF 印 
刷は行われません。 
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7 コピー機能の使用 


HPAII - in-One を使用すると、高品質の カラー コピーおよび モノクロ コピー 
を、 OHP フィルムを含め、さまざまな種類の巧紙に作成できます。原稿の 
サイズを特をの用紙サイズに合わせて拡大/縮ルしたり、コピーの色の明るさ 
や濃さを調整したり、特別なコピー機能を使用して写真の高品質コピーや L 
判/のフチ無しコピーを作成したりすることもできます。 

この章では、 コピー の高速化、 コピー 品質の向上、印刷する コピー 部数の設 
定、ジョブに最適な用紙タイプとサイズを選択するガイドライン、ポスター 
の作成、 アイロンプリント紙の作成について説明します。 

、■'ヒント通常のコピーで最高のパフォーマンスを得るには、用紙サイ 
: vr ズを「レター」または 「 A 4」 、用紙の種類を「普通紙」、コピー品 
質を「はやい」に設をします。 

用紙サイズの設定の仕方についての詳細は コピー用紙サイズの設定を 
参照してください。 

用がの種類の設定の仕方についての詳細は コピー用紙の種類の設定を 
参照してください。 

コピー品質の設定の仕方についての詳細は コピーの高ま化またはコピ 
-品質の向上 を参照してください。 


フチなしコピーを作成、巧途に合わせて写真のコピーを拡大縮小、1ぺージ 
に複数の写真のコピーを作成、色あせた写真の品質を向上させてコピーを作 
成するちまがわかります。 


B a 写真のフチ無 L ] ピ-を作成する 



写真を用紙のサイズに合わせてコピーする 
1ページに写真を複数コピーする 


i 


j コピーの薄い部分の強調 


コピー用紙サイズの設定 

HPAIHn-One では用紙サイズを設定できます。用紙サイズは、給紙トレイ 
にセットした用紙に合わせます。コピーの場合、用紙サイズのデフオルト設 
定は、「自動」です。この設定では給紙トレイの用紙サイズが、 

HPAll - in-One によって検出されます。 


コントロール パネルから用紙サイズを設定するには 

1. 巧紙が給紙トレイにセツトされていることを確認します。 
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2. 原稿を表を下にしてガラス板のち下隅にセットするか、ドキュメントフ 
ィーダトレイに表を上にしてセットします。 

ドキュメントフィーダトレイを使巧する場合は、文書の一番上のぺージ 
が最初に取り込まれるようにセットします。 

3. コピー領域で、「コピー用紙サイズ」が表示されるまで、 メニュ ーを押 
します。 

4. ►を押して適切な用紙サイズを選択し、次に 0 K を押します。 

5. コピースタート-モノクロ または コピースタート■カラー を押しま 

す。 

な下の表を参照して、給紙トレイにセツトされている用紙に対応する用紙サ 
イズを選択して〈ださい。 



用紙の種類 

お奨の用紙サイズの設定 

コピーま用巧紙、多目的用紙、普通 
紙 

「レター」または 「 A 4」 

インクジ エッ ト用紙 

「レター」または 「 A 4」 

アイロンプリント紙 

「レター」または 「 A 4」 

レターヘッド 

「レター」または 「 A 4」 

フナト用紙 

ri 0 x 15 cmj または「フチ無し 
10 x 15 cm 」 

「 A 4」 または「フチ無し A 4」 

「 L 判」または「フチ無し L 判 J 
(曰本のみ） 

はがき 

「はがき」または「はがきフチ無 
し」（曰本のみ） 

OHP フイルム 

「レター」または 「 A 4」 


コピー用紙の種類の設定 

HPAIHn - One では用紙の種類を設定できます。コピーの場合、巧紙の種類 
のデフオルト設定は、「自動」です。この設定では給紙トレイ内の巧紙の種 
類が HPAIHn - One によって検出されます。 

特巧な用紙にコピーする場合、または「自動」設定で十分な印刷品質が待ら 
れない場合、コピーメニューから手動で用紙の種類を設ますることができま 
す。 

1. 巧紙が給紙トレイにセツトされていることを確認します。 
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2. 原稿を表を下にしてガラス板のち下隅にセットするか、ドキュメントフ 
ィーダトレイに表を上にしてセットします。 

ドキュメントフィーダトレイを使巧する場合は、文書の一番上のぺージ 
が最初に取り込まれるようにセットします。 

3. コピー領域で、「用紙の種類」が表示されるまで、 メニ ューを 押しま 
す。 

4. ►を押して巧紙の種類の設をを選択します。次に 0 K を巧します。 

5. コピースター ト-モノクロ または コピースター ト ■カラー を巧しま 

す。 

な下の表を参照して、給紙トレイにセットされている用紙に対応する用紙の 
種類の設定を選がしてください。 


用紙の種類 

コントロ ールパネルの設定 

コピー用紙またはレターヘッド 

普通紙 

HP インクジェット用上質普通紙 

普通紙 

HP プレミアムプラスフォト用紙（光沢） 

プレミアムフォト用紙 

HP プレミアムプラスフォト用紙（つや消 
し） 

プレミアムフォト用紙 

HP プレミアムプラス 4 x 6 インチ （10 X 

15 cm ) フォト巧紙 

プレミアムフォト用紙 

フナト用紙 

フォト用紙 

エヴリデイフォト巧紙 

エヴリデイフォト用紙 

エヴリデイフォト巧紐（半ホお） 

エヴリデイつや消し巧紙 

その他のフォト用紙 

他のフォト巧紙 

HP アイロンプリント紙（カラー生地専用） 

アイロンプリント紙 

HP アイロンプリント紙（淡色または白地巧） 

アイロン左ち反転用紙 

HP プレミアム巧紙 

プレミアムインクジェット用 
紙 

その他のインクジェット巧紙 

プレミアムインクジェット用 
ネ氏 

HP ブローシャ&フライヤ巧紙（光沢） 

ブローシャ（化沢） 

HP ブローシャ&フライヤ巧紙（つや消し） 

ブローシャ（つや消し） 

HP プレミアム OHP フィルムまたはプレミ 
アムプラスインクジェット OHP フィルム 

OHP フイルム 
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(続き） 

用紙の種類 

コントロ ールパネルの設定 

その他の OHP フイルム 

OHP フイルム 

はがき（普通紙、日本のみ） 

普通紙 

はがき（化沢紙、日本のみ） 

プレミアムフォト巧紙 

L 判（日本のみ） 

プレミアムフォト巧紙 


コ ピーの高速化または コ ピー品質の向上 

HP All - in - One には、コピー速度およびコピーの品質に関する3つのオプシ 
ョンがあります。 

• 「高画質」：各種巧紙を美しく印刷し、塗りつぶし領域に縮模様が出ない 
ように仕上げます。「高画質」でコピーを行った場合は、他の品質設定 
の場合よりも印刷に時間がかかります。 

• 「きれい」：印刷を高品質で仕上げます。ほとんどのコピーに推奨され 
る設をです。「きれい」設定では、「高画質」設をよりも速くコピー 
できます。 

• 「はやい」：「きれい」設定の場合よりも速くコピーできます。文字の 
印刷品質は「きれい」設をと変わりませんが、グラフィックスの品質は 
イ圧下します。「はやい」設定でコピーをすると、インクの消費量が少な 
いので、プリントカートリッジの寿命が延びます。 

コントロールパネルからコピー品質を変更するには 

1. 巧紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。 

2. 原稿を表を下にしてガラス板の右下隅にセットするか、ドキュメントフ 
ィーダトレイに表を上にしてセットします。 

ドキュメントフィーダトレイを使巧する場合は、文書の一番上のぺージ 
が最初に取り込まれるようにセットします。 

3. コピー領域で、 品質を 押し、 高画質、きれい、はやい のどれかを選巧し 
てください。 

4. コピースター ト-モノクロ または コピースター ト■カラー を押しま 
す。 
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コヒーに使用する給紙トレイの選択 

HP 自動両面印刷対応ハガキトレイが設置されている場合、コピー専用の給 
紙トレイを指定できます。 

• フォト巧紙や OHP フィルムなどの、サポートされているすべての用紙の 
種類およびサイズをメイン給紙トレイにセットすることができます。 

• オプションの HP 自動両面印刷対応ハガキトレイに、フォト用紙やはが 
き力ードなどのルさいサイズの巧紙をセットできます。 

例えば、10 X 15 cm のフォト用紙をこのオプションの用紙トレイに、普通サ 
イズの用紙をメイン給紙トレイにセットできます。このオプションのトレイ 
を使巧すると、異なるサイズや種類の用紙をコピーするたびに用紙を取り除 
いたり、再設定する必要がないので時間を節約できます。 


載 


を記このオプショントレイに巧紙をセットする方まについては、こ 
のトレイじ付属する説明書を参照してください。 


コントロールパネルから給紙トレイを選択するには 

1. コピーをする給紙トレイに用紙をセットしてください。 

2. 原稿を表を下にしてガラス板の右下隅にセットするか、ドキュメントフ 
ィーダトレイに表を上にしてセットします。 

ドキュメントフィーダトレイを使巧する場合は、文書の一番上のページ 
が最初に取り込まれるようにセットします。 

3. コピー領域で、「トレイ選択」が表示されるまで、 メニ ューを 押しま 
す。 

オプションの用紙トレイカ 《 HPAIHn - One に取り付けられている場合、 
「トレイ選択」メニュー項目が表示されます。 

4. ►を押して給紙トレイを選択し、次に OK を押します。 

給紙トレイを選択するとコピーメニューが表示されます。 

5. コピーメニューの設定値は必要に応じて変更することができます。 

6. コピースター ト-モノクロ または コピースター ト■カラー を押しま 
す。 


原稿の複数コピー 


コピーメニューの 「コピー枚数」オプションを使巧して、印刷するコピー 
枚数を設定します。 

1. 用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。 

2. 原稿を表を下にしてガラス板の右下隅にセットするか、ドキュメントフ 
ィーダトレイに表を上にしてセットします。 

ドキュメントフィーダトレイを使巧する場合は、文書の一番上のぺージ 
が最初に取り込まれるようにセットします。 

3. コピー領域で、「コピー枚数」が表示されるまで、 メニューを 押しま 
す。 



t 。 — お哉 Q 巧巧 
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4. ►を巧すか、またはキーパッドから部数を入力し、 0 K を押します。 

(最大コピー枚数は、モデルに応じて異なります。） 

、■'ヒント矢印ボタンを押し続けるとコピー枚数が5枚ずつ増えるの 
:で、コピー枚数が多い場合には便利です。 

5. コピ ースタート-モノクロ または コピ ースタート-カラー を押しま 

す。 

下の図は、 HP AlHn - One で10 x 15 cm の写真を3枚コピーした例で 
す。 




2ぺージのモノクロ文書の コ ピー 

HPAll - in - One を使用すると、1ぺージの文書でも複数ぺージの文書でもカラ 
—またはモノクロでコピーできます。ここでは、 HP AlHn - One を使って2 
ぺージのモノクロ原稿をコピーする場合を例に説明します。 



コン トロールパネルから2ぺージの文書を コ ピーするには 

1. 用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。 

2. ドキュメントフィーダトレイに原稿の表を上にして置きます。 

文書の一番上のぺージが最初に取り込まれるようにセットしてくださ 
い。 

3. コピースタート - モノクロを 押します。 

両面 コ ピーの作成 

片面または両面レターサイズ、 A 4 サイズの原稿から両面印刷コピーができま 
す。 


を記 HP AlHn - One に HP 自動両面印刷対応ハガキトレイが取り付け 
S られている場合に限り、両面コピーができます。このトレイは、一部 
のモデルでは標準で装備されていますが、別途購入もできます。 

コントロ ールパネルから両面コピーするには 

1. 用紙が給紙トレイにセツトされていることを確認します。 


64 


HP OfficeJet 7200 AH-in-One series 











2. ドキュメントフィーダトレイにレターサイズまたは A 4 サイズの原稿を 
セットしてください。 

文書の一番上のぺージが最初に取り込まれるようにセットしてくださ 
い。 

を記リーガルサイズの原稿からは両面印刷コピーはできません。 


3. コピー領域で、「両面」が表示されるまで、 メニューを 押します。 

4. ►を巧して、な下のいずれかの設をを選択し、次に OK を押します。 

-「1>1」：1枚の片面の原稿から1枚の片面コピーを作成します。 

-「1>2」： 2枚の片面の原稿から1枚の両面コピーを作成します。 

-「2>1」：1枚の両面の原稿から2枚の片面コピーを作成します。 

-「2 >2」：1枚の両面の原稿から1枚の両面コピーを作成します。 

5. コピースター ト-モノクロ または コピースター ト■カラー を押しま 
す。 

を記両面のコピーが完了するまでトレイから用紙を取り除かない 
S でください。 


写真のフチ無しコピーを作成する 

「ぺージ全体に印刷」設定を使用して、写真のフチ無しコピーを作成できま 
す。原稿の縦横比ををえないでフチ無しコピーを実行すると、画像の端が切 
り取られる場合があります。 

高画質で写真をコピーするときは、給紙トレイにフォト用紙をセツトしま 
す。次に、コピー設定を適切な用紙の種類および写真の強調に変更します。 
また、フォトプリントカートリツジを使用することで、さらに印刷品質を高 
めることができます。カラープリントカートリツジとフォトプリントカー 
トリ ツジをインストールすることで、6色インクシステムが実現されます。 
詳細については、 フオトプリントカートリツジの使用を 参照してください。 


を記フチ無しコピーを実行するには、フォト用紙またはその他の特 
S 歹朱用紙をセットしてください。 HPAIHn - One では、巧紙トレイに普 
通紙がセットされていることが検出されると、フチ無しコピーは実行 
されません。代わりに、コピーにフチを付けます。 

1. 10 X 15 cm のフオト用紙を給紙トレイにセットします。 


載 


を記お使いの HP All - in - One に2つな上の給紙トレイがあると、 
適切な給紙トレイを選択する必要があります。詳細については、 
コピーに使巧する給紙トレイの選択を 参照してください。 


2. 表を下にして、ガラス板のち下隅に合わせて原稿の写真をのせます。 
写真の長い辺をガラス板の底辺に合わせて置きます。 

3. 縮小/防; 大を 押します。 

「縮ル/拡大」メニューが表示されます。 
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4. 「ぺージ全体に印刷」が表示されるまで►を押して、次に roKj を押 
します。 

5. コピースタート-カラー を押します。 

下図は、 HPAIHn - One で、写真原稿を10 x 15 cm の用紙にフチ無しコ 
ピーした例です。 



、■'ヒント出力がフチ無しにならない場合は、メニューで用紙サイズ 
: Vr をフチ無しの適切なサイズに設定、用紙タイプを「フォト用紙」 
に設を、強調を「写真」にしてから、もう一度やり直します。 

巧紙サイズを設定する詳細については、 コピー用紙サイズの設定 
を参照してください。 

巧紙の種類を設定する詳細については、 コピー用紙の種類の設定 
を参照してください。 

「写真」を強調に設まする詳細については、 コピーの薄い部分の 
強調 を参照してください。 


写真を用紙のサイズに合わせてコピーする 

「ぺージ全体に印刷」を使用すると、給紙トレイにセットされている用紙の 
印刷可能範团に合わせて写真を自動的に化大または縮小することができま 
す。下の例では、「ぺージ全体に印刷」を選択し、 10 x 15 cm の写真を用 
紙に合わせてフチ無しコピーを作成しています。写真をコピーするときは、 
フォトプリントカートリッジを巧巧すると、さらに印刷品質が向上しま 
す。カラープリントカートリッジとフォトプリントカートリッジをセット 
することで、6色インクシステムが実現されます。詳細は、 フォトプリン 
卜力ートリッジの使用を 参照してください。 

「2^を記原稿の縦横比を変えないでフチ無しコピーを実行するため、 

S HP All - in - One で画像の端がわずかな部分でトリミングされることが 
あります。 





を記フチ無しコピーを実行するには、フォト用紙またはその他の特 
歹朱用紙をセットしてください。 HPAIHn - One では、巧紙トレイに普 
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通紙がセットされていることが検出されると、フチ無しコピーは実行 
されません。代わりに、コピーにフチを付けます。 

を記ガラス板やカバーの裏にちれが付着していると、この機能は正 
li£l 常に機能しなくなります。詳細については、 HPAll - in-One のクリー 
ニ ングを参照して ください。 

1. A 4 フオト用紙またはレター用紙を給紙トレイにセットします。 

お使いの HP All - in-One に 2 つな上の給紙トレイがあると、適切な給紙卜 
レイを選択する必要があります。詳細は、 コピーに使用する給紙トレイ 
の選択を 参照してください。 

2. 表を下にして、ガラス板のち下隅に合わせて原稿の写真をのせます。 
写真の長い辺をガラス板の底辺に合わせて置きます。 

3. コピー領域で、「ぺージ全体に印刷」が表示されるまで 縮小/拡大を 巧 
します。 

4. コピースタート- カラーを 巧し ます。 

ヒント印刷物がフチ無しにならない場合は、用紙サイズを「フ 
~ y ~ チ無し 10 x 15 cm 」 または「フチ無し A 4」 、用紙の種類を「フ 
オト用紙」、強調を「写真」に設定してから、もう一度やり直し 
ます。 

用紙のサイズを設定する詳細については、 コピー用紙サイズの設 
定 を参照して〈ださい。 

用紙の種類を設定する詳細については、 コピー用紙の種類の設定 
を参照してください。 

「写真」を強調に設定する詳細については、 コピーの薄い部分の 
強調 を参照してください。 

1ぺージに写真を複数コピーする 

1ぺージに同じ原稿のコピーを複数印刷するには、「縮ル/拡大」メニュー 
で画像サイズを選がします。 

画像サイズを選択すると、複数の写真コピーを給紙トレイにセットした用紙 
全体に配置するかどうか、メツセージが表示されることがあります。 



コントロール パネルから1ぺージに写真を複数 コピー するには 
1. 巧紙が給紙トレイにセツトされていることを確認します。 
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、■'ヒント高画質で写真をコピーするには、給紙トレイにフォト巧紙 
:V、— をセットしてください。 

2. 表を下にして、ガラス板のち下隅に合わせて原稿の写真をのせます。 
写真の長い辺をガラス板の底辺に合わせて置きます。 

3. コピー領域で、「画像サイズ」が表示されるまで 縮小け 店大を 押しま 
す。 

4. ►を巧して写真のコピーサイズを選択します。次に 0 K を巧します。 

選巧した画像サイズによって、「ぺージに複数枚？」メッセージが表示 
されることがあります。給紙トレイにセットした用紙に写真のコピーを 
複数配置するか、1枚だけ配置して印刷するかを指定できます。 

画像のサイズが大きい場合は、画像の数を選択するよう表示されること 
はありません。この場合、ぺージにコピーされる画像は1つだけです。 

5. 「ぺージに複数枚？」メッセージが表示されたら、►を押して、「は 
し、」または「いいえ」のいずれかを選択します。次に OK を巧しま 
す。 

6. コピースタート-カラー を巧します。 

レターまたは A4 用紙に合わせて原稿のサイズを変更 

原稿の画像や文字がページ全体に配置されて、余白がない場合は、「ページ 
に合わせる」または「ページ全体91%」を使用すると、原稿を縮小でき、 
用紙の端の文字や画像が不必要にトリミングされることを防ぐことができま 
す。 


一^^ 

、■'ヒントフルサイズぺージの印刷可能範囲内に合わせて、ルさいサイ 
: V ：ズの写真をお大することもできます。オリジナルの縦横比を変えずに 
化大する、または端をトリミングせずにお大するため、 

HPAII - in-One では端の方にある余白が不巧一にそのまま残ることが 
あります。 

1. 巧紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。 

2. 原稿を表を下にしてガラス板の右下隅にセットするか、ドキュメントフ 
ィーダトレイに表を上にしてセットします。 

ドキュメントフィーダトレイを巧巧する場合は、文書の一番上のぺージ 
が最初に取り込まれるようにセツトします。 
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を記 「ぺージに合わせる」じ設定している場合、ガラス板に原 
S 稿をセットします。 

3. コピー領域で、 縮ル/化 大を 押します。 

4. ►を押して、な下のいずれかの設をを選巧し、次に OK を押します。 

-「ぺージ全体91%」：設まする前に、ドキュメントフィーダトレイ 
に原稿をセットしてくださし、。 

-「ページに合わせる」：原稿の表を下にしてガラス板のち下隅に合 
わせて原稿をセットしたときにこの設定を使用します。 

5. コピースタート-モノクロ または コピースタート-カラー を 押し ま 

す。 

カスタム設定による原稿のサイズ調整 

原稿のコピーを縮小または化大する際にカスタム設をを使用できます。 

1. 巧紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。 

2. 原稿を表を下にしてガラス板のち下隅にセットするか、ドキュメントフ 
ィーダトレイに表を上にしてセットします。 

ドキュメントフィーダトレイを使巧する場合は、文書の一番上のぺージ 
が最初に取り込まれるようにセットします。 

3. コピー 領域で、 「カスタム100%」 が表示されるまで 縮小/お 大を 押し 
て、次に OK を押します。 

4. イまたは►を押すか、キーパッドを使用してパーセンテージを入力しコピ 
—を化大または縮小します。次に OK を押します。 

(モデル毎のコピー値を調整するための最小および最大パーセンテー 
ジ） 

、ん’ヒント失印ボタンを押し続けると、化大/縮ル倍率の数字は5ず 
'V' つ増えます。 

5. コピースタート-モノクロ または コピースタート-カラー を押しま 

す。 

リーガルサイズの义書をレター用紙にコピーする 

「リーガル > レター72%」設定を使巧して、レター用紙に合うようにリー 
ガルサイズの文書のコ ピーを縮小できます。 

コントロール パネルから リー ガルサイズの义書を レター 用紙に コピーす るには 

1. 巧紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。 

2. ドキュメントフィーダトレイに原稿の表を上にして置きます。 

文書の一番上のぺージが最ネ刀に取り込まれるようにドキュメントフィー 
ダトレイにセットします。 

3. コピー領域で、「リーガル > レター72%」が表示されるまで 縮小/拡大 
を押します。 
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4. コピースター ト-モノクロ または コピースター ト ■カラー を押しま 

す。 

HP AlHn - One は、な下に示すようにレター用紙の印刷可能範团内で原稿 
のサイズを縮小します。 




色あせた原稿のコピー 

「薄く/濃く」を使用すると、コピーの明るさを調節できます。色の濃さを 
調整することで、コピーの色をより鮮やかに、あるいはより落ち着いたもの 
にすることができます。 

1. 巧紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。 

2. 原稿を表を下にしてガラス板のち下隅にセットするか、ドキュメントフ 
ィーダトレイに表を上にしてセットします。 

ドキュメントフィーダトレイを巧巧する場合は、文書の一番上のぺージ 
が最初に取り込まれるようにセットします。 

3. コピー領域で、「薄く/濃く」が表示されるまで、 メニ ューを 押しま 
す。 

4. コピーの色を濃〈するには►を巧して、次に OK を押します。 


皆 


を記コピーの色を薄くするには、◄を押します。 


5. コピー領域で、「色の濃さ」が表示されるまで、 メニ ューを 押します。 

6. 画像をより鮮明にするには►を押して、次に OK を押します。 

注記画像を薄くするには、◄を押します。 


7. コピースター ト-モノクロ または コピースター ト ■カラー を押しま 
す。 


何回もファクスされた文書のコピー 

「強調」機能を使巧すると、モノクロ文字の輪郭がはっきりし、テキスト文 
書の品質を自動調整したり、白に見えてしまう薄い色を強調して、写真を調 
整することができます。 

デフオルトのオプションは「混合」の強調です。「混合」強調を使用し 
て、ほとんどの文書の文字の輪郭をはっきりさせます。 
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コントロー ルパネルから露出過度の写真を コヒー するには 

1. 巧紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。 

、■'ヒント高画質で写真をコピーするには、給紙トレイにフォト巧紙 
:V、— をセットしてください。 

2. 表を下にして、ガラス板のち下隅に合わせて原稿の写真をのせます。 
写真の長い辺をガラス板の底辺に合わせて置きます。 

3. コピー領域で、「強調」が表示されるまで、 メニ ューを 巧します。 

4. ►を押して、「写真」強調設定を選択します。次に 0 K を押します。 

5. コピースタート- カラーを 巧します。 


コヒーの薄い部分の強調 

「写真」強調を使用すると、白に見えてしまう薄い色を強調することができ 
ます。「文字」強調でコピーするときに起こりやすい次のような問題を解消 
または軽減する場合に、「写真」強調は便利です。 

• コピー上で色のドットが文字の回りにはみ出している。 

• 大きいモノクロ文字がまだらで、なめらかでない。 

• カラーで細いオブジェクトまたは線に、黒い部分がある。 

•ライトグレーからミディアムグレーの部分に、グレーがかったまたは白 
い帯状の横線が現れる。 



コントロール パネルから不鮮明な文書を コ ピーするには 

1. 巧紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。 

2. 原稿を表を下にしてガラス板の右下隅にセットするか、ドキュメントフ 
ィーダトレイに表を上にしてセットします。 

ドキュメントフィーダトレイを使巧する場合は、文書の一番上のページ 
が最初に取り込まれるようにセットします。 

3. コピー領域で、「強調」が表示されるまで、 メニ ューを 巧します。 

4. ►を巧して、「文字」強調設定を選択します。次に OK を巧します。 

5. コピースタート-モノクロ または コピースタート■カラー を押しま 
す。 

、■'ヒント次のような場合は、「写真」または「なし」を選択して 
: V ' 「义字」の強調をオフにすることができます。 

• コピー上で色のドットが文字の回りにはみ出している。 

• 大きいモノクロ文字がまだらで、なめらかでない。 

• カラーで細いオブジェクトまたは線に、黒い部分がある。 

• ライトグレーからミディアムグレーの部分に、グレーがかったまたは白 
い帯状の横線が現れる。 
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ポスターの作成 

「ポスター」を使用ずると、原稿を分割して拡大コピーし、その分割したも 
のを組み合わせて、1つの大きなポスターにできまず。 


i 


—— ► 


店 


B 


m 


■ 


1. 巧紙が給紙トレイにセツトされていることを確認します。 

、■'ヒント写真をコピーしてポスターにする場合、高画質でコピーす 
: V 'るにはフルサイズのフオト用紙を使用してください。 

2. 表を下にしてガラス板のち下隅に合わせて原稿を乗せます。 

写真をコピーするには、写真の長い辺をガラス板の底辺に合わせて置き 
ます。 

3. コピー領域で、「ポスター」が表示されるまで 縮小け 店大を 押して、次 
に 0 K を押します。 

4. ►を押して、ポスターのぺージ幅を選択します。 

デフオルトのポスターサイズは2ぺージ幅分です。 

5. コピースタート-モノクロ または コピースタート■カラー を巧しま 

す。 

ポスターの幅を選択したら 、 HP AlHn - One では原稿の縦横比を維持する 
よう自動的に高さを調整します。 

、ん'ヒント選巧したポスターサイズが最大ズーム倍率を超えている 
■ y ： ため原稿を拡大できない場合は、「サイズを縮ルしてください」 
というエラーメツセージが表示されます。もう少しルさいポスタ 
-サイズを選択し、もう一度コピーしてください。 

6. ポスターの印刷が終わったら、紙の端を切り取り、テープで綴じ合わせ 
ます。 

カラーの アイロンプリント紙の作成 

画像や文字をアイロンプリント紙の上にコピーできます。さらにアイロンプ 
リント紙にコピーした画像や文字を T シャツやまくらカバー、プレースマツ 
卜、またはその他の繊維品にアイロンプリントできます。 

、■*ヒント初めての場合は、いらなくなった巧服などを使用して、アイ 
: v ' ロンプリントの練習をすることをおすすめします。 

1. アイロンプリント紙を給紙トレイにセットします。 
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2. 表を下にしてガラス板のち下隅に合わせて原稿を乗せます。 

写真をコピーするには、写真の長い辺をガラス板の底辺に合わせて置き 
ます。 

3. コピー領域で、「用紙の種類」が表示されるまで、 メニ ユーを 押しま 
す。 

4. ►を巧して、「アイロンプリントが」または「アイロン左ち反転用 
紙」を選択します。次に 0 K を押します。 

- カラー生地巧 HP アイロンプリント紙を使用している場合は、用紙 
の種類で「アイロンプリント紙」を選がします。カラー生地用 HP 
アイロンプリント紙を使巧している場合は、画像を反転しなくても 
正しく生地にプリントされます。 

- 淡色または白地用 HP アイロン左右反転用紙を使用している場合 
は、「アイロン左ち反転用紙」を選巧します。 HPAIHn-One では 
原稿の左ち反転イメージが自動的にコピーされます。淡色または白 
地にアイロンプリントすると正しい向きになります。 

5. コピースタート-モノクロ または コピースタート-カラー を押しま 
す。 


デフオルトのコピー設定の変更 

コピー設定をコントロールパネルまたは 「 HP ディレクタ」から変更する 
と、その変更は現在のコピージョブのみに適用されます。今後すベてのコピ 
-ジョブにこのコピー設定を適巧するには、その設定をデフオルト設まとし 
て保存します。 

1. 用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。 

2. 原稿を表を下にしてガラス板の右下隅にセットするか、ドキュメントフ 
ィーダトレイに表を上にしてセットします。 

ドキュメントフィーダトレイを使巧する場合は、文書の一番上のぺージ 
が最初に取り込まれるようにセットします。 

3. コピー領域で、 メニューを 押して、必要に応じてコピー設定を変更しま 
す。 

4. コピー領域で、 新しいデフオルトの 設定が 表示されるまで、「メニュ 
— J を押します。 

5. ►を押して「はい」を選択します。 

6. OK を押して、デフナルト設定の変更を確定します。 

7. コピースタート-モノクロ または コピースタート■カラー を押しま 

す。 



t 。— 藻哉 Q 巧巧 
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ここで指定した設定は、 HP All-in-One 本体 I このみ保存されます。ソフトウ 
エアの設定には適用されません。 HP AlHn-One に付属している 
「HP Image Zone 」 ソフトウエアを使巧して頻繁に巧用する設定を保巧で 
きます。詳細については、オンスクリーンの 「HP Image Zone ヘルプ」を 
参照してください。 

コピーの 中止 

^コピーを中止するには、コントロールパネルの キャンセル を押しま 
す。 
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8 スキャン機能の使用 


スキャンとは、コンピュータで使用できるように、文字や写真を電子的なお 
式に変換する過程のことです。写真、雑誌記事、書類など、さまざまなもの 
がスキャンできます。スキャンの際は、 HP All-in-One のガラス板に傷をつ 
けないようにま意してください。スキャンした画像をメモリカードに記録す 
ると、携帯性がさらに向上します。 

HP All-in-One のスキャン機能を使巧すると、次のようなことが可能です。 

• 記事からテキストをワードプロセッサにスキャンして記事の内容をレポ 
—卜に取り込む。 

• ロゴをスキャンし、パブリッシングソフトウェアで使巧して、名刺や力 
タログを印刷する。 

• お気に入りの写真をスキャンして電子メールに添付し、友人や家族に送 
信する。 

• 自宅やオフィスのデータを写真のように記録できます。 

• 大切な写真を電子スクラップブックとして保存できます。 

を記巿販のテキストのスキャン（光学式文字認識または OCR) をま用 
S すると、雑誌記事や本などの印刷物の中身を編集可能なテキストとし 
て、ワードプロセッサ（およびその他のさまざまなプログラム）に取 
り込むことができます。最高の読み取り結まを得るには、 OCR の使用 
方まを知ることが大切です。 OCR ソフトウ X アを初めてお使いになる 
ときは、スキャンしたテキスト义書の文字が完璧じ認識されない場合 
があります。 OCR ソフトウェアの操作は 1 つのな能なので、習得する 
には時間と練習が必要です。文書、特にテキストとグラフィックの面 
ちを含む文書のスキャンについては、 OCR ソフトウェアに付属するへ 
ルプを参照してください。 

スキャン機能を使用するには、 HP All-in-One と コン ピュ ータ とを接続し 
て、電源をオンにする必要があります。また、スキャンを実行するに先立つ 
て コン ピュ ータに HP All-in-One ソフトウ ェアをインス I ルし、実行して 
お〈必要もあります。 Windows コン ピュ ータで HP All-in-One ソフト ウェ 
アが動作していることを確認するには、画面ち下の時刻の横にあるシステム 
トレイに HP All-in-One のアイコンが表示されていることを確認します。 
Macintosh の場合、 HP All-in-One ソフトウ ェアは常に動作しています。 

を記システムトレイにある HPWindows のアイコンを閉じると、 

S HP All-in-One からスキャン機能の一部が失われ、「接続していませ 
ん」エラーメッセージが表示されます。このエラーメッセージが表 
示された場合、コンピュータを再起動するか、または 「HP Image 
Zone 」 ソフトウェアを起動してください。 


X みお賺9巧ぶ 


ューザーガイド 


75 



第 8 章 


コンピュータからのスキャン方まや、スキャン画像の調整、サイズ変更、回 
転、トリミング、解像度調整については、ソフトウェアに付属のオンスクリ 
—ン 「HP Image Zone ヘルプ」を参照してください。 

この章では、アプリケーシヨン、 HP Ins ね nt Share の送信ホ、メモリカード 
へスキヤンするちまについて説明します。また、 「 HP ディレクタ」からの 
スキャンやプレビュー画像の調整方法についても説明します。 


アプリケーションへのスキャン画像の送信 

ガラス板にセツトした原稿を、コントロールパネルの操作で直接スキヤンす 
ることができます。 


載 


を記ここに示されているメニユーは、お使いのコンピユータのオペ 
レーテイングシステムと 、 「HP Image Zonej でスキヤン画像の送 
信先に設定されたアプリケーシヨンによって、内容が異なることがあ 
ります。 


原稿のスキャン （ USB 接続） 

USB ケーブルで HPAll-in-One をコンピユータに直接ち続している場合は、 
次の手順に巧ってください。 

1. 原稿の表を下にしてガラス板のち下隅に合わせてセットします。 

2. スキャン領域で、 スキャンの送信 先を 押します。 

「スキャンの送信先」メニユーが表示され、スキャン画像の送信ホ（アプ 
リケーシヨン名を含む）一覧が表示されます。デフォルトのスキャン先 
には、前回このメニユーを使用したときに選択したスキャン先が指をさ 
れます。「スキャンの送信先 J メニユーの設定は変更できます。お使い 
の コン ピユータで 「HP Image Zone 」 を使用すると、「スキャンの送信 
ホ」メニユーに表示するアプリケーシヨンと送信ホを指定できます。 

3. スキャンした画像を受信するアプリケーシヨンを指をするには、コント 
口ール パネルディスプレイに目的のアプリケーシヨンが表示されるま 
で ► を押して、次に スキャンスタート を押します。 

スキャンのプレビユー画像が、コンピユータの 「HP スキヤン」 ウィン 
ドウに表示されます。最終的なスキャンを行う前に、このプレビユー画 
面で変更を加えることができます。プレビユー画像に加えられた変更は 
元の画像ファイルには保巧されません。 

プレビユー画像の編集の詳細じついては、ソフトウ X アに付属するオン 
スクリーン 「HP Image Zone ヘルプ」 を参照してください。 

4. 「 HP スキャン」ウィンドウでプレビユー画像を編集します。編集が終 
了したら、「適用」をクリックします。 

スキャン画像が HP All-in- 加 e から選巧したアプリケーシヨンに送信さ 
れます。たとえば 、 「HP Image Zone 」 ソフトウェアを送信先に選択し 
ている場合は、 HP Image Zone が自動的に開いて、画像をま示します。 
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原稿のスキャン（ネットワーク接続） 

ご巧巧の HPAll-in-One がネットワークを経由して 1 台な上のコンピユータ 

に接続している場合は、次の手順に従ってください。 

1. 原稿の表を下にしてガラス板のち下隅に合わせてセットします。 

2. スキャン領域で、 スキャンの送信 先を 押します。 

「スキャンの送信先」メニユーが表示され、オプションが一覧で表示さ 
れます。 

3. ►を巧し、「コンピユータの選が」を押して、次に 0 K を巧します。 

「コンピユータの選択」メニユーが表示され、 HP AlHn-One に接続さ 
れているコンピユータが一覧表示されます。 

を記 「コンピユータの選択」には、ネットワーク接続されてい 
S るコンピユータの他に、 USB 接続されているコンピユータも一覧 
に表示されることがあります。 

4. デフォルトのコンピユータを選択するには、 0 K を押してください。另 IJ 
のコンピユータを選択するには、 ► を押して目的のコンピユータを選択 
し、次に 0 K を押します。コンピユータのアプリケーションにスキャン 
画像を送信するには、メニユーからお使いのコンピユータを選択しま 
す。 

「スキャンの送信先」メニユーが表示され、スキャン画像の送信ホ（アプ 
リケーション名を含む）一覧が表示されます。デフォルトのスキャン先 
には、前回このメニユーを使用したときに選択したスキャン先が指定さ 
れます。お使いのコンピユータで 「HP Image Zone 」 を巧巧して、 

「スキャンの送信先」メニユーに表示する送信ホを指定します。詳細に 
ついては、ソフトウ X アに付属のオンスクリーン 「HP Image Zone ヘル 
プ」を参照してください。 

5. スキャン画像を受信するアプリケーションを選択するには、►を押して 
目的のアプリケーションを選択し、次に OK または スキャンスタート 
を押します。 

「HP ImageZone 」 を選巧すると、コンピユータの 「 HP スキャン」ウ 
ィンドウにスキャンのプレビユー画像が表示されます。ここから編集が 
できます。 

6. 「 HP スキャン」ウィンドウでプレビユー画像を編集します。編集が終 
了したら、「適用」をクリックします。 

スキャン画像が HP All-in- 加 e から選巧したアプリケーションに送信さ 
れます。たとえば 、 「HP Image Zone 」 ソフトウェアを送信ホに選択し 
ている場合は、 HP Image Zone が自動的に開いて、画像を表示します。 

HP Instant Share の送信先へのスキャン画像の送信 

HP Instant Share を使巧すると、電モメールのメッセージ、オンラインフォ 

トアルバム、高画質プリントで写真を家族やち人と共有できます。 


X 节敲雜9巧巧 
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gf を記一部の国/地域では、写真印刷のオンラインを文は利用できませ 

このセクションでは、 USB 接続のデバイスおよびネットワーク接続のデバイ 
スからスキャンした画像を共有する方法について説明します。 


友人や家族とスキャンした画像を共ち （ USB 接続デバイス） 

スキャンした画像を共有するには、本体のコントロールパネルにある スキヤ 
ンの送信先 ボタンを押します。 スキャンの送信先 ボタンを使巧する場合は、 
表を下にして画像をガラス板の上に置き、画像の送信先を選択してから、ス 
キャンを開始します。 




を記な前にネットワークで HP Ins ね nt Share をセットアップしてい 
る場合、 USB ち続のデバイスでは、 HP Instant Share を使巧できませ 
ん。 


1. 原稿の表を下にして原稿ガラスの右下隅または（ドキュメントフィーダ 

トレイを巧用している場合は）ドキュメントトレイにセットします。 

2. スキャン領域で、 スキャンの送信 先を 押します。 

「スキャンの送信先」メニューが、コントロールパネルディスプレイに 
表示されます。 

3. ►を巧巧して 、 「HP Instant Share 」 を強調表示します。 

4. 0 K ボタンを巧して、送信ホを指定し、画像をスキャンします。 

画像がスキャンされ、コンピュータにアップロードされます。 

Windows をご使巧の場合、コンピュータで 「HP Image Zone 」 ソフト 
ウェアが起動します 。 「HP Instant Share 」 タブが開きます。選択トレ 
イに、スキャンした画像のサムネイルが表示されます 。 「HPImage 
Zonej の詳細については、ソフトウェアに付属のオンスクリーン 「HP 
Image Zone ヘルプ」を参照してください。 

Macintosh をご使用の場合、コンピュータで 「HP Instant Share 」 クラ 
イアントアプリケーシヨンソフトウェアが起動します 。 「HP Ins ね nt 
Share 」 ウィンドウに、スキヤンした画像のサムネイルが表示されま 
す。 


を記 Machintosh OS X v10.1.5 な前または OS 9 をご使用の場 
S 合、スキヤンした画像は Macintosh の 「 HP ギヤラリ」にアップ 
口ードされます。「メール送信 J をクリックします。コンピユー 
夕の画面に表示される指示に従うと、画像を電子メールの添付フ 
アイルとして送信できます。 

HP Instant Share を使巧してスキヤンを共有するには、コンピユータに 
表示されるメ ツセー ジに従ってください。 


友人や家族とスキャン画像を共有（ネットワーク接続） 

スキャンした画像を共有するには、本体のコントロールパネルにある スキャ 
ンの送信先 ボタンを押します。 スキヤンの送信先 ボタンを巧巧する場合は、 
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表を下にして画像をガラス板の上に置き、画像の送信先を選巧してから、ス 
キャンを開始します。 

ネットワークち続の HPAII - in - One でスキャンした画像を共有する前に、コ 
ンピュータに 「HP Image Zone 」 をインストールする必要があります。コ 
ンピュータに rHP Image Zonej をインス！ルする方法の詳細について 
は、 HPAII - in - One に付属の『セットアップガイド』を参照してください。 

1. 原稿の表を下にして原稿ガラスの右下隅または（ドキュメントフィーダ 
トレイを使巧している場合は）ドキュメントトレイにセットします。 

2. スキャン領域で、 スキャンの送信 先を 押します。 

「スキャンの送信先」メニューが、コントロールパネルディスプレイに 
表示されます。 

3. ►を巧し、「コンピュータの選が」を押して、次に 0 K を巧します。 

「コンピュータの選択」メニューが、コントロールパネルディスプレ 
イじ表示されます。 

4. ►を押してスキャン画像の送信ホを選択し、次に 0 K を押します。 

「アプリケーシヨンへのスキャン画像の送信」メニューが表示されま 
す。 

5. ►を巧して FhP Instant Share J を選択し、次に OK を巧します。 

6. 画像がスキャンされ、選巧した送信先に送信されます。 

メモリカードにスキャン画像を保存 

スキャンした画像は 、 HP AlHn - One のメモリカードスロットに現在挿入さ 
れているメモリカードに JPEG 画像として送信することができます。ま 
た、メモリカード機能を使用すると、スキャンした画像からフチなしプリン 
卜を作成したり、アルバムぺージを作成したりできます。また、メモリカ 
-ドをサポートしているほかのデバイスから、スキャンした画像にアクセス 
することもできます。 

HPAII - in - One 内のメモリカードへスキャン画像を保巧 （ USB 接続） 

スキャンした画像を JPEG 画像としてメモリカードに送信できます。このセ 
クシヨンでは、お使いの HP All - in - One 力 《 USB ケーブルで直接コンピュータに 
接続されている場合の過程について説明します 。 HP AlHn-One I こメモリカ 
-ドが挿入されていることを確認してください。 

1. 原稿の表を下にしてガラス板の右下隅に合わせてセットします。 

2. スキャン領域で、コントロールパネルディスプレイに「メモリカー 
ド」 が表示されるまで スキャンの送信 先を 押します。 

3. 0 K を押します。 

HP All - in - One によって画像がスキャンされ、そのファイルがメモリカ 
-ドに JPEG おまで保存されます。 


X み4:/お雜9巧ぶ 
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HPAII - in - One 内のメモリカードへスキャン画像を送信（ネツトワーク接続） 

スキャンした画像を JPEG 画像としてメモリカードに送信できます。このセ 
クシヨンでは、お使いの HPAll-in-One がネツトワークにお結されている場合 
の手順について説明します。 

1. 原稿の表を下にしてガラス板の右下隅に合わせてセツトします。 

2. スキャン 領域で、 コントロール パネル ディスプレイに「メモリカー 
ド」 が表示されるまで スキャンの送信 先を 巧します。 

3. OK を押します。 

HP All-in-One によって画像がスキャンされ、そのファイルがメモリカ 
-ドに JPEG おまで保存されます。 

スキャンの中止 

スキャンを中止するには、コントロールパネルの キャンセルを 押しま 
す。または 、 「HP ImageZone 」 ソフトウェアで「キャンセル」をク 
リツクします。 


E が S 摧舉六卜皆 K 
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9 コン ピュータからの印刷 


HP All-in-One は印刷が巧能な任意のソフトウェアから使巧できます。 
Windows PC から印刷するか Macintosh から印刷するかによって、手順はを 
少異なります。この章では、使用しているオペレーティングシステム用の説 
明に従ってください。 

この章で説明する印刷機能に加えて、フチ無し印刷、ニュースレター、バ 
ナ-などの特巧な印刷ジョブを印刷することができます。メモリカード、ま 
たは Pic 旧 ridge をサポートするデジタルカメラからの画像の直接印刷、ま 
た rHP Image Zonej の印刷プロジェクトでスキヤンした画像の使用など 
が巧能です。 

• メモリカードまたはデジタルカメラからの印刷の詳細については、 メモ 
リカードの使用または Pic 旧 ridge の使用を 参照してください。 

• 特巧な印刷ジョブや rHP Image Zonej での画像印刷の詳細について 
は、オンスクリーンの 「HP Image Zone ヘルプ」を参照して〈ださし、。 

ソフトウェアアプリケーションからの印刷 

プリント設をのほとんどは、プリント元のソフトウェアアプリケーションか 
HP の ColorSmart テクノ ロジかによって自動的に処理されます。印刷の品質 
の変更、特定の種類の用紙やフィルムに印刷、特夕朱機能の使用にのみ、手動 
で設定を変更する必要があります。 

文書の作成に使用したソフトウェアアプリケーションから印刷するには (Windows 
ューザー) 

1. 巧紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。 

2. お巧いのソフトウェアアプリケーションで、「ファイル J メニューの 

「印刷 J をクリックします。 

3. HP All-in-One をプリンタとして選択します。 

4. 設定を変更する必要がある場合は、「プロパティ」ダイァログボックス 
を開くボタンをクリックします。 

ソフトウェアアプリケーションによっては、このボタンは「プリファレ 
ンス」、「プロパティ」、「オプション」、「プリンタ設を J 、 「プリ 
ンタ」などの名前になっています。 

5. 「用紙/品質」、「レイアウト J 、 「機能」、「基本設定」、「カラー」 
タブなどで、印刷ジョブのための適切なオプションを選択します。 

ヒント「印刷ショートカット」タブで定義ミ斉みの印刷タスクの 
: Vr いずれか1つを選択すると、現在の印刷ジョブに適したオプショ 
ンを簡単に選択できます。「実行する印刷タスク」一覧で、印刷 
タスクの種類をクリックします。その種類の印刷タスクのデフォ 
ルト設定が設定されて、「印刷機能のショートカット」タブに表 
示されます。必要に応じて、ここで設定を調整するか、または 
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「プロパティ」ダイアログボックスのその他のタブで変更するこ 
とができます。 

6. 「 OKJ をクリックして、「プロパティ」ダイアログボックスを閉じま 
す。 

7. 印刷を開始するには、 「 EP 刷」か 「 OK 」 をクリックします。 

文書の作成に使用したソフトウェアアプリケーションから印刷ずるには （Macintosh 
ューザー) 

1. 巧紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。 

2. 印刷を開始する前に、「セレクタ」 （0 S 9)、 「プリントセンター」 

(0 S 10.2 な前)、または「プリント設定ユーティリティ」 （ OS 10.3 Jil 
哟で HP AlHn - One を選択します。 

3. お巧いのソフトウェアアプリケーションの「ファイル」メニューで 

「ページ設定 J を選がします。 

「ぺージ設定」ダイアログボックスが表示され、用紙のサイズ、方向、 
倍率を指定することができます。 

4. ページ属性を選択します。 

-巧紙のサイズを選がします。 

-方向を選択します。 

- 倍率を入力します。 

を記 OS 9 では「ぺージ設定」ダイアログボックスに、画像の 
S 左ち反転オプションと、両面印刷巧の巧紙余白調整オプションが 
あります。 

5. 「 OK 」 をクリックします。 

6. お巧いのソフトウェアアプリケーションの「ファイル」メニューで 

「プリント J を選択します。 

「プリント」ダイアログボックスが表示されます 。 OS 9を使巧してい 
る場合は、「全般」パネルが開きます。 OSX を使用している場合は、 
「印刷部数と印刷ページ」パネルが開きます。 

7. 印刷するプロジ X クトに適するように、ポップアップメニューでそれぞ 
れのオプションの印刷設定を変更します。 

8. 印刷を開始するには、「プリント」をクリックします。 

印刷設定の変更 

HPAll - in - One の印刷設定をカスタマイズして、ほぼすベての印刷タスクを 
取り扱うことができます。 

Windows ユーザーの場合 

印刷設定を変更する前に、現在の印刷ジョブの設定のみを変更するのか、そ 
の設ををこれな後のすべての印刷ジョブのデフオルトに設定するのか決める 
必要があります。印刷設定の表示ちまは、変更をこれな後のすべての印刷ジ 
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ヨブに適用するのか、現在の印刷ジョブにだけ適用するのかによって異なり 
ます。 



今をすべての印刷ジョブに適用される設を値の変更 

1. 「 HP ディレクタ」で、「設定 J をクリックし、 
卜して、次に「印刷設定 J をクリックします。 

2. 印刷設定を変更し、 「 OKJ をクリックします。 


「印刷設定」をポイン 


現在のジョブに対して印刷設定を変更するには 
1. おほいのソフトウェアアプリケーシヨンで、 


「ファイル J メ. 


--の 


2 . 

3. 


4. 

5. 


「印刷 J をクリックします。 

HP All - in - One がプリンタに選択されていることを確認します。 
「プロパティ J ダイアログボックスを開くボタンをクリックします。 
ソフトウェアアプリケーシヨンによっては、このボタンは「プリファレ 
ンス」、「プロパティ」、「オプション」、「プリンタ設定」、「プリ 
ンタ」などの名前になっています。 

印刷設定を変更し、 「 OKj をクリックします。 

ジョブを印刷するには、「印刷」ダイアログボックスで 「 EP 刷」また 
は 「 OK 」 をクリックします。 


Macintosh ューザーの場合 

印刷ジョブの設定を変更するには、「ぺージ設定」と「プリント」ダイア 
ログボックスを使用します。使用するダイアログボックスは、設定の変更に 
よります。 


用紙のサイズ、方向、倍率（％)を変更するには 

1. 印刷を開始する前に、「セレクタ」 （0 S 9)、 「プリントセンター」 
(0 S 10.2 な前)、または「プリンタ設定ューティリティ J ( OS 10.3 m 
哟で HP AlHn - One を選択します。 

2. お巧いのソフトウェアアプリケーシヨンの「ファイル」メニューで 

「ページ設定」を選択します。 

3. 巧紙のサイズ、方向、倍率（％)の設定を変更し、 

ます。 


「 OK 」 をクリックし 


その他のすべての印刷設定を変更するには 

1. 印刷を開始する前に、「セレクタ J ( OS 9)、 「プリントセンター J 
( OS 10.2 な前)、または「プリンタ設定ューティリティ J ( OS 10.3 m 
哟で HP AlHn - One を選択します。 

2. お巧いのソフトウェアアプリケーシヨンの「ファイル」メニューで 

「プリント」を選択します。 

3. 印刷設定を変更し、「プリント」をクリックしてジョブを印刷します。 


— A 夕の QS 雪 
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印刷ジョブの中止 

印刷ジョブを中止する場合 、 HP AlHn - One とコンピュータの両方から操作 
できますが 、 HP All - in - One から中止することをおすすめします。 


HP All - in-One から印刷ジョブを中止するには 

^コントロール パネルで 、キャンセルを 押します。 コントロール パネル 
ディスプレイに表示される「印刷取消巧」メッセージを確認します。 
このメツセージが表示されない場合は、 キャンセル ボタンをもう一度押 
します。 
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10 ファクスのセツトアップ 


セットアップガイドで行うすべての手順が完了したら、この章の説明を読み 
ファクスのセットアップを行ってください。セットアップガイドは後で使用 
できるように保管してください。 

ここでは、同じ電話回線で HP All - in - One と他の機器やサービスを一緒に使 
巧しても正常にファクスできるよう 、 HP All - in - One のセットアップ方法を 
説明します。 

ヒント「ファクスセットアップウイザード」 （ Windows ) または 
「セットアップアシスタント」 （ Macintosh ) を使用して、応答モード 
やファクスのへッダ情報などの重要なファクス設定を簡単に設定する 
こともできます 。 「HP Image Zonej ソフトウてアから「ファクス 
セットアップウイザード」 （ Windows ) または「セットアップアシス 
タント」 （ Macintosh ) にアクセスできます 。 「HP Image Zone 」 ソフ 
トウエアを使用するための詳細については 、 HP Image Zone (こよる 
HP All - in - One のフルま用を 参照してください。「ファクスセットア 
ップウイザード」 （ Windows ) または「セットアップアシスタント J 
( Macintosh ) を起動したら、本章の手順にしたがってファクスの設定を 
行います。 



HP All - in - One のファクス機能のセットアップを開始する前に、お住まいの 
国または地域でどのタイプの電話システムを巧巧しているか確認します。 

HP All - in - One のファクス機能のセットアップの説明は、パラレル方式また 
はシリアルち式のどちらの電話方式を使巧しているかによって異なります。 

• 共用電話機（モデム、電話機、留守番電話など）のコネクタタイプが、 

HP All - in - One の 「2- EXT 」 ポートに物理的に接続できず、壁側のモジュ 
ラージャックにお結する必要がある場合、シリアルタイプの電話ち式を 
ご巧巧のはずです。お住まいの国または地域が下記の表にあるか、確認 
してください。シリアル方ままたはパラレル方式のどちらの電話方式か 
わからない場合は、最寄りの電話会社にお問い合わせください。この夕 
イプの電話システムは 、 HP All - in - One を壁側のモジュラージャックに 
接続するために4線式コードを使用します。 

• お住まいの国または地域が下記の表にあれば、パラレルタイプの電話方 
式をご使用のはずです。このタイプの電話システムは 、 HP All - in - One を 
壁側のモジュラージャックに接続するために2線式コードを使巧しま 
す。 


アルゼンチン 

才ーストラリア 

ブラジル 

カナダ 

チリ 

中国 

コロンビア 

ギリシャ 

インド 


ューザーガイド 


85 









第 10 章 

(続き) 


インドネシア 

アイルランド 

日本 

韓国 

中南ホ 

マレーシア 

メキシコ 

フィリピン 

ポーランド 

ポルトガル 

ロシア 

サウジアラビア 

シンガポール 

スペイン 

台湾 

タイ 

アメリカ 

ベネズエラ 

ベトナ厶 




、ん * ヒント HP All-in-One に付属の電話コードの端を確認して判別するこ 
'V' ともできます。電話コードの線が 2 本のようであれば、 2 線式電話コ 
—ドです。電話コードの線が4本のであれば、4線式電話コードで 
す。下図で電話コードの違いを参照できます。 



自宅またはオフィスに合ったセットアップの選択 

ファクスを正常に使用するには、同じ電話回線で HP All-in- 加 e とともに何 
か機器やサービスを使用する場合、その種類を知っておく必要があります。 
既存のオフィス機器を HP All-in-One に直接接続しなければならない場合に 
重要です。また、正常にファクスするには、ファクスの設定を一部変更しな 
ければならないこともあります。 

自宅またはオフィスに合った HP All-in-One のセットアップ方まを調べるに 
は、まずこのセクションの質問を最後まで読んで答えてみてください。そし 
て、1つ後のセクションにある表から、ご自分の答えに対するセットアップ 
ちまを選択してください。 

な下の質問は必ず順番に読んでお答えください。 

1. 電話会社からデジタル加入者線 （ DSL ) を利用していますか。 

□ はい、 DSL を利巧しています。 

口いいえ。 
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「はい」とお答えの方は ケース B : DSL の環境で HP All - in - One をセッ 
トアップに 進んでください。ここから先の質問に答える必要はありませ 
ん。 

「いいえ」とお答えの方は、続けて質問にお答えください。 

2. 構内交換機 ( PBX ) システムまたは統合サービスデジタル通信網 ( ISDN ) 
システムを利用していますか。 

「はい」とお答えの方は ケース C : PBX システムまたはに DN 回線の環 
境で HP All - in - One をセットアップに 進んでください。ここから先の質 
問に答える必要はありません。 

「いいえ」とお答えの方は、続けて質問にお答えください。 

3. 複数の電話番号がちえられ、その電話番号ごとに呼び出し音のパターン 
ををえられる、電話会社の着信識別サービスを利用していますか。 

□ はい、着信識別サービスを利用しています。 

□ いいえ。 

「はい」とお答えの方は ケース D : 同じ回線でファクスと着信識別サー 
ビスを一緒に利用する に進んでください。ここから先の質問に答える必 
要はありません。 

「いいえ」とお答えの方は、続けて質問にお答えください。 

この着信識別サービスでは、電話番号ごとに異なる呼び出し音パターン 
を巧巧します。シングル呼び出し音、ダブル呼び出し音、トリプル呼び 
出し音など、番号によって違う呼び出し音パターンを使用できます。一 
ちの電話番号をシングル呼び出し音にして電話用に、もう一方の電話番 
号をダブル呼び出し音にしてファクス巧に割り当てることができます。 
こうしておけば、電話が鳴ったときに電話かファクスかがわかります。 

4. 同じ電話番号で HP All - in - One ファクスと電話を一緒に利用しますか。 

□ はい、電話も受け取ります。 

□ いし、 え。 

続けて質問にお答えください。 

5. HP All - in - One と同じ電話回線でコンピュータモデムも利用しますか。 

□ はい、コンピュータモデムを利巧します。 

□ いいえ。 

次のいずれかに当てはまる場合は、コンピュータモデムを利用していま 
す。 

- ダイアルアップ接続でコンピュータのソフトウェアプログラムから 
直接ファクスを送受信している 

- ダイアルアップ 接続で コン ピ ュータ から電 モメールのメッセー ジを 
送受信している 

- ダイアルアップ接続でコンピュータからインターネットを利巧して 
いる 

続けて質問にお答えください。 
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6. 同じ電話番号で HPAlHn - One ファクスと留守番電話を一緒に利用しま 
すか。 

□ はい、留守番電話も利用します。 

口いいえ。 

続けて質問にお答えください。 

7. 同じ電話番号で HPAll - in - One ファクスと電話会社からのボイスメール 
サービスを一緒に利巧しますか。 

□ はい、ボイスメールサービスを利巧します。 

□ いいえ。 

質問にすべて答えたら、次のセクションに進み、適切なファクスセット 
アップを選がします。 

適切なファクスセットアップの選択 

これで、同じ電話回線で HP AlHn - One と機器やサービスを一緒に利用する 
場合の質問はすべて終了です。自ちまたはオフィスに合ったセットアップを 
選択できます。 

表の1列目から、自宅やオフィスの設定に当てはまる機器とサービスの組み 
合わせを選択してください。ご使巧の電話方まに合わせて、2列目、3列目 
から適切なセットアップを選巧します。各方まについては、この後手順を追 
って説明します。 

前述の質問にすべて答えたが、どの機器やサービスも利用していなかった場 
合は、表の1列目から「なし」を選巧して〈ださい。 

を記自をまたはオフィスのセットアップがこの章で説明されていな 
い場合 、 HP All - in - One を通常のアナログ電話のようにセットアップ 
します 。 HP AlHn - One に付属の電話コードの一方の端を壁側のモジ 
ュラージャックに、もう一方の端を HP All - in - One の背面に「1- 
LINEJ と書かれているポートに接続します。他の電話コードを使用し 
ている場合は、ファクスの送受信に問題が発生することがあります。 


ファクスと一緒に利用する機 
器やサービス 

パラレル方式に推奨するフ 
ァクスセットアップ 

シリアル方式に推奨する 
ファクスセットアップ 

なし 

(すべての質問に「いいえ」 

と回答した場合） 

ケース A : 単独のファクス 
回線（電話の着信なし） 

ケース A : 単独のファク 
ス回線（電話の着信なし） 

DSL サービス 
(質問1にだけ「はい」 
答した場合） 

と回 

ケース B : DSL の環境で 

HP All - in - One をセットア 
ップ 

ケース B : DSL の環境で 
HP All - in - One をセット 
ァップ 

PBX またはに DN システム 
(質問2にだけ「はい」と回 
答した場合） 

ケース C : PBX システムま 
たはに DN 回線の環境で 

ケース C : PBX システム 
またはに DN 回線の環境 
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備き) 


ファクスと一緒に利用する機 
器や サービス 

パラレル方式に推奨するフ 
ァクスセットアップ 

シリアル方式に推奨する 
ファクスセットアップ 


HPAIHn - One をセツトア 
ップ 

で HPAIHn - One をセッ 
トァップ 

着信識別サービス 

(質問3にだけ「はい J と回 

答した場合） 

ケース D : 同じ回線でファ 
クスと着信識別サービスを 
一緒に利用する 

ケース D : 同じ回線でフ 
ァクスと着信識別サービ 
スを一緒に利用する 

電話 

(質問4にだけ「はい」と回 
答した場合） 

ケース E : 電話とファクス 
を一緒に利用する 

ケース E : 電話とファクス 
を一緒に利巧する 

電話とボイスメ ールサービス 
(質問4と7にだけ「はい」 

と回答した場合） 

ケース F : 電話とファクス 
とボイスメールサーピス 
を一緒に利用する 

ケース F : 電話とファク 
スとボイスメールサーピ 
スを一緒に利用ずる 

コンピュータのモデム 
(質問5にだけ「はい J と回 
答した場合） 

ケース G : 同じ回線でファ 
クスとコンピユータモデ 
ムを一緒に利巧する（電話 
の着信なし） 

該当せず： 

電話とコンピュータモデム 
(質問4と5にだけ「はい」 

と回答した場合） 

ケース H : 電話とファクス 
とコンピユータモデムを 
一緒に利巧する 

該当せず： 

電話と留守番電話 
(質問4と6にだけ「はい」 

と回答した場合） 

ケース1:電話とファクスと 
留守番電話を一緒に利用す 
る 

該当せず： 

電話とコンピュータモデム 
と留守番電話 

(質問4と5と6にだけ「は 
し、」と回答した場合） 

ケース丄電話とファクス 
とコンピユータモデムと 
留守番電話を一緒に利巧す 
る 

該当せず： 

電話とコンピュータモデム 
とボイスメ ールサービス 
(質問4と5と7にだけ「は 
し、」と回答した場合） 

ケース K : 電話とファクス 
とコンピユータモデムと 
ボイスメ ールを一緒に利用 
する 

該当せず： 
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ケース A : 単独のファクス回線（電話の着信なし） 

電話を受け付けない単独の電話回線を利巧し、この電話回線に機器を何も接 
続しない場合は、次のように HPAII - in - One を設定します。 



HP All - in-One の背面図 


1 

壁側のモジュラージャック 

2 

「 1-UNE」 ポートに接綿した HP AlHn-One 付属の電話コード 


単?ちのファクス回線の環境に HP All - in-One をセットアップするには 

1. HPAII - in - One に付属の電話コードの一方の端を壁側のモジュラージャ 
ックに、もう一方の端を HP All - in - One の背面に 「1- UNE 」 と書かれて 
いるポートに接続します。 

A を意付属のコードで壁側のモジュラージャックと HP All - in-One 
じ を接続しないと、正常にファクスできないことがあります。専用 
電話コードは、自宅やオフィスで使巧している電話コードとは違 
います。付属の電話コードが短すぎるときには、延長する方法に 
ついて 、 HP All - in - One に付属の電源コードの長さが十分でない 
を参照してください。 

2. 着信に自動的に応答するよう HPAII - in - One を設定するランプが点灯す 

3. 「応答呼出し回数」設定を呼び出し1回もしくは呼び出し2回に変更し 
ます。 

この設定の変更については、 応答するまでの呼出し回数を設をす るを参 
照してください。 

4. ファクステストを実行します。詳細については 、ファクス設定のテスト 
を参照してください。 
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電話が鳴ると、「応答呼出し回数」で設定した数だけ呼び出し音が鳴った後 
に HPAII - in - One が自動応答します。そして、ファクス受信卜ーンを送信側 
ファクスに巧して発信し、ファクスを受信します。 


ケース B : DSL の環境で HP AlHn - One をセットアップ 

電話会社から DSL サービスを利用する場合は、次のようじ壁側のモジュラー 
ジャックと HP AlHn - One の間に DSL フィルタを取り付けます。 DSL フィ 
ルタは 、 HP AlHn - One が電話線とうま〈やり取りするのを巧害するデジタ 
ル信号を除去します。 （ DSL は、国/地域によっては ADSL と呼ばれていま 
す。） 


A 


を意 DSL を利用しているのにこの DSL フィルタを取り付けないと、 
HPAII - in - One でファクスを送受信できなくなります。 





HPAII - in-One の背面図 


壁側のモジュラージャック 


DSL プロバイダから支給された DSL フィルタおよびコード 


「 1- UNE 」 ポートに接結した HP AlHn - One 付属の電話コード 


DSL の環境で HPAII - in-One をセットアップするには 

1. DSL フィルタは、 DSL プロバイダから入手してください。 

HPAII - in - One に付属の電話コードの一方の端を DSL フィルタの空きポ 
-卜に、もう一ちの端を HP All - in - One の背面に 「1- UNE 」 と書かれて 
いるポートに接続します。 


2 . 


A 


を意付属のコードで壁側のモジュラージャックと HPAII - in-One 
を接続しないと、正常にファクスできないことがあります。専用 
電話コードは、自宅やオフィスで使巧している電話コードとは違 
います。 


3. DSL フィルタのコードを壁側のモジュラージャックに接続します。 

4. ファクステストを実行します。詳細については、 ファクス設定のテスト 
を参照してください。 
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ケース C : PBX システムまたは旧 DN 回線の環境で 
HP All - in-One をセットアップ 

PBX または旧 DN コンバータ/ターミナルアダプタを使用している場合、次 

の指示に従ってください。 

• PBX または旧 DN コンバータ/ターミナルアダプタを巧巧している場合 
は、ファクスおよび電話巧のポートに HP All-in-One が接続されている 
ことを確認して〈ださい。また、夕ーミナルアダプタがお住まいの国/地 
域に対応したスイッチタイプに設をされていることも確認して〈ださ 
い。 

rm ) f を記旧 DN システムの中には、ューザーが特をの電話機器に応じ 
s てポートを設定できるようになっているものがあります。たとえ 
ば、電話と G 3 規格のファクスに1つのポートを割り当て、を目 
的巧に別のポートを割り当てることができます。旧 DN コンバー 
夕の ファ ク ス/電話ポートに接続しているときに問題が発生する場 
合は、多目的巧のポート （ 「多目的 J と書かれている場合があり 
ます）を巧巧してください。 

• PBX システムを使巧している場合は、電話の保留音送出機能をナフにし 
ます。 

A を意多くのデジタル PBX システムでは、電話の保留音送出機能 
^が工場出荷時の設をで「オン」になっています。電話の呼び出し 
音は、ファクス送信の巧害となり、 HP All-in-One でファクスの送 
受信ができなくなります。電話の呼び出し音をオフにするちまに 
ついては、 PBX システム付属の マニュアルを 参照してください。 

• PBX システムを使巧している場合は、ファクス番号をダイヤルする前に 
外線番号をダイヤルします。 

• 付属のコードで壁側のモジュラージャックと HP All-in-One を接続しな 
いと、正常にファクスできないことがあります。ま用電話コードは、自 
宅やオフィスで巧用している電話コードとは違います。付属の電話コー 
ドが短すぎるときには、延長する方まについて、 HP AlHn-One に付属の 
電源コードの長さが十分でない を参照してください。 
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ケース D : 同じ回線でファクスと着信識別サービスを一緒に利 
用する 


1本の電話回線に複数の電話番号があり、その電話番号ごとに呼び出し音の 
パターンををえる、電話会社の着信識別サービスを利巧している場合、次の 
ように HPAll - in - One を設定します。 



HP All - in-One の背面図 


1 

壁側のモジュラージャック 

2 

「 1- UNE 」 ポートに接縮した HP AlHn - One 付属の電話コード 


着信識別サービスの環境で HP All - in-One をセットアップするには 

1 .HP All - in - One に付属の電話コードの一方の端を壁側のモジュラージャ 
ックに、もう一ちの端を HP All - in - One の背面に 「1- UNEj と書かれて 
いるポートに接続します。 


を意付属のコードで壁側のモジュラージャックと HP All - in-One 
を接続しないと、正常にファクスできないことがあります。専用 
電話コードは、自宅やオフィスで使巧している電話コードとは違 
います。付属の電話コードが短すぎるときには、延長する方法に 
ついて 、 HP All - in - One に付属の電源コードの長さが十分でない 
を参照してください。 


2. 着信に自動的に応答するよう HPAIHn - One を設定します。ランプが点 
灯するまで 自動応答 ボタンを押します。 

3. 「応答呼び出し音のパターン」設定を、電話会社がファクス番号に割り 
当てていたパターンに変更します。例えば、呼び出し2回や呼び出し3 
回に変更します。 

この設定の変更については、 応答呼び出し音のパターンの変更（着信識別 
音） を参照してください。 

を記 HP All - in - One の工場出荷時の初期設定では、すべての呼び 
S 出し音パターンじ応答するよう設定されています。電話会社がフ 
ァクスに割り当てていた呼び出し音のパターンを正しく設定しな 
いと 、 HP All - in - One が電話とファクスの両方の呼び出し音に応答 
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してしまったり、まったく応答しなくなったりすることがありま 
す。 

4. 「応答呼出し回数」設定を呼び出し1回もしくは呼び出し2回に変更し 
ます。 

この設定の変更については、 応答するまでの呼出し回数を設をする を参 
照してください。 

5. ファクステストを実行します。詳細については 、ファクス設をのテスト 
を参照してください。 

「応答呼び出し音のパターン」設をで選択した呼び出し音パターンで、「応 
答呼出し回数」設定で選択した数だけ呼び出し音が鳴ると 、 HP AlHn-One 
が着信音に自動応答します。そして、ファクス受信卜ーンを送信側ファクス 
に巧して発信し、ファクスを受信します。 

ケース E : 電話とファクスを一緒に利用する 

同じ電話番号で電話とファクスを一緒に受け、この電話回線にオフィス機器 
(またはボイスメールサービス）を何も接続しない場合は、次のように 
HPAll - in - One を設定します。 



HP All - in-One の背面図 


1 

壁側のモジュラージャック 

2 

「 1- UNE 」 ポートに接締した HP AlHn - One 付属の電話コード 

3 

電話機 


電話とファクスの共有回線環境に HP All - in-One をセットアップずるには 
1 .HP All - in - One に付属の電話コードの一方の端を壁側のモジュラージャ 
ックに、もう一方の端を HP All - in - One の背面に 「1- UNEj と書かれて 
いるポートにお続します。 


を意付属のコードで壁側のモジュラージャックと HP All - in-One 
を接続しないと、正常にファクスできないことがあります。専用 
電話コードは、自宅やオフィスで使巧している電話コードとは違 
います。付属の電話コードが短すぎるときには、延長する方法に 
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ついて 、 HP AlHn - One に付属の電源コードの長さが十分でない 
を参照してください。 

2. 電話システムによって、次のいずれかの操作を行います。 

- パラレル方式の電話システムを使巧している場合、 HPAIHn - One の 
背面の 「2- EXT 」 と書かれているポートから白いプラグを巧き取り、 
このポートに電話を接続します。 

- シリアルタイプの電話システムを使巧している場合、電話機を直接 
壁側のモジュラージャックに接続できます。 

3. ここで 、 HP All - in - One でのファクス呼び出し音の応答方まを決めま 
す。自動と手動の2通りがあります。 

-着信に自動で応答する設定の場合は 、 HP All - in - One がすべての着信 
に応答し、ファクスを受信します 。 HP All - in - One では、ファクス 
の受信と電話の着信の違いを識別できません。電話の呼び出し音だ 
と思う場合は 、 HP AlHn - One が応答する前に電話を取ってくださ 

い。 

ファクスの呼び出しに自動応答するには、ランプが点灯するまで 自 
動応答 ボタンを押します。 

- ファクスを手動で受信するように HP All - in - One を設定した場合 
は、ファクス受信に直接応答しなければ 、 HP All - in - One でファクス 
を受信できません。 

ファクスの呼び出しに手動で応答するには、 自動応答 ボタンを押し 
てランプをミ肖します。 

4. ファクステストを実行します。詳細については 、ファクス設定のテスト 
を参照してください。 

HP All - in - One より前に電話を取って、送信側ファクスからファクスの卜一 
ンが聞こえた場合は、 手動でファクスに応答しなければなりません。詳細に 
ついては、 ファクスの手動受信を 参照してください。 




ケース F : 電話とファクスとボイスメールサービスを一緒に利 
用する 

同じ電話番号で電話とファクスを一緒に受け、電話会社からボイスメールサ 
-ビスも利巧する場合は、次のように HP All - in - One を接続します。 




を記ファクスと同じ電話番号でボイスメールサービスを利用してい 
る場合、ファクスを自動受信することはできません。この場合、ファ 
クスを手動で受信しなければならないため、ファクスの受信時にュー 
ザー自身が本製品を操作できる場所にいる必要があります。これな外 
にファクスを自動受信するには、電話会社に問い合わせて着信識別を 
利用するか、ファクス専巧の別回線を取得してください。 


X 9 ホ '乂 


ューザーガイド 


95 



第 10 章 




HP All-in-One の背面図 


1 

壁側のモジュラージャック 

2 

「 1- UNE 」 ポートに接綿した HP AlHn - One 付属の電話コード 


ボイスメールサービスの環境で HP All-in-One をセットアップするには 

1. HP All - in - One に付属の電話コードの一方の端を壁側のモジュラージャ 
ックに、もう一方の端を HP All - in - One の背面に 「1- UNEj と書かれて 
いるポートに接続します。 

A ミ主意付属のコードで壁側のモジュラージャックと HP All - in-One 
じ を接続しないと、正常にファクスできないことがあります。専用 
電話コードは、自宅やオフィスで使巧している電話コードとは違 
います。付属の電話コードが短すぎるときには、延長する方法に 
ついて 、 HP All - in - One に付属の電源コードの長さが十分でない 
を参照してください。 

2. 着信に手動で応答するよう HP All - in - One を設定するランプが消なする 
まで 自動応答 ボタンを押します。 

3. ファクステストを実行します。詳細については、 ファクス設をのテスト 
を参照してください。 

ファクス着信に直接応答してください。そうしないと HPAIHn - One でファ 
クスを受信できな〈なります。ファクスの手動受信じついては、 ファクスの 
手動受信 を参照してください。 


ケース G : 同じ回線でファクスとコンピュータモデムを一緒 
に利用する（電話の着信なし） 

電話を受け付けないファクス回線を利用し、この回線にコンピュータモデム 
を接続する場合は、次のように HP All - in - One を設をします。 

コンピュータモデムと HP All - in - One が同じ電話回線を利巧しているため、 
コンピュータモデムと HP All - in - One を同時にファクスに使用することはで 
きなくなります。たとえば、コンピュータモデムを使用して電子メールを送 
信したリインターネットにアクセスしたりしている場合 、 HP All - in - One を 
ファクスには使用できません。 
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HP All-in-One の背面図 


壁側のモジュラージヤツク _ 

「 1- UNE 」 ポートに接結した HP AlHn - One 付属の電話コード 


モデム搭載コンピュータ 


コン ピュ ータモデムの 環境で HP AM-in-One を セットアッブ するには 
1 .HP All - in - One の背面の C - EXT 」 と書かれているポートから白いプラグ 
を巧き取ります。 

コンピュータ（コンピュータモデム）の背面と壁側のモジュラージャック 
間をつなぐ電話コードを見つけます。そのコードを壁側のモジュラージ 
ャックから抜き 、 HP All - in - One の背面の C - EXT 」 と書かれているポー 
卜に差し込みます。 

HP All - in - One に付属の電話コードの一方の端を壁側のモジュラージャ 
ックに、もう一方の端を HP All - in - One の背面に 「1- UNE 」 と書かれて 
いるポートに接結します。 


2 . 


3. 


A 


4. 


ミ主意付属のコードで壁側のモジュラージャックと HP All - in-One 
を接続しないと、正常にファクスできないことがあります。専用 
電話コードは、自宅やオフィスで使巧している電話コードとは違 
います。付属の電話コードが短すぎるときには、延長する方法に 
ついて 、 HP AlHn - One に付属の電源コードの長さが十分でない を 
参照してください。 

コンピュータモデムのソフトウ エアで ファクスをコンピュータに自動受 
信するよう設定している場合は、その設定を解除してください。 


A 


を意コンピュータモデムのソフトウェアで自動ファクス受信の 
設定を解除しないと 、 HP All - in - One でファクスを受信できなくな 
ります。 


5. 


着信を自動的に受信するように HP All - in - One を設をしてくださし、 
ンプが点灯するまで 自動応答 ボタンを押します。 





ューザーガイド 
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6. 「応答呼出し回数」設定を呼び出し1回もしくは呼び出し2回に変更し 
ます。 

この設定の変更については、 応答するまでの呼出し回数を設をする を参 
照してください。 

7. ファクステストを実行します。詳細については 、ファクス設定のテスト 
を参照してください。 

電話が鳴ると、「応答呼出し回数」で設をした数だけ呼び出し音が鳴った後 
に HPAIHn-One が自動応答します。そして、ファクス受信卜ーンを送信側 
ファクスに対して発信し、ファクスを受信します。 

ケース H: 電話とファクスとコンピュータモデムを一緒に利 
用する 


同じ電話番号で電話とファクスを一緒に受け、この電話回線にコンピユータ 
モデムも接続する場合は、次のようじ HPAII-in-One を設定します。 

コンピユータモデムと HPAIHn-One が同じ電話回線を利巧しているため、 
コンピユータモデムと HPAIHn-One を同時にファクスに使用することはで 
きなくなります。たとえば、コンピユータモデムを使用して電子メールを送 
信したりインターネットにアクセスしたりしている場合、 HPAIHn-One を 
ファクスには使用できません。 

コン ピユータの電話ポートの数により、 コン ピユータに HPAll-in-One を セ 
ットアップする方法は2種類あります。はじめる前に、 コン ピユータの電話 
ポートが1つか2つかを確認してください。 

• コン ピユータの電話ポートが1つなら、次のセクシヨ ン 電話ポートが1 
つの コン ピユータじ HPAIHn-One をセットアップす るを参照してくだ 
さし、下の図のような、パラレルスプリッタ（カプラ）を購入する必要が 
あります。（パラレルスプリッタは前面に RJ-11 ポートが1つ、背面に 
RJ-11 ポートが2つあります)。 

パラレルスプリッタの 例 

• コン ピユータの電話ポートが2つなら、 電話ポートが2つの コン ピユー 
夕 じ HPAIHn-One をセットアップする を参照してください。 
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電話ポートが 1 つのコンピュータに HPAIHn-One をセットアップする 

このセクションでは、コンピュータの電話ポートが1つだけの場合に、コン 
ピュータモデム環境で HP AlHn - One をセツトアップするちまを説明しま 
す。 




HP All-in-One の背面図 


壁側のモジュラージャック 


「2- EXT 」 ポートに f 妾続した電話コード 


パラレルスプリッタ 



電話 


モデム搭載コンピユータ _ 

「 1- UNE 」 ポートに接結した HP AlHn - One 付属の電話コード 


電話ポートが 1 つのコンピュータに HPAM-in-One をセットアップするには 

1. コン ピュータ （コン ピュータモデム）の背面と壁側のモジュラージャック 
間をつなぐ電話コードを見つけます。壁側のモジュラージャックからコ 
-ドを外し、パラレルスプリッタの電話ポートが2つある側に差し込み 
ます。 

2. HPAIHn - One に付属の電話コードの一方の端を壁側のモジュラージャ 
ックに、もう一ちの端を HP All - in - One の背面に 「1- UNEj と書かれて 
いるポートにお続します。 


A 


3. 


を意付属のコードで壁側のモジュラージャックと HP All - in-One 
を接続しないと、正常にファクスできないことがあります。ま用 
電話コードは、自宅やオフィスで使巧している電話コードとは違 
います。付属の電話コードが短すぎるときには、延長する方法に 
ついて 、 HP AlHn - One に付属の電源コードの長さが十分でない を 
参照してください。 

HP All - in - One の背面の C - EXT 」 と書かれているポートから白いプラグ 
を巧き取ります。 


X 9 ホ 'た 
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4. 別の電話コードを巧用して、 HP All-in-One の背面の 「2-EXT」 と書かれ 
たポートに一方の端を接続します。電話コードのもう一ちの端は、パラ 
レルスプリッタの電話ポートが1つある側に接続します。 

5. コン ピュ ータ モデムのソフトウ ェアで ファクスを コン ピュ ータに 自動受 
信するよう設定している場合は、その設定を解除してください。 

A を意コンピュータモデムのソフトウェアで自動ファクス受信の 
し 設定を解除しないと、 HP All-in-One でファクスを受信できなくな 
ります。 

6. 電話をパラレルスプリッタのもう一方の電話ポートに接続します。 

7. ここで、 HP All-in-One でのファクス呼び出し音の応答方まを決めます。 
自動と手動の2通りがあります。 

-着信に自動で応答する設定の場合は、 HP All-in-One がすべての着信 
に応答し、ファクスを受信します。 HP All-in-One では、ファクス 
の受信と電話の着信の違いを識別できません。電話の呼び出し音だ 
と思う場合は、 HP All-in-One が応答する前に電話を取ってくださ 

い。 

ファクスの呼び出しに自動応答するには、ランプが点灯するまで 自 
動応答 ボタンを巧します。 

- ファクスを手動で受信するように HP All-in-One を設定した場合 
は、ファクス受信に直接応答しなければ、 HP All-in-One でファクス 
を受信できません。 

ファクスの呼び出しに手動で応答するには、 自動応答 ボタンを押し 
てランプを港'します。 

8. ファクステストを実行します。詳細については 、ファクス設をのテスト 
を参照してください。 
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HP All-in-One より前に電話を取って、送信側ファクスからファクスの卜一 
ンが聞こえた場合は、 手動でファクスに応答しなければなりません。詳細に 
ついては、 ファクスの手動受信を 参照してください。 

電話ポートが2つのコンピュータに HP All - in - One をセットアップする 

このセクションでは、コンピュータの電話ポートが2つの場合に、コンピュ 
-タモデム環境で HP All-in-One をセツトアップするちまを説明します。 






HP All-in-One の背面図 


1 

壁側のモジュラージャック 

2 

コンピュータの 「IN」 電話ポート 

3 

コンピュータの 「OUT」 電話ポート 

4 

電話 

5 

モデム搭載コンピュータ 

6 

「 1-UNE」 ポートに接締した HP AlHn-One 付属の電話コード 


電話ポートが 2 つのコンピュータに HP All-in-One をセットアップするには 

1. HP All-in-One の背面の r2-EXT」 と書かれているポートから白いプラグ 
を巧き取ります。 

2. コンピュータ（コンピュータモデム）の背面と壁側のモジュラージャック 
間をつなぐ電話コードを見つけます。そのコードを壁側のモジュラージ 
ャックから抜き、 HP All-in-One の背面の C-EXT」 と書かれているポー 
卜に差し込みます。 

3. 電話をコンピュータモデムの背面の 「OUT」 ポートにつなぎます。 

4. HP All-in-One に付属の電話コードの一方の端を壁側のモジュラージャ 
ックに、もう一ちの端を HP All-in-One の背面に 「1-UNE」 と書かれて 
いるポートに接続します。 

ミ主意付属のコードで壁側のモジュラージャックと HP All-in-One 
を接続しないと、正常にファクスできないことがあります。専用 
電話コードは、自宅やオフィスで使巧している電話コードとは違 
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います。付属の電話コードが短すぎるときには、延長する方法に 
ついて、 HP AlHn-One に付属の電源コードの長さが十分でない を 
参照してください。 

5. コン ピユ ータ モデムのソフトウ ェアで ファクスを コン ピユ ータに 自動受 
信するよう設定している場合は、その設定を解除してください。 

A を意コンピユータモデムのソフトウェアで自動ファクス受信の 
し 設定を解除しないと、 HP All - in-One でファクスを受信できなくな 
ります。 

6. ここで 、 HP All - in-One でのファクス呼び出し音の応答方まをみめま 
す。自動と手動の2通りがあります。 

-着信に自動で応答する設定の場合は、 HP All - in-One がすべての着信 
に応答し、ファクスを受信します。 HP All - in-One では、ファクス 
の受信と電話の着信の違いを識別できません。電話の呼び出し音だ 
と思う場合は、 HP All - in-One が応答する前に電話を取つてくださ 
い。 

ファクスの呼び出しに自動応答するには、ランプが点灯するまで 自 
動応答 ボタンを巧します。 

- ファクスを手動で受信するように HP All - in-One を設定した場合 
は、ファクス受信に直接応答しなければ、 HP All - in-One でファクス 
を受信できません。 

ファクスの呼び出しに手動で応答するには、 自動応答 ボタンを押し 
てランプをミ肖します。 

7. ファクステストを実行します。詳細については 、ファクス設をのテスト 
を参照してください。 


102 


HP OfficeJet 7200 AH-in-One series 


HP All-in-One より前に電話を取って、送信側ファクスからファクスの卜一 
ンが聞こえた場合は、 手動でファクスに応答しなければなりません。詳細に 
ついては、 ファクスの手動受信を 参照してください。 

ケース I :電話とファクスと留守番電話を一緒に利用する 

同じ電話番号で電話とファクスを一緒に受け、この電話番号で留守番電話も 
接続する場合は、次のように HPAlHn-One を設定します。 



HP All-in-One の背面図（日本では留守電機能付き電話が一般的です) 


1 

壁側のモジュラージャック 

2 

留守番電話の 「IN」 ポート 

3 

留守番電話の 「OUT」 ポート 

4 

電話機 

5 

留守番電話 

6 

「 1-UNE」 ポートに接綿した HP AlHn-One 付属の電話コード 


電話とファクスと留守ま電話を一緒に利用する環境で HP All-in-One をセツトアップ 
には 


1. HP All-in-One の背面の r2-EXT」 と書かれているポートから白いプラグ 
を巧き取ります。 

2. 留守番電話のコードを壁側のモジュラージャックから巧き、 

HP All-in-One の背面の 「2-EXT」 と書かれているポートに差し込みま 
す。 



を記 HP All-in-One に留守番電話を直接接続していないと、送信 
側ファクスからのファクストーンが留守番電話に記録されてしま 
い、 HP All-in-One でファクスを受信できないことがあります。 


3. HP All-in-One に付属の電話コードの一方の端を壁側のモジュラージャ 
ックに、もう一方の端を HP All-in-One の背面に 「1-UNEj と書かれて 
いるポートに接続します。 
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A を意付属のコードで壁側のモジュラージャックと HP All-in- 加 e 
^を接続しないと、正常にファクスできないことがあります。ま用 
電話コードは、自宅やオフィスで使巧している電話コードとは違 
います。付属の電話コードが短すぎるときには、延長する方法に 
ついて、 HP All-in-One に付属の電源コードの長さが十分でない 
を参照してください。 

4. 留守番電話に電話が内蔵されていない場合は、必要に応じて留守番電話 
の背面にある 「OUT」 ポートに電話をつなぐこともできます。 

5. 着信を自動的に受信するように HP All-in-One を設をしてください。ラ 
ンプが点灯するまで 自動応答 ボタンを巧します。 

6. 留守番電話が応答するまでの呼び出し回数を4回な下に設定します。 

7. HP All-in-One © 「応答呼出し回数」設定を6回に変更します。 

この設定の変更については、 応答するまでの呼出し回数を設をす るを参 
照してください。 

8. ファクステストを実行します。詳細については、 ファクス設をのテスト 
を参照してください。 

電話が鳴ると、設定ミきみの呼び出し回数後に留守番電話が応答し、録音して 
おいた応答メッセージが巧生されます。この間、 HP All-in-One は呼び出し 
音を監視し、ファクストーンが鳴らないか聞いています。着信ファクスト 
—ンを検出すると、 HP All-in-One はファクス受信卜ーンを発信してファク 
スを受信します。ファクストーンが検出されなかった場合は、 

HP All-in-One が回線の監視を終了し、留守番電話によって伝言メッセージ 
が録音されます。 

ケース J : 電話とファクスとコンピュータモデムと留守番電話 
を一緒に利用する 

同じ電話番号で電話とファクスを一緒に受け、この電話回線にコンピュータ 
モデムと留守番電話も接続する場合は、次のように HP All-in-One を設をし 
ます。 

コンピュータモデムと HP All-in-One が同じ電話回線を利巧しているため、 
コンピュータモデムと HP All-in-One を同時にファクスに使用することはで 
きなくなります。たとえば、コンピュータモデムを使用して電子メールを送 
信したリインターネットにアクセスしたりしている場合、 HP All-in-One を 
ファクスには使用できません。 

コン ピュータの電話ポートの数により、 コン ピュータIこ HP All-in-One を セ 
ットアップするちまは2種類あります。はじめる前に、 コン ピュータの電話 
ポートが1つか2つかを確認してください。 

• コン ピュータの電話ポートが1つなら、次のセクシヨ ン 電話ポートが1 
つの コン ピュータに HP All-in-One をセットアップす るを参照してくだ 
さし、下の図のような、パラレルスプリッタ（カプラ）を購入する必要が 
あります。（パラレルスプリッタは前面に RJ-11 ポートが1つ、背面に 
RJ-11 ポートが2つあります)。 
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パラレルスブリッタの 例 

• コン ピユータの電話ポートが2つなら、 電話ポートが2つの コン ピユー 
夕に HP AlHn-One をセツトアップする を参照してください。 


電話ポートが 1 つのコンピュータに HPAII-in-One をセットアップする 

このセクションでは、コンピュータの電話ポートが1つだけの場合に、コン 
ピュータモデム環境で HP AlHn-One をセツトアップする方まを説明しま 
す。 





HPAII-in-One の背面図（日本では留守電機能付き電話が一般的です） 


壁側のモジュラージャック 


「2-EXT 」 ポートに f 妾続した電話コード 
パラレルスプリッタ 


電話機（オプション） 


留守番電話 


モデム搭載コンピュータ 


「 1-UNE」 ポートに接続した HP AlHn-One 付属の電話コード 


電話ポートが 1 つのコンピュータに HPAII-in-One をセットアップするには 

1. コン ピュータ （コン ピュータモデム）の背面と壁側のモジュラージャック 
間をつなぐ電話コードを見つけます。壁側のモジュラージャックからコ 
—ドを外し、パラレルスプリッタの電話ポートが2つある側に差し込み 
ます。 

2. HPAII-in-One に付属の電話コードの一方の端を壁側のモジュラージャ 
ックに、もう一ちの端を HP All-in-One の背面に 「1-UNEj と書かれて 
いるポートに接続します。 


X 9 ホ '乂 
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A を意付属のコードで壁側のモジュラージャックと HPAll-in-One 
し を接続しないと、正常にファクスできないことがあります。ま用 
電話コードは、自宅やオフィスで使巧している電話コードとは違 
います。付属の電話コードが短すぎるときには、延長する方法に 
ついて、 HP All-in-One に付属の電源コードの長さが十分でない 
を参照してください。 

3. HP All-in-One の背面の C-EXT」 と書かれているポートから白いプラグ 
を巧き取ります。 

4. 別の電話コードを使巧して、 HP All-in-One の背面の C-EXT」 と書かれ 
たポートに一方の端を接続します。電話コードのもう一方の端は、パラ 
レルスプリッタの電話ポートが1つある側に接続します。 

5. 留守番電話のコードを壁側のモジュラージャックから巧き、パラレルス 
プリッタの電話ポートが2つある側にち続します。 



を記留守番電話をこのように接続していないと、送信側ファクス 
からのファクストーンが留守番電話に記録されてしまい、 

HP All-in-One でファクスを受信できないことがあります。 


6. 留守番電話に電話が内蔵されていない場合は、必要に応じて留守番電話 
の背面にある 「OUT」 ポートに電話をつなぐこともできます。 

7. コンピュータ モデムのソフトウ ェアで ファクスを コンピュータに 自動受 
信するよう設定している場合は、その設定を解除してください。 

A を意コンピュータモデムのソフトウェアで自動ファクス受信の 
し 設定を解除しないと、 HP All-in-One でファクスを受信できなくな 
ります。 

8. 着信を自動的に受信するように HP All-in-One を設定してください。ラ 
ンプが点灯するまで 自動応答 ボタンを押します。 

9. 留守番電話が応答するまでの呼び出し回数を4回な下に設定します。 

10. HP All-in-One の「応答呼出し回数」設定を6回に変更します。 

この設定の変更については、 応答するまでの呼出し回数を設まする を参 
照してください。 

11. ファクステストを実行します。詳細については、 ファクス設をのテスト 
を参照してください。 

電話が鳴ると、設定ミきみの呼び出し回数後に留守番電話が応答し、録音して 
おいた応答メッセージが巧生されます。この間、 HP All-in-One は呼び出し 
音を監視し、ファクストーンが鳴らないか聞いています。着信ファクスト 
—ンを検出すると、 HP All-in-One はファクス受信卜ーンを発信してファク 
スを受信します。ファクストーンが検出されなかった場合は、 

HP All-in-One が回線の監視を終了し、留巧番電話によって伝言メッセージ 
が録音されます。 
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電話ポートが 2 つのコンピュータに HPAH - in-One をセットアップする 

このセクションでは、コンピュータの電話ポートが2つの場合に、コンピュ 
-タモデム環境で HPAIHn-One をセツトアップするちまを説明します。 




HPAII-in-One の背面図（日本では留守電機能付き電話が一般的です） 


壁側のモジュラージャック 


コンピュータの 「IN」 電話ポート 


コンピュータの 「OUT」 電話ポート 



電話 


留守番電話 


モデム搭載コンピュータ 


「 1-UNE」 ポートに接続した HP AlHn-One 付属の電話コード 


電話ポートが 2 つのコンピュータに HPAII-in-One をセットアップするには 

1. HPAll-in-One の背面の C-EXT」 と書かれているポートから白いプラグ 
を巧き取ります。 

2. コンピュータ（コンピュータモデム）の背面と壁側のモジュラージャック 
間をつなぐ電話コードを見つけます。そのコードを壁側のモジュラージ 
ャックから抜き、 HP All-in-One の背面の C-EXT」 と書かれているポー 
卜に差し込みます。 

3. 留守番電話のコードを壁側のモジュラージャックからはき、コンピュー 
夕 モデムの背面の 「OUT」 ポートに接続します。 

こうすると、たとえコンピュータモデムの方が先に回線に接続されてい 
ても、 HPAIHn-One と留守番電話の間を直接接続できます。 


け刺 1 . 


を記留守番電話をこのように接続していないと、送信側ファクス 
からのファクストーンが留守番電話に記録されてしまい、 
HPAII-in-One でファクスを受信できないことがあります。 
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4. HP All-in-One に付属の電話コードの一方の端を壁側のモジュラージャ 
ックに、もう一方の端を HP All-in-One の背面に 「1-UNEj と書かれて 
いるポートに接続します。 

A を意付属のコードで壁側のモジュラージャックと HP All-in-One 
し を接続しないと、正常にファクスできないことがあります。専用 
電話コードは、自宅やオフィスで使用している電話コードとは違 
います。付属の電話コードが短すぎるときじは、延長する方法に 
ついて、 HP All-in-One に付属の電源コードの長さが十分でない 
を参照してください。 


5. 留守番電話に電話が内蔵されていない場合は、必要に応じて留守番電話 
の背面にある 「OUT」 ポートに電話をつなぐこともできます。 

6. コン ピユ ータモデムのソフトウエアでファクスをコン ピユ ータに 自動受 
信するよう設定している場合は、 その 設定を解除してください。 


A 


を意コンピュータモデムのソフトウェアで自動ファクス受信の 
設定を解除しないと、 HP All-in-One でファクスを受信できなくな 
ります。 


7. 着信を自動的に受信するように HP All-in-One を設定してください。ラ 
ンプが点灯するまで 自動応、答 ボタンを巧します。 

8. 留守番電話が応答するまでの呼び出し回数を4回な下に設定します。 

9. HP All-in-One の「応答呼出し回数」設定を6回に変更します。 

この設定の変更については、 応答するまでの呼出し回数を設をす るを参 
照してください。 

10. ファクステストを実行します。詳細については、 ファクス設をのテスト 
を参照してください。 

電話が鳴ると、設定ミ斉みの呼び出し回数後に留守番電話が応答し、録音して 
おいた応答メッセージが巧生されます。この間、 HP All-in-One は呼び出し 
音を監視し、ファクストーンが鳴らないか聞いています。着信ファクスト 
—ンを検出すると、 HP All-in-One はファクス受信卜ーンを発信してファク 
スを受信します。ファクストーンが検出されなかった場合は、 

HP All-in-One が回線の監視を終了し、留巧番電話によって伝言メツセージ 
が録音されます。 


ケース K : 電話とファクスとコンピユータモデムとボイスメ 
ールを一緒に利用する 

同じ電話番号で電話とファクスを一緒に受け、この電話回線でコンピユータ 
モデムも利巧して電話会社からボイスメールサービスも利用する場合は、次 
のように HP All-in-One を設定します。 



を記ファクスと同じ電話番号でボイスメールサービスを利用してい 
る場合、ファクスを自動受信することはできません。この場合、ファ 
クスを手動で受信しなければならないため、ファクスの受信時にュー 
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ザー自身が本製品を操作できる場所にいる必要があります。これな外 
にファクスを自動受信するには、電話会社に問い合わせて着信識別を 
利用するか、ファクス専巧の別回線を取得してください。 

コンピュータモデムと HP AlHn-One が同じ電話回線を利巧しているため、 
コンピュータモデムと HP AlHn-One を同時にファクスに使用することはで 
きなくなります。たとえば、コンピュータモデムを使用して電子メールを送 
信したリインターネットにアクセスしたりしている場合、 HP AlHn-One を 
ファクスには使用できません。 

コン ピュータの電話ポートの数により、 コン ピュータに HPAll-in-One を セ 
ットアップする方法は2種類あります。はじめる前に、 コン ピュータの電話 
ポートが1つか2つかを確認してください。 

• コン ピュータの電話ポートが1つなら、次のセクシヨ ン 電話ポートが1 
つの コン ピュータじ HP AlHn-One をセットアップす るを参照してくだ 
さし、下の図のような、パラレルスプリッタ（カプラ）を購入する必要が 
あります。（パラレルスプリッタは前面に RJ-11 ポートが1つ、背面に 
RJ-11 ポートが2つあります)。 






パラレルスブリツタの例 


• コン ピユータの電話ポートが2つなら、 電話ポートが2つの コン ピユー 
夕 (こ HP AlHn-One をセットアップする を参照してください。 
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電話ポートが 1 つのコンピュータに HPAIHn-One をセットアップする 

このセクションでは、コンピュータの電話ポートが1つだけの場合に、コン 
ピュータモデム環境で HP AlHn-One をセツトアップするちまを説明しま 
す。 



HP All-in-One の背面図 


1 

壁側のモジュラージャック 

2 

「2-EXT」 ポートに接綿した電話コード 

3 

パラレルスプリッタ 

4 

電話 

5 

モデム搭載コンピュータ 

6 

「 1-UNE」 ポートに接縮した HP AlHn-One 付属の電話コード 


電話ポートが 1 つのコンピュータに HP All-in-One をセットアッブするには 

1. コン ピュータ （コン ピュータモデム）の背面と壁側のモジュラージャック 
間をつなぐ電話コードを見つけます。壁側のモジュラージャックからコ 
-ドを外し、パラレルスプリッタの電話ポートが2つある側に差し込み 
ます。 

2. HP All-in-One の背面の 「2-EXT」 と書かれているポートから白いプラグ 
を巧き取ります。 

3. 別の電話コードを巧巧して、 HP All-in-One の背面の C-EXTj と書かれ 
たポートに一方の端を接続します。電話コードのもう一方の端は、パラ 
レルスプリッタの電話ポートが1つある側に接続します。 

4. HP All-in-One に付属の電話コードの一方の端を壁側のモジュラージャ 
ックに、もう一方の端を HP All-in-One の背面に 「1-UNEj と書かれて 
いるポートに接結します。 

へを意付属のコードで壁側のモジュラージャックと HP All-in-One 
^を接続しないと、正常にファクスできないことがあります。専用 
電話コードは、自宅やオフィスで使巧している電話コードとは違 
います。付属の電話コードが短すぎるときには、延長する方法に 
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ついて、 HP AlHn-One に付属の電源コードの長さが十分でない 
を参照してください。 

5. コン ピュータモデムのソフトウ ェアで ファクスを コン ピュータに自動受 
信するよう設定している場合は、その設定を解除してください。 

A を意コンピュータモデムのソフトウェアで自動ファクス受信の 
^設定を解除しないと、 HP All - in-One でファクスを受信できなくな 
ります。 

6. 電話をパラレルスプリッタのもう一方の電話ポートに接続します。 

7. 着信に手動で応答するよう HP All - in-One を設定するランプが消なする 
まで 自動応答 ボタンを押します。 

8. ファクステストを実行します。詳細については、 ファクス設定のテスト 
を参照してください。 

ファクス着信に直接応答してください。そうしないと HPAIHn-One でファ 
クスを受信できな〈なります。ファクスの手動受信については、 ファクスの 
手動受信 を参照して〈ださい。 

電話 ポー トが2 つのコン ピュ ータに HP All-in-One をセツトアップす る 





HP All-in-One の背面図 


壁側のモジュラージャック 


コンピュータの 「IN」 電話ポート 
コンピュータの 「OUT」 電話ポート 


電話 


モデム搭載コンピュータ 


「 1-UNE」 ポートに接続した HP AlHn-One 付属の電話コード 


電話ポートが 2 つのコンピュータに HP All-in-One をセットアップするには 
1 .HP All - in-One の背面の r 2- EXT 」 と書かれているポートから白いプラグ 
を巧き取ります。 
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2. コンピュータ（コンピュータモデム）の背面と壁側のモジュラージャック 
間をつなぐ電話コードを見つけます。そのコードを壁側のモジュラージ 
ャックから抜き、 HPAll-in-One の背面の C-EXTj と書かれているポー 
卜に差し込みます。 

3. 電話をコンピュータモデムの背面の 「OUT」 ポートにつなぎます。 

4. HP All-in-One に付属の電話コードの一方の端を壁側のモジュラージャ 
ックに、もう一方の端を HP All-in-One の背面に 「1-UNE」 と書かれて 
いるポートに接続します。 

へを意付属のコードで壁側のモジュラージャックと HP All-in-One 
し を接続しないと、正常にファクスできないことがあります。専用 
電話コードは、自宅やオフィスで使巧している電話コードとは違 
います。付属の電話コードが短すぎるときには、延長する方法に 
ついて、 HP All-in-One に付属の電源コードの長さが十分でない 
を参照してください。 

5. コンピュータモデムのソフトウエアでファクスをコンピュータに自動受 
信するよう設定している場合は、その設定を解除してください。 

A を意モデムのソフトウエアで自動ファクス受信の設定を解除しな 
いと、 HP All-in-One でファクスを受信できなくなります。 

6. 着信に手動で応答するよう HP All-in-One を設定するランプが消なする 
まで 自動応答 ボタンを押します。 

7. ファクステストを実行します。詳細については、次のセクション ファク 
ス設定のテス トを参照してください。 

ファクス着信に直接応答してください。そうしないと HPAIHn-One でファ 
クスを受信できなくなります。ファクスの手動受信については、 ファクスの 
手動受信 を参照してください。 

ファクス設定のテスト 

ファクス設ををテストして HP All-in-One の状態を確認し、正常にファクス 
送信できるように設定されたことを確認することができます。このテスト 
は、 HP All-in-One のファクス機能のセットアップが完了した後に実行して 
ください。テストの内容は次のとおりです。 

• ファクス機の検査 

• 電話線が正しいポートに接続されているか検証 
• ダイヤルトーンの検出 
• アクティブな電話回線の検出 
• 電話回線のち続状態の検出 

テスト結まは、レポートとして HP All-in-One から印刷されます。テストに 
失敗した場合、レポートを参照して、問題の解ま方法を確認し、テストを再 
実行してください。 
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2 . 


3. 

4. 


コントロールパネルからファクス機能のセットアップをテストするには 
1. この章の説明に従って、 HP All-in-One ファクスをセットアップする 

テストを開始する前に、印刷力ートリッジと A4 普通紙がセットされてい 
ることを確認してくださし、。 

詳細については、 プリントカートリッジの交換 および フルサイズ用紙の 
セット を参照してください。 

セットアップ ボタンを押します。 

6 を押し、次に 5 を巧します。 

「ツールメニュー」が表示され、「ファクステストを実行」が選択さ 
れます。 

コント ロール パネルのディスプレイにテストの状態が表示され、 

HP All-in-One からレポートが印刷されます。 

レポートを確認します。 

- テストに合格してもファクスの問題が解消されない場合は、レポー 
卜に記載されているファクス設をを調べて、正し〈設定されている 
ことを確認します。ファクス設をが行われていない、または不適切 
な場合は、ファクスに問題が発生する可能性があります。 

- テストに失敗した場合、レポートを参照して、問題の解み方法を確 
認してください。 

HP All-in-One からファクスレポートを取り出した後、 0K を押します。 
必要なら、見つかった問題を解みして、テストを再実行します。 

テストで見つかった問題を解みするための詳細については、 ファクステ 
ストが失敗した を参照してください。 


5. 


6 . 
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11 ファクス機能の使用 


HP All - in - One を使用して、カラーファクスなどのファクスの送受信ができ 
ます。よく使巧するファクス番号にすばや〈簡単にファクスを送信するに 
は、短縮ダイヤルを設定できます。コントロールパネルからは、解像度など 
のファクスオプションが設定できます。 

rmjf を記開始する前に、ファクスできるように HPAII - in - One を正しく 
設定しておいてください。詳細については、 ファクスのセットアップ 
を参照してください。「ファクスセットアップウイザード J 
( Windows ) または「セットアップアシスタント」 （ Mac ) を使用して、 
応答モードやファクスのへッダ情報などの重要なファクス設をを簡単 
に設定することもできます 。 「HP Image Zone 」 ソフトウェアから 
「ファクスセットアップウイザード」 （ Windows ) または「セットア 
ップアシスタント」 （ Mac ) にアクセスできます 。 「HP Image 
Zone 」 ソフトウェアを使巧するための詳細については 、 HP Image 
Zone による HP AlHn - One のフルま 用を参照してください。 

「HP ImageZone 」 ソフトウェアをいろいろと使用して、すべての機能を 
十分にま用してください 。 「HP Image Zone 」 ソフトウェアを巧用すれ 
ば、コンピュータ上で作成したカバーぺージを付けてコンピュータからファ 
クスを送信したり、短縮ダイヤルを簡単に設をしたりすることができます。 
詳細については、オンスクリーンの 「HP Image Zone ヘルプ」を参照して 
くださし、。 

「HP Image Zone 」 ソフトウェアおよびオンスクリーンヘルプにアクセス 
するには 、 HP Image Zone による HP AlHn - One のフルま 巧を参照してくだ 
さい。 

ファクスを受信するように HP All - in - One を設定する 

HPAII - in - One は、家庭やオフィスなどの巧途に応じて、自動か手動を選択 
してファクスを受信することができます。自動でファクスを受信する場合 
は 、 HP All - in - 加 e がすべての着信に応答し、ファクスを受信します。ファ 
クスを手動で受信するように HPAII - in - One を設定した場合は、ファクス受 
信に直接応答してください。ファクスの手動受信の詳細については、 ファク 
スの手動受信を 参照してください。 

状況に応じてファクスを手動で受信することもできます。たとえば、 
HPAII - in - One と電話で一本の回線を共有し、かつ着信識別や留守番電話が 
ない場合、ファクスの着信に HPAII - in - One が手動で応答するように設定し 
てください。ボイスメールサービスを契約している場合も、ファクスの受 
信に手動で応答する必要があります 。 HP All - in - One では、ファクスの着信 
と電話の着信の違いを識別できないためです。 
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を記オフィス機器を HPAII - in - One 用にセットアップする詳細につ 
^ いては、 ファクスのセットアップを 参照してください。 


セットアップに適した巧奨応答モードを選択する 

な下の表を参照して、 HPAII - in - One の自宅またはオフィス設をに適切な推 
契応答モードを選びます。表の最初の列で、オフィス設定に該当する機器と 
サービスの種類を選択します。次に、その推奨応答モードを2列目から選び 
ます。3列目には 、 HP All - in - 加 e が着信にどのように応答するかが示され 
ます。 

自宅またはオフィス設定に適切な推奨応答モードの選巧が完了したら、詳細 
について、 応答モードの設定 を参照して〈ださい。 


ファクスの電話回線を 
共ちする機器およびサ 
-ビス 

推奨応答モード 

説明 

なし 

(ファクス受信のみを 
受信する、個別の電話 
回線がある場合） 

自動 

(自動応答 ランプ 
が点灯している 
場合） 

HPAII - in - One は「応答呼出し回数」設 
定に基づいて、すべての受信に自動的に 
応答します。応答呼出し回数の設定につ 
いては、 応答するまでの呼出し回数を設 
定する を参照してください。 

電話とファクスで電話 
回線を共有し、留守番 
電話がない 

(電話とファクスの面 
ちを受信する、共有の 
回線がある場合） 

手動 

(自動応答 ランプ 
が点灯していな 
い場合） 

HPAII - in - One は着信に自動で応答しませ 
ん。 ファクススタート-モノクロ また 
は ファクススタート■カラー を押して、 
手動ですベてのファクスを受信する必要 
があります。ファクスの手動受信につい 
ては、 ファクスの手動受信を 参照してく 
ださし、。 

電話の着信がをく、あまりファクスを受 
信しない場合に、この設をを使巧しま 
す。 

電話会社が提供するボ 
イ スメー ルサ ービス 

手動 

(自動応答 ランプ 
が点灯していな 
い場合） 

HPAII - in - One は着信に自動で応答しませ 
ん。 ファクススタート-モノクロ また 
は ファクススタート■カラー を押して、 
手動ですベてのファクスを受信する必要 
があります。ファクスの手動受信につい 
ては、 ファクスの手動受信を 参照してく 
ださし、。 

留守番電話と、電話と 
ファクスで共有する電 
話回線 

自動 

(自動応答 ランプ 
が点灯している 
場合） 

留守番電話が着信に応答し、 

HPAII - in - One は回線を モニタ します。 

HP All - in - One がファクス I ンを検出 
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ファクスの電話回線を 
共ちする機器およびサ 
-ビス 

推奨応答モード 

説明 



すると、 HP All - in-One はファクスを受信 
します。 

を記これは、留守番電話が設置されてい 
る場合に推奨される、デフオルト設定で 
す。留守番電話が、 HP All - in-One につ 
いて適切に設定されていることを確認し 
てください。詳細については、 ファクス 
のセットアッ プを参照してください。 

また、 HP All - in-One が応答するまでの呼 
び出し回数には、留守番電話が応答する 
までの呼び出し回数よりもをい数値を設 
定してください。応答するまでの呼び出 
し回数を設定する詳細については、 応答 
するまでの呼出し回数を設をす るを参照 
してください。 

着信識別サービス 

自動 

(自動応答 ランプ 
が点灯している 
場合） 

HP All - in-One 力《、すべての受信に自動で 
応答します。 

電話会社がファクス回線に設定した呼出 
し音のパターンが、 HP All - in-One に設定 
された「応答呼び出し音のパターン」と 
一致することを確認します。詳細につい 
ては、 応答呼び出し音のパターンの変更 
(着信識別音) を参照してください。 


応答モードの設定 

応答モードでは、 HPAII - in-One が電話の着信に自動で応答するかどうかに 
ついての設をを行います。ファクスを自動で受信するように設定 （自動応答 
ランプが点な）すると、 HPAII - in-One がすべての着信に応答してファクスを 
受信します。ファクスを手動で受信するように設定 （自動応答 ランプがミ肖 
灯）すると、 HP AlHn-One でファクスを受信するには、着信に手動で応答す 
る必要があります。ファクスの手動受信の詳細については、 ファクスの手動 
受信を 参照してください。 

どちらの応答モードが適切か判断できない場合は、 セットアップ(こ適した推 
奨応答モードを選がする を参照してください。 

^ 自動応答 ボタンを押して、応答モードを設定します。 

自動応答 ランプが点なしている場合、 HPAII - in-One が自動で着信に応 
答します。このランプが点なしていない場合、 HP AlHn-One は着信へ 
の応答を行いません。 
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ファクスの送信 

さまざまな方までファクスを送信できます。 HPAll - in-One のコントロール 
パネルからモノクロまたはカラーでファクスを送信できます。付属の電話機 
から手動でファクスを送信することもできます。この方までは、ファクスを 
送信する前に受信をと通話することができます。 

よく同じ番号にファクスするなら、 短縮ダイ ヤルや ワンタッチ短縮ダイヤル 
ボタンを使用して、短縮ダイヤルを設定し、すばやくファクスを送信できま 
す。ファクス送信のすべてのちまの詳細については、このセクションを参照 
してください。 

基本的なファクスの送信 

コントロール パネルから、1ぺージまたは複数ぺージ のファクスを 送信する 
ことができます。 

r 幽夕を記ファクスの送信に成巧したことを示す確認メッセージを印刷す 
S る必要がある場合は、ファクスを送信する前にファクス送受信の確認 
を有効にします。詳細については、 ファクス確認レポートの印刷を 参 
照してください。 

ヒント ダイヤルのモニタ機能を使巧してファクスを送信できます。 

: V ：この方までは、ダイヤルする速度を指定できます。ダイヤル中に音声 
ガイダンスに応答する必要があるときに、この機能は役に立ちます。 
詳細については、 ダイヤルのモニタ機能を使巧したファクス送信を 参 
照してください。 

1. 原稿の表を上にして、ぺージの上部を左側にしてドキュメントフィーダ 

トレイにセットします。1ぺージのファクスを送信する場合は、ガラス 
おにセットすることもできます。 

「2^を記複数のページをファクス送信する場合は、自動ドキュメン 
S トフィーダに原稿をセットしてください。 

2. キーパッドを使用してファクス番号を入力します。 

、ん * ヒントファクス 番号に ポーズ を入れるには、 リダイヤル/ポーズ 
~ y ~ を押します。 

3. ファクススタート- モノクロを 押します。 

4. 原稿をガラス板にセットした場合は、「ガラス板からファクス送信？」 

が表示されます。 1 を押して「はい」を選択します。 


U A 藻雜9巧巧 
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' '- ヒント HP All - in-One から写真などをカラーでファクス送信できま 
, y 、す。 ファクススタート- モノクロの 代わりに、 ファクススタート- 
カラー を押すだけです。ファクスの解像度やコントラストを変更する 
こともできます。詳細については、 ファクスの解像度と濃淡を変更す 
るを参照してください。 


「HP ImageZone 」 ソフトウェアに付属の 「 HP ディレクタ」を使巧する 
と、コンピュータからファクスを送信できます。ファクスとともに送信する 
カバーぺージもコンピュータで作成して付けることができます。操作はとて 
も簡単です。詳細については、ソフトウェアに付属のオンスクリーン 
「HP Image Zone ヘルプ」を参照してください。 

ファクス確認レポートの印刷 

ファクスが正しく送受信されたことを印刷物で確認したい場合は、ファクス 
を送信する前にな下の指示にしたがってファクス確認を有効にしてから、 
「送信」または「送受信」のどちらかを選択します。 

ファクス送受信を確認するデフナルトの設定は、「オフ」です。この設定で 
は、ファクスの送受信ごとに確認レポートは印刷されずに、ファクスの送受 
信に成功したかどうかを示す簡単な確認メッセージが、送受信化理をにコン 
トロールパネルディスプレイに表示されます。 

1. セットアップ ボタンを押します。 

2. 2 を押し、次に 1 を巧します。 

これで「レポートの印刷」が選択され、次に「ファクスの確認」が選 
択されます。 

3. ►を巧し、な下のいずれかの設定を選択します。 

-「オフ」：ファクス送受信時にファクス確認レポートを印刷しませ 
ん。 

-「送信」：ファクスの送信ごとにファクス確認レポートを印刷しま 
す。 

-「受信」：ファクスの受信ごとに確認レポートを印刷します。 

-「送受信」：ファクスの送受信ごとにファクス確認レポートを印刷 
します。 

4. OK を押します。 


両面原稿を送信する 


HP 自動両面印刷対応ハガキトレイが取り付けられている場合、両面原稿を 
モノクロでファクス送信することができます。このオプショントレイに用紙 
をセツトする方まについては、このトレイに付属する説明書を参照してくだ 
さい。 

この機能は、モノクロでファクスを送信する場合だけサポートされていま 
す。カラーファクスを送信する場合は利用できません。 
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、ん'ヒントまた、受信したファクスを紙の両面に印刷することができま 
: Vr す。詳細については、 HPAII - in - One を設定して片面および両面ファ 
クスを印刷する を参照してください。 

1. 原稿の表を上にして、ぺージの上部を左側にしてドキュメントフィーダ 
トレイにセットします。 

を記ドキュメントフィーダトレイに原稿をセットします。両面 
S 現行の送信は、ガラス板を使巧する場合はサポートされません。 


2. キーパッドを使用してファクス番号を入力します。 

3. ファクス領域で、「両面で送信」が表示されるまで、 メニ ューを 押しま 
す。 

4. ►を巧してな下の両面オプションのいずれかを選択し、次に 0 K を押し 
ます。 

- カバーページを含む両面原稿を送信する場合、「両面原稿とカバー 
ぺージ」を選巧します。 

この設定では、カバーページは表面だけが、残りのページは両面が 
スキャンおよび送信されます。これにより、カバーぺージ裏面の白 
紙のぺージを誤つて送信してしまうのを防ぐことができます。 

- カバーページを含まない両面原稿を送信する場合、「両面の原稿」 

を選択します。 

この設定で、全てのぺージの両面がスキャンおよび送信されます。 
すべての原稿ページの両面に文字がある場合、この設定を使用して 
ください。 

[-2^ を記裏面のスキャンが巧む前に原稿を出力領域から取り除か 
IZ 3 ないようにしてください。 HP All - in-One は、まず原稿の表面 
をスキャンし、出力領域に一時的に置いてから、再び取り込ん 
で裏面のスキャンをします。各ぺージの両面のスキャンが終 
わると、原稿を取り除くことができます。 

5. ファクススタート-モノクロを 押します。 

「2^を記選択した設定は、現在作業中のファクスにのみ適巧されま 
S す。なをのファクス送信時も今回と同じオプションを適用したい 
場合、デフォルトを変更してください。詳細については、 新しい 
デフナルトの設定を 参照してください。 



電話からのファクスの手動送信 

ファクスを送信する前に、電話をかけて受信をと話をすることができます。 
この方まは、手動でのファクス送信と呼ばれます。手動でのファクス送信 
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は、送信前に、受信者がファクスを受信可能であることを確認する場合に役 
に立ちます。 

電話は 、 HP All - in - One の背面の 「2- EXT 」 ポートに接続します。電話に 
HPAlHn - One をセットアップする方法の詳細については、 ファクスのセッ 
トアップ を参照してください。 

1. 原稿の表を上にして、ぺージの上部を左側にしてドキュメントフィーダ 
トレイにセットします。 

2. HPAIHn - One に接続された電話のキーパッドから、番号をダイヤルしま 
す。 

「竺乂>を記番号をダイヤルするには、電話のキーパッドを巧巧する必要 
があります 。 HP All - in - One の コントロール パネルのキーパッド 
は巧用しないでください。 

3. 次のいずれかを実行してください。 

- 番号をダイヤルしたをでダイヤルトーンが聞こえたら、3砂な内に 

ファクススタート-モノクロ または ファクススタート- カラーを 
押 I っ ァ クフを ぶち ■し ホ十 

- 電話の受信者が応答したら、ファクスを送信する前に会話をするこ 
とができます。ファクスの送信準備ができたら、 コントロール パネ 
ルの ファクススタート-モノクロ または ファクススタート-カラ 
-を 巧してください。その後、ネ目手にファクス開始ボタンを巧して 
もらいます。 

リダイヤルでのファクス送信 

リダイヤルを使用すると、コントロールパネルから最後にダイヤルしたファ 
クス番号に、ファクスを巧び送信することができます。 

1. 原稿の表を上にして、ぺージの上部を左側にしてドキュメントフィーダ 
トレイにセットします。 

2. リダイヤル/ポー ズを 押します。 

最後にダイヤルした番号が、 コントロール パネルディスプレイに表示さ 
れます。 

3. ファクススタート-モノクロ または ファクススタート- カラーを 巧し 
ます。 
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短縮ダイヤルでのファクス送信 

短縮ダイヤル またはコントロールパネル上のワンタッチ短縮ダイヤルボタ 
ンを巧すことによって、ファクスをすばやく送信することができます。 

を記ワンタッチ短縮ダイヤルボタンは、最初の5件の短縮ダイヤル番 
S 号に対応しています。 

短縮ダイヤル番号は、設を後に初めて表示されます。詳細については、 短縮 
ダイヤルのセットアップを 参照してください。 

1. 原稿の表を上にして、ぺージの上部を左側にしてドキュメントフィーダ 
トレイにセットします。 

2. 次のいずれかを実行してください。 

- 目的の短縮ダイヤルがコントロールパネルディスプレイに表示され 
るまで、 短縮 ダイヤルを 押します。 

- また、 短縮 ダイヤルを 押して、コントロールパネルのキーパッドか 
ら短縮ダイヤルを入力することもできます。 

- ワンタッチ短縮ボタンを、1つ押します。 

3. ファクススタート-モノクロ または ファクススタート- カラーを 巧し 
ます。 


ファクスのスケジュール設定 

モノクロファクスのスケジュール設定をして、電話が込み合っていない時間 
帯や通話料金がおい時間帯など、同日中 （24 時間な内）に送信することがで 
きます。ファクスをスケジュール設定する場合、ガラス板ではなく、ドキュ 
メントフィーダトレイに原稿をセットします。指定した時刻になると、 

HP AlHn-One が自動でファクスを送信します。 

ファクスのスケジュール設定ができる原稿は、一度に1件のみです。ファク 
スのスケジュール設定がされている状態でも、通常のファクスは送信が可能 
です。 

1. 原稿の表を上にして、ぺージの上部を左側にしてドキュメントフィーダ 
トレイにセットします。 

を記ガラス板ではなく、ドキュメントフィーダトレイに原稿を 
S セットします。ガラス板に原稿をセットした場合、この機能は作 
動しません。 



2. ファクス領域で、「ファクス方法 J が表示されるまで、 メニ ユーを 押し 
ます。 

3. ►を押して「後でファクスを送信」を選巧し、次に OK を巧します。 

4. 数値キーパッドを巧巧して送信時刻を入力し、 OK を巧します。 

5. キーパッドを使用してファクス番号を入力するか、短縮ダイヤルボタン 
を押すか、または 短縮 ダイヤルを 押し、送信する番号を選がします。 
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6. ファクススタート- モノクロを 押します。 

HPAlHn - One はスケジュール設定された時刻にファクスを送信します。 
「後でファクスを送信」が、 コントロール パネルディスプレイにスケ 
ジュール設まされた時刻と共に表示されます。 

スケジュールファクスのキャンセル 

スケジュール設定したファクスをキャンセルできます。ファクスをスケジュ 
-ル設定すると、予約時刻がコントロールパネルディスプレイに表示されま 
す。 


コントロールパネルから、スケジュール設定巧みファクスの変更およびキャンセルを 
するには 

^予約時刻がコント ロール パネルディスプレイに表示されたら、 キャンセ 
ル を押し、次に 1 を押します。 

スケジュール設定済みのファクスがキャンセルされます。 

メモリ内のファクス送信 

モノクロファクスをメモリに読み込んで、メモリからファクスを送信するこ 
とができます。この機能は、これから送信しようとしているファクス番号が 
通話中、または一時的に通話不能な場合に便利です。 HPAIHn - One は原稿 
をメモリに読み込み、受信するファクス機に接続が完了した時点で送信を行 
います。 HPAIHn - One が原稿のスキャンが完了したら、すぐに原稿をドキ 
ュメントフィーダトレイから取り除くことができます。 

1. 原稿の表を上にして、ぺージの上部を左側にしてドキュメントフィーダ 

トレイにセットします。 

を記ガラス板ではなく、ドキュメントフィーダトレイに原稿を 
S セットします。ガラス板に原稿をセットした場合、この機能は作 
動しません。 

2. ファクス領域で、「ファクスちま」が表示されるまで、 メニ ューを 押し 
ます。 

3. ►を押して「スキャンとファクス」を選巧し、次に 0 K を押します。 

4. キーパッドを使用してファクス番号を入力するか、短縮ダイヤルボタン 
を押すか、または 短縮 ダイヤルを 押し、送信する番号を選がします。 

5. ファクススタート- モノクロを 押します。 

注記 ファクススタート- カラーを 押すと、モノクロファクスが 
S 送信され、コントロールパネルディスプレイにメッセージが表示 
されます。 


HPAIHn - One は、ネ目手側ファクス機が受信巧能な場合に、原稿をメモリ 
に読み込んでファクスを送信します。 
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タイヤルのモニタ機能を使用したファクス送信 

ダイヤルのモニタ機能を使用すると、通常電話するように、コント ロール パ 
ネルから番号をダイヤルすることができます。ダイヤル中に音声ガイダンス 
に応答する必要があるときに、この機能は役に立ちます。また、必要に応じ 
て、ダイヤルする速度を指定するために使うこともできます。 


載 


ミ主記音量をオンにしないと、ダイヤルトーンは聞こえません。詳細 
については、 音量の調整を 参照してください。 


1. 原稿の表を上にして、ぺージの上部を左側にしてドキュメントフィーダ 

トレイにセットします。ファクスを一枚のみ送信する場合、ガラス板に 
セットして送信することもできます。 

2. ファクススタート-モノクロ または ファクススタート- カラーを 巧し 
ます。 

3. 原稿をガラス板にセットした場合は、「ガラス板からファクス送信？」 

が表示されます。 1 を押します。 

4. タイヤルトーンが聞こえたら、コントロールパネルのキーパッドで番号 
を入力します。 

5. 音声ガイダンスがあれば、従ってください。 

受信側のファクス機が応答したときに、ファクスは送信されます。 


ファクスの受信 


HPAIHn-One は、設定された応答モードにより、ファクスを自動または手 
動で受信します。 自動応答 ボタンの横のランプが点なしている場合、 

HP AlHn-One は自動で着信に応答し、ファクスを受信します。このランプ 
が点なしていない場合、ファクスを手動で受信する必要があります。応答モ 
—ドの詳細については、 ファクスを受信するように HPAIHn-One を設をす 
るを参照してください。 


ぶ 


載 


ヒント受信ファクスをぺージの両面に印刷するように 
HPAlHn-One を設定して、巧紙を節約できます。詳細については、 
HPAIHn-One を設定して片面および両面ファクスを印刷するを 参照 
してください。 

を記ファクスを受信するときに、写真を印刷するためのカラーフォ 
トプリントカートリッジやグレープリントカートリッジをセットし 
ている場合、黒プリントカートリッジに交換することをおすすめしま 
す。 プリントカートリツジのメンテナンスを 参照してください。 


応答するまでの呼出し回数を設まする 

HPAIHn-One が着信に自動で応答する前の、呼び出し回数を指定すること 
ができます。 


載 
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ま記この設定は 、 HP All-in-One がファクスの自動受信をするよう設 
定されている場合のみ適用されます。 
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「応答呼出し回数」設定は、特に HPAII-in-One と同じ電話回線で留守番電 
話を巧巧している場合に重要です。 HPAII-in-One の応答呼出し回数には、 
留守電に応答する回数よりもをい回数を設定しなければなりません。 
たとえば、留守番電話の呼び出し回数を4回に設をし、 HPAIHn-One の呼 
び出し回数を、お使いの機器でサポートされている最大回数に設定して〈だ 
さい。（呼び出しの最大回数は、国/地域によって異なります)。この設定で 
は、留守番電話が電話に応答し、 HP AlHn-One が電話回線を監視します。 
HP All-in-One がファクストーンを検出すると、 HP AlHn-One はファクス 
を受信します。音声の場合には、留守番電話が着信メッセージを録音しま 
す。 


コントロール パネルで応答までの呼び出 し 回数を設をするには 

1. セットアップを 押します。 

これで「ファクスの基本設定」が選択され、次に「応答呼出し回数」 
が選択されます。 

3. キーパッドを使用して、適切な呼び出し回数を入力します。 

4. OK ボタンを巧して設定を確定します。 


HP AH-in-One を設ましてち■面および両面ファクスを印刷する 

HP の両面印刷巧のオプショントレイがインストールされている場合、両面 
ファクスを印刷することができます。 

この オプショントレイに用紙をセットする方法については、 この トレイに付 
属する説明書を参照して〈ださい。 


、ん * ヒント自動ドキュメントフイーダを使用して、両面原稿を送信する 
:V：こともできます。詳細については、 両面原稿を送信す るを参照してく 
ださい。 


1. 用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。 

2. セットアップを 押して、次に 4 を巧します。 

「ファクスの基本設定」が選巧されます。 

3. 「受信ファクスを両面印刷」が表示されるまで►を押し、次に OK を押 
します。 



を記このオプションは、 HP 自動両面印刷対応ハガキトレイが取 
り付けられている場合にのみ表示されます。 


4. ►を押し、な下のいずれかのオプションを選巧します。 

- 片面のみを印刷する場合、面出力」を選択します。 
-両面を印刷する場合、「両面出力」を選がします。 


敷 


注記「両面出力」を選択する場合、ファクスの印刷が終わる 
まで出カトレイから原稿を取り出さないようを意してくださ 
い。 HPAII-in-One はぺージの表面に印刷し、排紙トレイに排 
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5. 


紙してから、再び取り込んで反対面に印刷します。すべての 
ぺージの両面が印刷されてから、ファクスを取り出します。 
ファックスを受信時に「両面出力」が選択されていると、モ 
ノクロのファクスは用紙の短い辺を上にして(縦ち向に）印刷さ 
れます。カラーファクスの場合は、用紙の長い辺を上にして 
(横方向に）印刷されます。 

0K を押します。 

HPAlHn-One はすべてのファクスの印刷に、この設定を適用します。 


ファクスの手動受信 

ファクスを手動で受信するように HP AlHn-One を設定した場合 （自動応答 
ランプが点なしていない状態)、または電話を取って、ファクスの卜ーンが聞 
こえた場合、このセクションの説明を参照してファクスを受信してくださ 
い。 

次のように設定した電話で、ファクスを手動受信することができます。 

• HP AlHn-One の 「2-EXT」 ポートに直接接続された電話 
• 同じ電話回線上にあるが、直接 HP AlHn-One に接続されていない電話 

1. HP AlHn-One の電源がオンになっていて、用紙が給紙トレイにセットさ 
れていることを確認します。 

2. ドキュメントフィーダトレイから原稿を取り除きます。 

3. HP All-in-One が応答する前に、ューザーが着信に応答できるように、 

「応答呼出し回数」ををめに設定します。または、ファクスの着信に手 
動で応答するように HP AlHn-One を設定します。 

応答するまでの呼出し回数の設をは、 応答するまでの呼出し回数を設定 
する を参照してください。ファクスを手動で応答するのための 
HP AlHn-One の設定ちまについては、 応答モードの設を を参照してく 
ださい。 

4. 次のいずれかを実行してください。 

- ご使巧の電話が同じ電話回線につながっていて、 HP All-in-One の背 
面につながっていない場合、送信元のファクス機からのファクス受 
信音が聞こえたら、5〜10砂待ってから、電話のキーを 123 と巧し 
ます。 HP All-in-One のファクス受信が始まらない場合、もう数秘 
をに巧び 123 と押します。 


敷 


を記 HP All-in-One が着信に応答する場合、コントロールパ 
ネルディスプレイに「呼び出し中」と表示されます。受話 
器を取ると、数砂後に「受話器が外れています」と表示され 
ます。このメッセージが表示されるまで待ってから、電話機 
を 123 と押さなければ、ファクスを受信できません。 

電話が HP All-in-One のを部に直接接続されていて、送信側のファ 
クス機からのファクス音が聞こえる場合は、コントロールパネルの 
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ファクススタート-モノクロ または ファクススタート- カラーを 
押します。 

- HPAlHn-One に接続した電話を巧巧している送信をと電話がつなが 
っている場合は、最初にネ目手のファクス機でスタートを押すよう指 
示します。送信元のファクス機からファクス音が聞こえたら、コン 
トロールパネルの ファクススタート-モノクロ または ファクスス 
夕ート■カラー を押してください。 

を記 ファクス スタート-カラーを 押しても、送信をがモノ 
S クロでファクスを送信した場合、 HPAll-in-One では、ファク 
スはモノクロで印刷されます。 

ファクスの受信が始まったら、受話器を置いてください。 

ポーリングしてファクスを受信する 


ポールすることで HP All-in-One は現在キューに入っているファクスを送信 
するよう、他のファクス機に依頼することができます。「ポーリング受信」 
の機能を使巧すると、 HP All-in-One は指をされた他のファクス機にコール 
し、ファクスの送信を依頼して受信することができます。指定されたファク 
ス機はポーリングの設定がされ、ファクスを送信できる状態である必要があ 
ります。 


を記 HP AlHn-One は、ポーリングパスコードをサポートしていま 
S せん。ポーリングパスコードは、受信側のファクス機に巧し、ファ 
クスを受信するために、ポーリングしているデバイスにパスコードを 
送信するよう要求するセキュリティ機能です。ポーリングしているデ 
バイスでパスコードが設定されていないこと（またはデフォルトパ 
スコードが変更されていること）を確認して〈ださし、。パスコードが 
設定されている場合、 HP AlHn-One はファクスを受信できません。 

1. ファクス領域で、 「ファクス 方法」が表示されるまで、 メニ ューを 押し 
ます。 

2. ►を巧して「ポー リング 受信」を選択し、次に OK を押します。 

3. 他のファクス機のファクス番号を入力します。 

4. ファクススタート-モノクロ または ファクススタート- カラーを 押し 

ます。 



を記 スタート- カラーを 押して、送信をがモノクロでファクスを 
送信した場合、 HP All-in-One では、ファクスはモノクロで印刷さ 
れます。 


126 


HP OfficeJet 7200 AH-in-One series 


日付と時刻の設疋 

コントロール パネルから日付と時刻を設定することができます。ファクスを 
送信すると、その時の日付と時刻がファクスの見出しに印刷されます。この 
日付と時刻のお式は、言語と国または地域の設定に基づいています。 

r 竺夕を記 1 -部の国または地域では、法令等によりファクスの日付スタン 
S プの明記が義務付けられています。 

を記 2 HP All-in-One の電源が72時間な上切れていると、日付と時 
刻の再設定が必要になります。 

1. セットアップ ボタンを押します。 

2. 4 を押し、次に 1 を巧します。 

これで「ファクスの基本設定」が選択され、次に「日付と時刻」が選 
択されます。 

3. キーパッドの数字を押して、年、巧、日を入力します。言語と国/地域の 
設定によっては、入力する順巧が異なることがあります。 

アンダーラインカーソルは最初の巧の下にあり、ボタンを押すと自動的 
に次の巧に進みます。また、日付の最後の巧を入力するとタイムプロン 
プトが自動的に表示されます。 

4. 時間と分を入力してください。 

ファクスヘッダーの設定 

ファクスのヘッダーを使用すると、すべての送信ファクスの上部に名前とフ 
ァクス番号が印刷されます。 「HP Image Zone 」 ソフトウェアのインスト 
—ル中に、「ファクスセットアップウィザード」 （Windows ューザー）力、 
「セットアップアシスタント J (Macintosh ューザー）で、ファクスのヘッダ 
一を設定することをお勧めします。 

また、コントロールパネルからファクスのヘッダーを設定することもできま 
す。 

r 竺夕を記一部の国または地域では、法令等によりファクスのヘッダー情 
S 報の明記が義務付けられています。 

1. セットアップを 巧します。 

2. 4 を押し、次に 2 を巧します。 

これで「ファクスの基本設定」が選択され、次に「ファクスのヘッダ 
— J が選択されます。 

3. キーパッドで個人名または会社名を入力して、次に OK を押します。 

コントロールパネルからテキストを乂力する方法については、 文字と記 
号の入力 を参照してください。最大で25文字を入力できます。 

4■キーパッドを使用して、ファクス番号を入力します。最大で19巧を乂 
力できます。 

5. 0K ボタンを押します。 
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ファクスのヘッダー情報を入力するには、コントロールパネルよりも 
「HP Image Zone 」 を使用する方が簡単です。ファクスのヘッダー情報、 
カバーぺージの情報も入力できます。この情報は、コンピュータからファク 
スを送信する際のカバーぺージに印刷されます。詳細については、 

「HP Image Zone 」 ソフトウェアに付属のオンスクリーン 「HP Image 
Zone ヘルプ」を参照してください。 


文字と記号の入力 

短縮ダイヤルおよびファクスのヘッダー情報を設をするとき、コントロール 
パネルのキーパッドを利巧して、コントロールパネルから文字と記号を入力 
することができます。 

ファクス番号や電話番号をダイヤルするときも、キーパッドから記号を入力 
することができます。 HPAIHn-One は、番号をダイヤルするときに、記号 
に応じた動作をします。たとえば、ファクス番号の途中にダッシュがある場 
合は、 HPAIHn-One はダイヤルするときに、その場所で一定の間隔を置き 
ます。この間隔は、ファクス番号をダイヤルする前に、外線番号を入力する 
必要がある場合などに役に立ちます。 

コントロールパネルのキーパッドからの文字の入力 

コントロールパネルのキーパッドから文字と記号を入力できます。 

• 名前の文字に対応するキーパッドの数字を巧します。な下に示すよう 
に、 A 、 B 、 C の文字は数字 [2] に対応しています。 


(2 abc ) 


• 何度もボタンを押すと、そのボタンで入力可能な文字が順に表示されま 
す。 

「2^を記選択した言語と国または地域によって、その他の文字が使用 
S できることもあります。 

• 正しい文字がま示された後で、しばらくして力ーソルが自動的にちに進 
んで文字が確定されます。または►を押して手動で確定します。名前の 
次の文字に対応する数字を巧します。正しい文字が出てくるまでまた何 
回か数字ボタンを押してください。 

• スぺースを挿入するには、 スぺース（巧 ボタンを押します。 

• ポーズを入力するには、 リダイヤル/ポーズ ボタンを押します。番号に 
ダッシュが入力されます。 

• 間違えた場合は、◄を押して文字を消'します。 

• テキスト、数字、記号を入力したら、 0 K を巧します。 
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レポートの印刷 


HPAIHn - One を、エラーレポートを自動印刷し、かつファクスの送受信の 
たびに確認のレポートを印刷するよう設をできます。必要に応じて、システ 
ムのレポートも手動で印刷できます。これらのレポートから HPAIHn-One 
について有巧なシステム情報を知ることが出来ます。 

デフナルト設をでは、ファクスの送受信に問題があった場合にのみ、 
HPAIHn - One でレポートが印刷されます。ファクスの送受信に成功したか 
どうかを示す簡単な確認メッセージが、送受信処理後にコント ロール パネル 
ディスプレイに表示されます。 

、六，ヒントファクスの送受信確認レポートを印刷することもできます。 

: vr 詳細については、 ファクス確認レポートの印刷を 参照してください。 


ファクスエラーレポートの印刷 

ファックスの送受信中にエラーが起きたときにレポートを自動印刷するよう 
に HPAII - in - One を設定できます。デフォルトの設定は「オン」です。 

1. セットアップを 押します。 

2. 2 を押し、もう一度 2 を押します。 

これで「レポートの印刷」が選択され、次に「ファクスエラーレポー 
卜 J が選巧されます。 

3. ►を押してな下のいずれかのオプションを選巧し、次に OK を巧しま 
す。 

-「送受信」：ファクスの送受信中に起きたエラーのファクスエラー 
レポ—卜を印刷します。 

-「オフ」：ファクスの送受信中にエラーが起きてもファクスエラー 
レポ—卜を印刷しません。 

-「送信」： ファクスの 送信中に起きた エラーのファクスエラーレポ 
—卜を印刷します。 

-「受信」： ファクスの受信 中に起きた エラーのファクスエラーレポ 
—卜を印刷します。 
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その他のレポートの印刷 

な前に送信したファクスの状態、短縮ダイヤルー覧、自己該断テストなどの 
HP All - in - One についてのレポートを 手動で生成することができます。 

1. セットアップを 押して、次に 2 を押します。 

「レポートの印刷」が選択されます。 

2. レポート には次のような種類があり、►を押す ことでスクロールで きま 
す。 

-「1.ファクス確認」： ファクス確認レポートの印刷で 説明されてい 
るようにファクス確認レポートの方まを印刷します。 

—「2 .ファクスエラーレポート」 ファクス エラー レポ ー トの印刷 

で説明されているようにファクスの送受信中に起きたすべての エラ 
—のレポートを印刷します。 

-「3.最後の処理」：最後のファクス処理についての詳細を印刷しま 
す。 

-「4.ファクスログ」：最近の約30件のファクス送受信の一覧が印 
刷されます。 

-「5.短縮ダイヤルー覧」：プログラムされている短縮ダイヤルのエ 
ントリー覧を印刷します。 

-「6.セルフテストレポート」：印刷に関する問題や調整に関する問 
題を特定できるレポートを印刷します。詳細については、 セルフテ 
ストレポートの印刷を 参照してください。 

3. 目的のレポートが選択されたら OK を巧してください。 

短縮ダイヤルのセットアップ 

短縮ダイヤルエントリをよく使うファクス番号に登録できます。コントロー 
ルパネルのワンタッチ短縮ダイヤルボタンを使巧して、ファクスをすばやく 
送信できます。また、 短縮ダイヤルを 押して短縮ダイヤル番号をスクロール 
し、一覧の中から選巧することができます。 

最初の5件の短縮ダイヤル番号が、コントロールパネルのワンタッチ短縮ダ 
イヤルボタンに自動的に保巧されます。 

短縮ダイヤルでファクスを送信する詳細については、 短縮ダイヤルでのファ 
クス送信を 参照してください。 

グループ短縮ダイヤルも設定できます。各受信者じ個々にファクスを送信す 
るのではなく、あるグループに属する複数の受信をじ一度にファクスを送信 
できるので、時間の節約になります。 

「HP Image Zone 」 ソフトウェアを使巧すると、短縮ダイヤルエントリを 
コンピュータからすばや〈簡単に設定できます。詳細については、 

「HP Image Zone 」 ソフトウェア I こ付属のオンスクリーン 「HP Image 
Zone ヘルプ」を参照してください。 
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短縮ダイヤル番号の作成 

よく使うファクス番号について短縮ダイヤル番号を作成できます。 

1. セットアップを 押します。 

2. 3 を押し、次に 1 を巧します。 

「短縮ダイヤルのセットアップ」が選択され、次に「個別の短縮ダイヤ 
ル」が選択されます。 

まだ登録されていない短縮ダイヤルが、コントロールパネルディスプレ 
イじ表示されます。 

3. 表示された短縮ダイヤル番号を選択するには OK ボタンを押します。ま 
だ登録されていない別の短縮ダイヤルを選択するには、►または ◄ を押 
して、次に 0 K を押します。 

4. その短縮ダイヤル番号に登録するファクス番号を入力し、 0 K ボタンを押 
します。 


、占'ヒントファクス番号にポーズを入れるには、 リダイヤル/ポーズ 
: V ：を押します。 


5. 名前を入力し、次に 0 K をクリックします。 

文字入力の詳細については、 文字と記号の入力を 参照してください。 

6. 別の番号を設定する場合は 1 を、「短縮ダイヤルの設を」メニューを終 
了する場合は 2 を押します。 

グループ短縮ダイヤル番号の作成 

グループ短縮ダイヤル番号を作成し、この番号に個別の短縮ダイヤル番号を 
登録することができます。これにより、特をのグループに属する複数の人 
に、単一の短縮ダイヤル番号を使巧してモノクロファクスを送信することが 
できます。 

を記グループに対してファクスを送信する場合、モノクロファクス 
S のみ巧能です。「超高画質」解像度はこの機能ではサポートされてい 
ません。 

グループにを録することができる短縮ダイヤル番号は、既に個別の短縮ダイ 
ヤルとして登録巧みのものに限られます。さらに、個別の短縮ダイヤルのみ 
がグループにを録できます。あるグループを別のグループにを録することは 
できません。 

1. セットアップを 巧します。 

2. 3 を押し、次に 2 を巧します。 

「短縮ダイヤルの設定」が選択され、次に「グループ短縮ダイヤル」 

が選巧されます。 

まだ登録されていない短縮ダイヤルが、コントロールパネルディスプレ 
イに表示されます。 
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3. 表示された短縮ダイヤル番号を選択するには OK ボタンを押します。ま 
だを録されていない別の短縮ダイヤルを選択するには、►または◄を巧 
して、次に OK を巧します。 

4. ►を押して、個別の短縮ダイヤル番号をそのグループ短縮ダイヤルに追 
加します。 

5. OK を押します。 

6. 別の個別の短縮ダイヤル番号を追加する場合は 1 を、終了する場合は 2 
を巧します 

7. グループ短縮ダイヤル名を入力して、次に OK をクリックします。 

文字入力の詳細については、 文字と記号の入力を 参照してください。 

8. 別のグループを追加する場合は 1 を、終了する場合は 2 を押します。 


短縮ダイヤル番号の更新 

個別の短縮ダイヤルの電話番号や名前を、変更することができます。 


敷 


を記グループ短縮ダイヤルに属する短縮ダイヤル番号を個別に更新 
した場合、そのグループでの番号も同時に更新されます。 


1. セットアップを 押します。 

2. 3 を巧し、次に 1 を押します。 

「短縮ダイヤルのセットアップ」が選択され、次に「個別の短縮ダイヤ 
ル」が選択されます。 

3. ►を巧して短縮ダイヤルを スクロー ルして目的の項目を採し、次に OK 
を押して選巧します。 

4. 現在のファクス番号が表示されたら、◄を押してそれを消去します。 

5. 新しいファクス番号を入力します。 

6. OK を巧して新しい番号を保存します。 

7. 新しい名前を入力します。 

文字入力の詳細については、 文字と記号の入力を 参照してください。 

8. OK を巧します。 

9. 別の短縮ダイヤルを更新するには 1 を、終了するには 2 を押します。 


短縮ダイヤルの削除 

短縮ダイヤルは、個別に、またグループで削除できます。グループ短縮ダイ 
ヤルに所属する個別の短縮ダイヤル番号を削除する場合、そのグループから 
も同時に削除されます。 

1. セットアップを 押します。 

2. 3 を巧し、もう一度 3 を押します。 

「短縮ダイヤルの設定」が選がされ、次に「短縮ダイヤルを削除」が 
選巧されます。 

3. 削除する短縮ダイヤルが表示されるまで►を押し、次に OK ボタンを押 
して削除します。 
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ファクスの解像度と濃淡を変更する 

ファクス送信する文書の「解像度」と「薄く/濃く」の設定は変更すること 
ができます。 

ファクス解像度の変更 

「解像度」の変更は、ファクス送信されるモノクロ文書の送信ま度と印字品 
質に影響します。 HPAII - in - One の解像度の上限は、受信側のファクスでサ 
ポートされている解像度でホ定します。解像度やコントラストの変更はモノ 
クロ文書に限ります。カラーファクスはすべて「高画質」の解像度で送信さ 
れます。次の解像度設定を選択できます。 

• 「高画質」：ほとんどの文書でファクス送信するのに適した高品質な文字 
です。これがデフォルトで設定されています。 

• 「超高画質」：極めて精密な画像の文書をファクス送信する場合に、最高 
の品質が得られます。「超高画質」を選巧する場合、ファクスの送信に 
通常より時間がかかり、またモノクロでのみ送信可能であるということ 
にごを意ください。カラーファクスを送信する場合、代わりに「高画 
質」解像度で送信されます。 

• 「写真」：写真のファクス送信に適した最高画質です。「写真」を選が 
すると、ファクス送信に通常よりも時間がかかります。写真をファクス 
するときは「写真」を選択することをおすすめします。 

• 「標準」：ファクス品質は下がりますが、最も速くファクスを送信するこ 
とができます。 

この設定は、新規デフォルトとして保存されない限り、化理が終了するとデ 
フォルト値に戻ります。詳細については、 新しいデフォルトの設定を 参照し 
てください。 

コントロール パネルで解像度を変更するには 

1. 原稿の表を上にして、ぺージの上部を左側にしてドキュメントフィーダ 
トレイにセットします。 

2. キーパッドを使用してファクス番号を入力するか、短縮ダイヤルボタン 
を押すか、または 短縮 ダイヤルを 押し、送信する番号を選がします。 

3. ファクス領域で、「解像度」が表示されるまで、 メニ ューを 押します。 

4. 解像度設定を選択するには、►を押します。 

5. ファクススタート- モノクロを 押します。 

mf を記 ファクススタート ■カラーを 押すと、ファクスは「高画 
S 質」設定で送信されます。 

これでファクスが「高画質」で送信されます。これな降もこの設定で 
ファクスを送りたい場合は、デフォルトを変更して〈ださい。詳細につ 
いては、 新しいデフォルトの設 をを参照してください。 


U A 杂雜9巧巧 
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濃淡の設定の変更 

ファクスのコントラストの明暗を変更することができます。かすれた文書や 
色あせた文書、手書きの文書などをファクスするときに役に立ちます。原稿 
の濃度を濃くするには、コントラストを調整します。 

この設定は、新規デフォルトとして保存されない限り、化理が終了するとデ 
フォルト値に戻ります。詳細については、 新しいデフォルトの設定を 参照し 
てください。 

1. 原稿の表を上にして、ぺージの上部を左側にしてドキュメントフィーダ 
トレイに 七ツト I ホ寸 

2. キーパッドを使用してファクス番号を入力するか、短縮ダイヤルボタン 
を押すか、または 短縮 ダイヤルを 押し、送信する番号を選がします。 

3. ファクス領域で、「薄く/濃く」が表示されるまで、 メニ ューを 押しま 
す。 

4. ファクスを明る〈するにはイを、暗〈するには►を押します。 

押した矢印ボタンに応じて、インジケータが左ちに動きます。 

5. ファクススタート-モノクロ または ファクススタート- カラーを 巧し 
ます。 

これでファクスが「薄く/濃く」設定で送信されます。これな降もこの 
設をでファクスを送りたい場合は、デフナルトを変更して〈ださし、。詳 
細については、 新しいデフォルトの設定を 参照してください。 

がしいデフォルトの設定 

コントロールパネルから、「両面で送信」、「解像度」、「薄く/濃〈」設 
定などのデフォルトの設定をそれぞれ変更することができます。 

1. 「両面で送信」（可能な場合)、「解像度」または「薄〈/濃〈」などの設 
定を変更します。 

2. ファクス領域で、 新しいデフナルトの 設定が 表示されるまで、「メニュ 
一」を巧します。 

3. ►を押して「はい」を選択します。 

4. 0 K を巧します。 

ファクスオプションの設定 

ビジー状態の番号に HPAIHn - One で自動的にリダイヤルするかどうかを制 
御する 、 HP All - in - One の音量を調整する、別の番号にファクスを転送する 
など、数々のファクスオプションがあります。次のオプションに変更を加え 
た場合、新しい設をがデフォルトになります。ファクスオプションのを更に 
は、このセクションを参照してください。 
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受信するファクスの用紙サイズを設まする 

受信ファクスの用紙サイズを選択できます。用紙サイズは、給紙トレイにセ 
ットした用紙に合わせます。ファクスはレター用紙、 A 4 用紙、またはリー 
ガル用紙にのみ印刷で きます。 


皆 


ミ主記ファクスを受信したときにこの他の巧紙サイズが給紙トレイに 
セットされていると、ファクスを印刷しないで、 コントロール パネル 
ディスプレイに エラーメ ッセージが表示されます。ファクスを印刷す 
るには、 A 4 巧紙、レター用紙、リーガル用紙のいずれかをセットし 
て、次に 0 K を押します。 


1. セットアップを 巧します。 

2. 4 を押し、もう一度 4 を巧します。 

これで「ファクスの基本設定」が選択され、次に「ファクスの用紙サ 
イズ」が選択されます。 

3. ^を巧してオプションを選択してから 0 K を押します。 


卜ーンダイヤルまたはパルスダイヤルの設定 

HP AlHn-One のダイヤルモ ー ドを、 I — ン ダイヤルまたはパルスダイヤル 
に設をできます。ほとんどの電話機は、 卜ーン ダイヤルとパルスダイヤル 
のどちらかを使用します。公を電話か構内交換機 （ PBX ) システムの場合は、 
「パルスダイヤル」を選がします。どちらの設定を使用しているかわから 
ないときは、最寄りの電話会なにお問い合わせください。 

を記1「パルスダイヤル」を選巧した場合は、いくつかの電話シス 
S テム機能が使用できないことがあります。また、ファクスや電話番号 
をダイヤルするのに時間がかかることがあります。 

を記2この機能は、一部の国/地域ではサポートされていませんお住 
まいの国/地域でサポートされていない場合、メニューに「卜ーン、パ 
ルス選択」は表示されません。 

1. セットアップを 押します。 

2. 4 を押し、次に 5 を巧します。 

「ファクスの基本設定」が選巧され、次に「トーン、パルス選択」が 
選巧されます。 

3. ►を巧してオプションを選択し、次に OK を押します。 

音量の調整 

HP AlHn-One では、呼び出し音およびスピーカの音量を 3 段階で調整できま 
す。呼び出し音のボリュームとは、電話がかかってきたときに鳴る音の大き 
さです。スピーカのボリュームとは、タイヤルトーンやファクストーン、 
ボタンを押したときに鳴る音など、それな外の音の大きさのことです。デフ 
オルトの設をは「ルさい」です。 

1. セットアップを 押します。 
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2. 4 を押し、次に 6 を巧します。 

「ファクスの基本設定」が選択され、次に「呼び出し音とプッシュ音の 
音量」が選択されます。 

3. ►を押し、「ルさい」、「大きい」、「ナフ」の中からいずれかを選択 
します。 

を記 「オフ」を選択すると、ダイヤルトーン、ファクス受信 
S 音、着信の呼び出し音がまつたく聞こえなくなります。 

4. 0 K を押します。 

別の番号へのファクスの転送 

受信するファクスを他のファクス番号に転送するように HPAll - in - One を設 
定することができます。カラーファクスを受信した場合でも、ファクスはモ 
ノクロで転送されます。 

を記 HPAIHn - One がファクスを転送中は、問題がある場合を除いて 
S 受信したファクスを印刷しません 。 HP All - in - One が指定されたファ 
クス機にファクスを転送できない場合（たとえば、電源が入つていない 
場合等 )、 HP All - in - One はファクスと エラー レポートを印刷します。 


転送の前に、転送先のファクス番号を確認することをおすすめします。テス 
卜でファクスを送信し、ファクス機がファクスの転送を受信できるか確認し 
てください。 

1. セットアップを 押します。 

2. 4 を巧し、次に 7 を巧します。 

「ファクスの基本設定」が選択され、次に「モノクロでファクスを転 
送」が選巧されます。 

3. ►を押して、「オン J を選択します。 

4. キーパッドから、転送ホファクス機の番号を入力します。 

5. 0 K を押します。 

「ファクスを転送」が、コントロールパネルディスプレイに表示され 
ます。 


ファクスの転送のキャンセル 

コントロールパネルからファクス転送をキャンセルすることができます。 


コントロールパネル から ファクス 転送をキヤ ンセルす るには 
^ キャンセルを 押して、次に 1 を押します。 

ファクス転送がキャンセルされます。 

応答呼び出し音のパターンの変更（着信識別音） 

多くの電話会社から、1本の電話回線に複数の電話番号を持てる着信識別音 
機能が提供されています。この着信識別サービスでは、シングル呼び出し 
音、ダブル呼び出し音、トリプル呼び出し音など、番号によって違う呼び出 
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し音パターンを使用できます。 HPAIHn - One は、特定の呼び出し音のパタ 
-ンの着信に応答するようにセットアップすることができます。 

着信識別音が設定されている電話回線に HPAIHn - One を接続する場合は、 
電話会なに音声着信の呼び出し音とファクス受信の呼び出し音を、それぞれ 
別に割り当ててもらいます。ファクス番号には、ダブル呼び出し音かトリプ 
ル呼び出し音を割り当てることをお勧めします。 HPAIHn - One は、指定し 
た呼び出し音のパターンを検出したときに、ファクスの受信を開始します。 
たとえば、電話会社にファクス番号に2回の呼び出し音パターン、電話に1 
回の呼び出し音パターンを割り当ててもらうことができます。 この セットア 
ップでは、 HPAlHn - One の「応答呼び出し音のパターン」を「呼び出し 
2回」に設定します。また、「応答呼出し回数」設定を「3」に設定できま 
す。2回の呼び出し音パターンで電話があると、呼び出し音3回で 
HPAIHn - One が応答し、ファクスを受信します。 

この着信識別サービスを使巧していない場合は、デフオルトの呼び出し音パ 
夕ーン、すなわち「すべての呼び出し」を使用してください。 


コント ロール パネルで応答呼び出し音のパターンを変更ずるには 

1. HPAIHn - One がファクスの呼び出しに自動応答するよう設定されている 
ことを確認します。詳細については、 応答モードの設定を 参照して〈だ 
さい。 

2. セットアップを 押します。 

3. 5 を押し、次に 1 を巧します。 

これで「ファクスの詳細設を」が選択され、次に「応答呼出し音のパ 
夕ーン」が選択されます。 

4. ^を押してオプションを選択してから OK を押します。 

ファクス電話回線に割り当てられた呼び出し音で電話が鳴ると、 
HPAIHn - One は着信に応答して、ファクスを受信します。 

ビジー状態または応答のない番号への自動リダイヤル 

HPAIHn - One を、ビジー状態あるいは応答のない番号に自動的にリダイヤル 
するよう設をできます。「ビジーリダイヤル」のデフオルト設定は「リダ 
イヤルする」です。「応答なしリダイヤル」のデフオルト設定は「リダ 
イヤルしない」です。 

1. セットアップを 巧します。 

2. 次のいずれかを実行して〈ださい。 

-「ビジーリダイヤル」設をを変更するには、 5 を押してから 2 を巧 
します。 

「ファクスの詳細設定」が選巧され、次に「ビジーリダイヤル」 

が選択されます。 

-「応答なしリダイヤル」設定を変更するには、 5 を押してから、も 
う一度 3 を巧します。 



ューザーガイド 


137 


第 11 章 


「ファクスの詳細設定」が選択され、次に「応答なしリダイヤル」 

が選択されます。 

3. ►を巧して「リダイヤルする」または「リダイヤルしない」を選択し 
ます。 

4. 0 K を巧します。 

着信ファクスを自動縮小するよう設定する 

これは、受信したファクスがデフォルトの用紙サイズよりも大きい場合に 
HP AlHn-One がどう対応するかの設定です。この設ををオン（デフォルトの 
設定）にすると、受信したファクスの画像を1ぺージに収まるように縮ルし 
ます。この機能がナフの場合は、1ぺージ目からはみ出した内容は2ぺージ 
目に印刷されます。「自動縮小」は、レターサイズの用紙が給紙トレイに 
セットされていて、リーガルサイズのファクスを受信する場合に役に立ちま 
す。 

1. セットアップを 押します。 

2. 5 を押し、次に 4 を押します。 

「ファクスの詳細設定」が選巧され、次に「自動縮か」が選択されま 
す。 

3. ►を巧して「オフ」または「オン」を選択します。 

4. OK を押します。 

バックアップファクス受信の設定 

HPAIHn-One は、すべての受信したファクスをメモリに保存します。エラ 
-が発生して HPAIHn-One がファクスを印刷できない場合、「バックアッ 
プファクス受信」機能でファクスを受信することができます。エラー状態 
の時、「バックアップファクス受信」が有効の場合、ファクスはメモリに保 
巧されます。 

たとえば、 HPAIHn-One の紙が不足した状態で「バックアップファクス受 
信」が有効な場合、すべての受信したファクスはメモリに保存されます。用 
紙をセットすると、保存されたファクスを印刷することができます。この機 
能が無効な場合、 HPAII - in-One はエラーが解決するまで着信に応答しませ 

ん。 


通常の運用では （「バックアップファクス 受信」が「オン」または「才 
フ」 にかかわらず)、 HP All - in-One はすべてのファクスをメモリに保存しま 
す。メモリがいっぱいになると、 HP All - in - 加 e は新たにファクスを受信す 
るにしたがって、印刷巧みのファクスを古い順に消去します。メモリに保巧 
されているすべてのファクスを消去したい場合、 電源 （ On ) ボタンを巧して 
HPAII - in-One の電源をオフにします。 

を記 「バックアップファクス受信」が「オン」に設定され、エラ 
S -が発生していない状態の場合、 HPAIHn-One は受信したファクスを 
「未印刷」としてメモリに保巧します。まだ印刷されていないファク 
スは、印刷するか削除されない限りメモリに残ります。印刷巧みでな 
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いファクスでメモリがいっぱいになると、それらのファクスを印刷す 
るかメモリから削除するまで 、 HP All - in - One はファクスの受信がで 
きなくなります。メモリに保をされたファクスを印刷または削除する 


には、 メモリにあるファクスの再印刷と削除 を参照してください。 

デフナルトでは、「バックアップファクス受信」設定は「オン」になって 
います。 


コントロールパネルでバックアップファクス受信を設定ずるには 

1. セットアップを 巧します。 

2. 5 を押して、次にもう一度 5 を押します。 

「ファクスの詳細設定」が選巧され、「バックアップファクス受信」 
が選択されます。 

3. ►を巧して「ナン」または「オフ」を選択してください。 

4. OK を押します。 


エラー 補正 モー ドの使用 

「エラー補正モード」 （ ECM ) は、電話回線の問題により、送受信中に喪失し 
たデータを排除し、検出された エラ ー部分を再送信するよう自動的に要ホす 
る機能です。この処理を行っても、品質の良い電話回線を使用している場 
合、電話料金は変わらず、場合によってはま〈なることもあります。電話回 
線の状態が悪い場合、 ECM を選択すると、送信時間と電話料金が増えます 
が、送信するデータの信頼性が上がります。デフォルトの設定はオンです。 
電話料金ををくするためにファクスの品質を問わないという場合のみ 、 ECM 
をオフにしてください。 

な下の規則が ECM に適用されます： 

• ECM がオンに設定されている場合、送信するファクスのみに適用されま 
す。受信するファクスには適用されません。 

• ECM がオフに設定されている場合、「ファクス速度」を「標準」にセ 
ットします。「ファクス速度」が「はやい」にセットされていると、 
ECM がオンの場合にファクスが自動的に送信されます。「ファクスま 
度」の詳細については、 ファクス速度の設定を 参照してください。 

• ファクスをカラーで送信する場合、現在 ECM がどちらにセットされてい 
ても、オンの状態じなってファクスが送信されます。 



コントロール パネルで ECM 設定を変更するには 
1. セットアップを 巧します。 

「ファク k の詳細設定」が選巧され、次に「エラー補正モード」力 《 選 
択されます。 

3. ►を巧して「オフ」または「オン」を選択します。 

4. 0 K を押します。 
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ファクスま度の設定 


ファクスを送受信するときに HP All - in - One と相手のファクス機の間で通信 
する、ファクスま度を設定することができます。デフナルトのファクスま度 
は「はやい」です。 

な下のサービスを使用している場合は、ファクス速度を「おそい」設定にす 
る必要があることがあります。 

• インターネット電話サービス 

• PBX システム 

• Fax over Internet Protocol ( FolP ) 

• ISDN (総合デジタル通信網）サービス 

ファクスの送受信に問題がある場合は、「ファクス速度」設定を「標準」 
または「おそい」に設定することをお勧めします。な下の表に、選択できる 


ファクス速度の設定を示します。 

ファクスま度の設定 

ファクス速度 

「はやい」 

V.34 口 3600 ボ ー) 

「標準」 

V.17 (14400 ボー） 

「おそい」 

V.29 巧 600 ボ ー) 


コントロール パネルから ファクスを 度を設定するには 

1. セットアップを 押します。 

2. 5 を巧し、次に 7 を押します。 

「ファクスの詳細設定」が選巧され、次に「ファクス速度」が選がさ 
れます。 

3. > を押してオプシヨンを選択してから 0 K を巧します。 

メモリにあるファクスの巧印刷と削除 

メモリ内の最新の8つのファクスを再印刷するか、メモリ内のファクスをす 
ベて削除できます 。 HP All - in - One がファクスを受信している間に巧紙がな 
くなった場合は、いったんメモリにファクスを保存して、後で巧印刷する必 
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要があります。また、セキュリティ確保のためにメモリ内のファクスをすべ 
て削除することもできます。 


を記 HP All - in - One では、すでに印刷されたものも含むすべてのファ 
クスがメモリに保存されます。これにより、必要に応じて、後でファ 
クスを再印刷することができます。メモリがいっぱいになると、 

HP All - in - One は新たにファクスを受信するたびに、印刷ミ斉みのファ 
クスを古い順に消去します。 

きめの細かいカラー写真など、サイズの大きなファクスを受信した場合は、 
メモリ容量の制限により、メモリに保存されないことがあります。大きすぎ 
てメモリに保巧できなかったファクスは、ち印刷できません。 

コントロール パネルで、メモリに保存された ファクス をち印刷するには 

1. 巧紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。 

2. セットアップを 押します。 

3. 6 を押し、次に 4 を押します。 

「ツール」が選択され、「メモリ内のファクスを再印刷」が選択されま 
す。 

受信したときとは逆の順序で、直前に受信したファクスが最初に印刷さ 
れます。 

4. 再印刷するファクスがこれな上ない場合は、 キャンセルを 押します。 

HP All - in - One がメモリ内の次のファクスを印刷し始めます。 

r 2 i も？を記印刷を中止するには、保巧されているファクスごとに キャ 
S ン セルを 押してください。 

コントロール パネルで、 メモリ にな巧されたすベてのファクスを削除するには 
^ メモリに 保存されているすべてのファクスをミ肖去するには、 電源 （ On ) ボ 
タンを押して HP All - in - One の電源をオフにします。 

HP All - in - One の電源をオフにすると、メモリに保巧されているファクスは 
すべて削除されます。 

インターネット経由でファクスする 

HP All - in - One を使用して、インターネット経由でファクスを送受信できる 
化コスト電話サービスを利巧できる場合があります。このちまは 、 Fax over 
Internet Protocol ( FolP ) と呼ばれます。次のような場合は、（電話会社が提供 
する） FolP サービスを使用しているはずです。 

• ファクス番号と一緒に特別のアクセスコードをダイヤルしている 
• インターネットに接続する IP コンパ'—タボックスがあり、ファクス接続 
巧のアナログ電話ポートがある 

を記電話コードを HP All - in - One の 「1- UNE 」 と書かれたポートに 
接続した場合だけファクスの送受信が可能で、 Ethernet ポートは巧巧 


「トト)，イ 


U A 杂雜9巧巧 
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できません。つまり、インターネット接続は、コンバータボックス 
(ファクス接続用に通常のアナログ電話ジャックを装備）または電話会 
社経由で行う必要があるということです。 

FolP サービスは 、 HP All - in - One が高速口3600 bps ) でファクスを送受信し 
ていると正常に動作しない場合があります。インターネットファクスサー 
ビスを使用して、 ファクスの送受信で問題が起きたら、ファクス速度を遅く 
してください。「ファクスま度」の設定を「はやい」（デフオルト）から 
「標準」にすれば、ファクス速度が遅くなります。この設定の変更について 
は、 ファクス速度の設 をを 参照してください。 

また、インターネット電話サービスがファクスをサポートしているか電話会 
なに確認してください。ファクスをサポートしていない場合、インターネッ 
卜経由でファクスを送受信することはできません。 

ファクスの中止 

送受信中のファクスはいつでもキャンセルすることができます。 

コントロールパネルでファクス送信を中止するには 

^送受信しているファクスを中止するには、コント ロール パネルで キャン 
セルを 巧します。コント ロール パネルディスプレイに表示される「フ 
ァクス取消を」メッセージを確認します。このメッセージが表示されな 
い場合は、 キャンセル ボタンをもう一度押します。 

HPAIHn - One は、既に印刷を開始したぺージをすベて印刷してから、残 
りのファクスをキャンセルします。しばらく時間がかかる場合がありま 
す。 


番号のダイヤルを中止するには 

^ダイヤルを中止するには、 キャンセルを 押します。 
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12 HP Instant Share の使用 


HP Instant Share を使巧すると、家族や友人と写真を簡単に共有できます。 
写真をスキャンする、または HP AlHn-One の力ードスロットにメモリカー 
ドを挿入した後、共有する写真を選択し、送信先を選択して写真を送信する 
だけです。また、オンラインフォトアルバムや、オンライン写真仕上げサ 
-ビスに写真をアップロードすることもできます。利巧できるサービスは、 
国/地域によって異なります。 

「HP Ins ね nt Share メール送信」 を使用すると、いつでも写真を家族や友人 
と楽しむことが出来ます。ダウンロードしたファイルのサイズや受け取った 
画像が大きすぎて開けないといったことはなくなります。送信されるのは、 
写真のサムネイル画像が添付された電子メールメ ッセー ジです。これには セ 
キュリティで保護された Web ぺージ への リンクが記されていて、 この ぺ一 
ジで写真を簡単に表示、共有、印刷、保巧できます。 


概要 


HP OfficeJet 7200 AlHn-One series は USB ポートも搭載しているので、 

USB ケーブルを使巧して直接コンピュータに接続できます。また、 

Ethernet ポートも装備しているので既存の LAN (口ーカル エリアネットワー 
ク） に接続できます。接続先の環境に最も適したポートを選択してくださ 
い。その後、 HPAIHn-One と コン ピュ ータにインス！ ルされている 
「HP ImageZone 」 ソフトウェアを使巧することにより、おち達やご家族と 
写真を共ちできます。 

USB 接続およびネットワーク接続デバイスをな下に示します。 
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送信先に指定できるのは、電子メールアドレス、オンラインフォトアルバ 

ム、またはオンライン写真仕上げサービスなどです。利用できるサービス 

は、国/地域によって異なります。 

r 普夕を記画像は、友人や家族が使用しているネットワークち続の 

HP All - in-One (またはフォトプリンタ）にも送信できます。本体への 
送信には、 HP Passport のユーザー ID とパスワードが必要です。受信 
側のデバイスは、セットアップして、 HP Ins ね nt Share に登録する必 
要があります。また、送信をが受信側デバイスに割り当てている名前 
を入手する必要があります。詳しい説明は、 HPAIHn-One I こよる画 
像の共ち. を使用して画像を送信するステップ7に出ています。 

はじめに 

HP Instant Share を HPAIHn-One で利用するには、次のものが必要です。 

• コンピュータに接続した HP All - in-One (USB ケーブルまたは LAN を巧 

巧） 

• ブロ ードバンドインターネットアクセス 

• ご巧用のオペレーテイングシステムに応じて Jil 下のものが必要です。 

- Windows : コンピユータにインス！—ル済みの 「HP Image Zone 」 

ソフトウェア 

- Macintosh : コンピユータにインス！—ルミ斉みの 「HP Image Zonej 
ソフトウェア 。 「HP Instant Share 」 クライアントアプリケーシヨ 
ンソフトウェアを含む。 

HP AlHn-One をセットアップし 、 「HP Image Zone 」 ソフトウェアをイン 

ストールしたら、 HP Ins ね nt Share を使用して、写真を共有する作業を開始 

できます。 HP All - in-One をセットアップする方まの詳細については、デバ 

イス付属のセットアップガイドを参照してください。 


HP All-in-One による画像の共有 

画像には、写真やスキャンした文書があります。どちらも、 HP AlHn-One 
と HP Ins ね nt Share を使用して友人や家族と共有できます。メモリカード 
からコンピュータに写真を転送するか、画像をスキャンして、共有する画像 
を選巧し、送信ホを選択して送信するだけです。 
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メモリカードからの写真を送信する 

HPAll - in-One を使用して、メモリカードの写真を共有することができま 
す。写真をコンピュータに転送して、送信する写真を選択し、 Fhp Instant 
Share E - mailj を使用して写真を共有します。 


載 


を記メモリカードの使巧方法については、 
は Pic 旧 ridge の使巧を 参照してください。 


メモリカードの使用また 


2 . 


メモリカードカ《 HP AlHn-One の力ードスロットに挿入されていること 
を確認します。 

- USB ケーブル接続の場合は、ステップ5に進んでください。 

- Ethernet ネットワークち続の場合は、次のステップ2に進みます。 
コントロールパネルディスプレイに、 フォ トメ ニューの「写真の転 
送」が選択された状態で表示されます。►を巧して「はい」を選択し 
てから OK を押します。 

写真の転送処理が始まります。 


載？ 


を記動画ファイルタイプは、 HP Instant Share サービスではサポ 


卜されない場合があります C 


3. 「転送先メニュー」が表示されたら、►を巧して写真を転送したいコン 
ピュータを選択します。 

4. OK を巧します。 

5. な下のいずれかの操作を実行してください。 

- Windows の場合、コンピュータの画面に HP フォトトランスファー 
ソフトウエアのダイアログボックスが表示されます。コンピュータ 
に写真を保巧するオプションをクリックします。 

- Macintosh OS X の場合、コンピュータの画面に「画像キヤプチ 
ヤ」ダイアログが表示されます。 


載 


を記設定がミきんでいる場合のみ「画像のキヤプチヤ」が自 
動的に開きます。設定方法については 、 「HP Image Zone へ 
ルプ」の「画像の転送」セクションの説明にがってくださ 
い。 

• 「ダウンロー ド'先 J ポップアップメニユーから画像の送信先を 
選択しまず。 

- 「自動タスク」ポップアップメニユーから 「 HP ギヤラリで画 
像を表示」を選がします。 

Macintosh OS 9の場合、コンピユータの画面に「画像の保存」ソフ 
トウエアのダイアログが表示されまず。 

、ん'ヒント Macintosh OS 9をご使用の場合、写真を Macintosh 
■: V 、—の 「 HP ギヤラリ」にアッブロードしまず。「電子メール」 

をクリックし、コンピュータの画面に表示される指示に従う 
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と、スキャンした画像を電子メールの添付ファイルとして送信 
できます。 

6. な下のうち、ご使用のオペレーテイングシステムに適した手順に従って 
ください。 

Windows ベースのコンピュータをご使用の場合 

a . デスクトップにある 「HP Image Zonej のアイコンをダブルクリッ 
クします。 

コン ピュータに 「HP Image Zone 」 のウィンドウが表示されます。 
このウィンドウに「マイイメージ」タブが表示されます。 

b . 画像が保存されているフナルダから、画像を選択します。 

詳細については、オンスクリーンの 「HP Image Zone ヘルプ」を 
参照してください。 

C . 「HP Instant Share 」 タブをクリックします。 

「HP Image Zone 」 のウインドウに 「HP Instant Share 」 タブが 

表示されます。 

d . 「HP Instant Share 」 タブの「コントロール」または「作業 J か 
ら写真を送信するために使用するリンクまたはサービスのアイコン 
をクリックします。 

を記 「すべてのサービスを見る」をクリックすると、お住ま 
S いの国/地域で利用できるすべてのサービスの中から、いずれ 
かを選択できます。たとえば 、 「HP Instant Share メール 送 
信」および「オンラインアルバムの作成」などです。画面 
上の指示に巧って操作します。 

「インターネットに接続 J 画面が作業領域に表示されます。 

e . 「次へ J をクリックし、画面上の指示に従って操作します。 

Macintosh OS X をご使用の場合： 

a . 「 HP ギャラリ」画像領域で、共ちする写真を1枚または複数選択 
します。 

b . 「サイドパー」で、「画像共有 J アイコンをクリックします。 

「HP Instant Share J クライアントアプリケーシヨンソフトウエア 
のウィンドウが表示されます。 

C . 共有する写真が 「HP Ins ね nt Share 」 ウィンドウに表示されている 
ことを確認します。 

写真を削除するにはし」ボタンを使用し、ウィンドウに写真を追加 
するには「+」ボタンを使用します。 

d . 「続行」をクリックし、画面上の指示に従って操作します。 

e . HP Instant Share サービスー覧から、写真を送信するために使巧する 
サービスを選択します。 

t 画面上の指示に従って操作します。 
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原稿の表を下にしてガラス板のち下隅に合わせてセットします。 

HP All-in-One のコントロールパネルにある スキヤンの送信先 を押しま 
す。 

「スキヤン」メニューがコントロールパネルディスプレイに表示され 
ます。 

な下のいずれかの操作を実行してください。 

- USB ケーブル接続の場合は、ステップ 6 に進んでください。 

- Ethernet ネットワーク接続の場合は、次のステップ 4 に進みます。 
►を押して「コンピュータの選択」を押し、次に 0 K を押します。 

► を押して画像の送信ホを選択し、次に 0 K を巧します。 

►を押して 「HP Ins ね nt Share 」 を選巧し、次に OK または スキヤンス 
夕ート を押します。 

画像がスキャンされ、コンピュータにアップロードされます。 

Windows をご使用の場合 、 「HP Image Zone 」 ソフトウェアが起動 
し 、 riHP Instant Share J タブが開きます。[選択トレイ]に、スキヤン 


7. 「HP Ins ね nt Share メール送信」サービスからは次のことが巧能です。 

- 写真のサムネイル画像が添イ寸された電子メールメッセージを送信。 
画像は表示、印刷、保存できる。 

- 電子メールのアドレス帳を開いて利用。「アドレス帳」をクリック 
し、 HP Instant Share の登録を行って、 HP Passport アカウントを作 
成。 

- 電子メールを複数のアドレスに送信。複数のアドレスのリンクをク 

IJ 、、,ク 

- 複数の画像をまとめて友人または家族のネットワークち続デバイス 
に送信。本体で受信機能を搭載しているプリンタに送る場合には、 

「宛先」フィールドで @send.hp.com の前に、受信をがプリンタに 
割り当てた名前を入力してください。アドレス帳の登録には HP 
Passport の「ユーザー ID 」 と「パスワード 'J を巧巧して HP Instant 
Share にサインインするように要巧されます。 


載 


を記 HP Ins ね nt Share をまだセットアップしていない場合に 
は 、 「HP Passport サインイン」画面の 「HP Passport のア 
カウントを作成する」をクリックします。 HP Passport のュ 
-ザ ー ID とパスワードを取得します。 


スキャンした画像の送信 

スキャンした画像を共有することができます。ガラス板に画像を置いて、送 
信先を選択し、画像をスキヤンし 、 「HP Instant Share 電子メール」を巧巧 
して画像を共有します。 


載 


を記画像をスキャンするちまについては、 スキャン機能の使巧を 参 
照してください。 
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した画像のサムネイルが表示されます 。 「HP ImageZonej の詳細につ 
いては、オンスクリーンヘルプを参照してください。 

Macintosh OS X (v10.2 な降）をご使用の場合、コンピュータで 
「HP Instant Share J クライアントアプリケーシヨンソフトウエアが 
起動します 。 「HP Instant Share 」 ウィンドウに、スキャンした画像の 
サムネイルが表示されます。 

を記 Macintosh OS X (v10.2 な前）または OS 9をご巧巧の場合、 
凶 Macintosh 上の 「 HP ギャラリ」に写真がアップロードされま 

す。「電子メー ル」 をクリックします。 コン ピュータの画面に表 
示される指示に従うと、スキャンした画像を電子メールの添付フ 
ァイルとして送信できます。 

7. な下のうち、ご使用のオペレーティングシステムに適した手順に従って 
ください。 

Windows ベースのコンピュータをご使用の場合 

a. 「HP Instant Share 」 タブの「コントロール」または「作業 J か 
らスキャンした画像を送信するために使巧するリンクまたはサービ 
スのアイコンをクリックします。 

を記 「すべてのサービスを見る」をクリックすると、お住ま 
S いの国/地域で利巧できるすべてのサービスの中から、いずれ 
かを選択できます。たとえば 、 「HP Instant Share メール 送 
信」および「オンラインアルバムの作成」などです。画面 
上の指示に従って操作します。 

「インターネットに接続 J 画面が作業領域に表示されます。 

b. 「次へ J をクリックし、画面上の指示に従って操作します。 
Macintosh をご使用の場合 

a. 共有するスキャンした画像が 「HP Ins ね nt Shaw 」 ウィンドウに表 
示されていることを確認します。 

写真を削除するにはし」ボタンを使用し、ウィンドウに写真を追加 
するには「+」ボタンを使用します。 

b. 「続行」をクリックし、画面上の指示に従って操作します。 

C. HP Instant Share サービスー覧から、スキャンした画像を送信するた 
めに使巧するサービスを選択します。 
d. 画面上の指示に従って操作します。 

8. 「HP Ins ね nt Share メール送信」サービスからは次のことが巧能です。 

- 写真のサムネイル画像が添イ寸された電子メールメッセージを送信。 
画像は表示、印刷、保存できる。 

- 電子メールのアドレス帳を開いて利用。「アドレス帳」をクリック 
し、 HP Instant Share の登録を行って、 HP Passport アカウントを作 
成。 
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- 電子メールを複数のアドレスに送信。複数のアドレスのリンクをク 
リツ々 

-複数の画像をまとめて友人または家族のネットワーク接結デバイス 
に送信。本体で受信機能を搭載しているプリンタに送る場合には、 
「宛先 J フイールドで @send.hp.com の前に、受信をがプリンタに 
割り当てた名前を入力してください。アドレス帳の登録には HP 
Passport の「ユーザー ID 」 と「パスワード」を使巧して HP Instant 
Share にサインインするように要巧されます。 




ミ主記 HP Ins ね nt Share をまだセットアップしていない場合に 
は 、 「HP Passport サインイン」画面の 「HP Passport のア 
カウントを作成する」をクリックします。 HP Passport のュ 
-ザ ー ID とパスワードを取得します。 



を記 スキャンの送信先 ボタンを使用してスキャンした画像を送信す 
ることもできます。詳細については、 スキャン機能の使用を 参照して 
ください。 


コンピュータを使用して画像を送信する 

画像は、 HP All-in-One を使巧して HP Instant Share を介して送信できま 
す。 また、コンピュータにインストールされている 「HP Image Zone 」 ソ 
フトウェアを使用して送信することもできます 。 rHP Image Zonej ソフト 
ウェアを使用すると、画像を選 t 尺して編集でき、それから HP Instant Share 
にアクセスして、サービス（たとえば 、 「HP Instant Share メール 送信」） を 
選巧して、画像を送信できます。少な〈とも、な下の方まで画像を共有でき 
ます。 

• HP Instant Share メ ール送信（電子メールアドレスへ送信） 

• HP Instant Share メール送信（本体への送信） 

• オンラインアルバム 

• オンライン写真仕上げサービス（国/地域によってはご利巧になれないこ 
とがあります） 


「HP Image Zone 」 ソフトトウェアを使用して画像を送信する （ Windows ) 

友人や家族と画像を共ちするには 、 rHP Image Zonej ソフトウェアを使巧 
します 。 rHP Image Zonej ソフトウ x アを起動して共有する画像を選択 
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し 、 「HP Instant Share メール送信」サービスを使用してその画像を送信し 
ます。 


「HP ImageZonej ソフトウエアを巧用するには 

1. デスクトップにある 「HP Image Zone 」 のアイコンをダブルクリックし 
ます。 

コン ピュータに 「HP Image Zone 」 のウィンドウが表示されます。この 
ウィンドウに「マイイメージ」タブが表示されます。 

2. 画像が保巧されているフナルダから、画像を選択します。 

詳細については、オンスクリーンの 「HP Image Zone ヘルプ」を参照 
してください。 

を記 「HP Image Zonej の画像編集ツールを使用すると、画像 
S を編集することができます。詳細については、オンスクリーンの 
「HP Image Zone ヘルプ」を参照してください。 

3. 「HP Instant Share 」 タブをクリックします。 

「HP Image Zone 」 のウィンドウに 「HP Instant Share J タブが表示 

されます。 

4. 「HP Instant Share 」 タブの「コントロール」または「作業」からス 
キャンした画像を送信するために使用するリンクまたはサービスのアイ 
コンをクリックします。 



を記 「すべてのサービスを見る」をクリックすると、お住まい 
の国/が!域で利巧できるすべてのサービスの中から、いずれかを選 
択できます。たとえば 、 「HP Instant Share メール送信」および 
「オンラインアルバムの作成 J などです。画面上の指示に従って 
操作します。 


riHP Instant Share J タブの「作業」領域に、「インターネットに接 
続」画面が表示されます。 

5. 「次へ」をクリックし、画面上の指示に従って操作します。 

FHP Instant Share メール送信」サービスからは次のことが巧能です。 

- 写真のサムネイル画像が添付された電子メールメッセージを送信。 
画像は表示、印刷、保存できる。 

-電子メールのアドレス帳を開いて利用。「アドレス帳 J をクリック 
し、 HP Instant Share の登録を行って、 HP Passport アカウントを作 

成。 

- 電子メールを複数のアドレスに送信。複数のアドレスのリンクをク 
I I ツク 

-複数の画像をまとめて友人または家族のネットワーク接結デバイス 
に送信。本体で受信機能を搭載しているプリンタに送る場合には、 
「宛先」フイールドで @send.hp.com の前に、受信をがプリンタに 
割り当てた名前を入力してください。アドレス帳の登録には HP 
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Passport の「ユーザー ID 」 と「パスワード」を巧巧して HP Instant 
Share にサインインするように要ホされます。 


を記 HP Ins ね ntShare をまだセットアップしていない場合に 
J は 、 「HP Passport サインイン」画面の 「HP Passport のア 
カウントを作成する」をクリックします。 HP Passport のユ 
-ザ ー ID とパスワードを取得します。 


HP Ins ね nt Share クライアントアプリケーシヨンソフトウエアによる画像の送信 
(Macintosh OS X v 10.2 な降の場合） 




ミ主記 Macintosh OSXV10.2.0 および V10.2.1 、 v10.2.2 はサポートされ 
ていません。 


ち人や家族と画像を共有するには、 HP Ins ね nt Share クライアントアプリケ 
-シヨンを使巧します。 HP Instant Share ウィンドウを起動して共有する画 
像を選択し 、 「HP Instant Share メール送信」サービスを使用してその画像 
を送信します。 

ミ主記 「HP Ins ね nt Share 」 クライアントアプリケーシヨンの巧用方 
S まについては、オンスクリーンの 「HP Image Zone ヘルプ」を参照 
してください。 


HP Ins ね nt Share クライアントアプリケーシヨンを巧用ずるには 

1. Dock の 「HP ImageZonej のアイコンを選択します。 

「HP Image Zone 」 が起動します。 

2. 「HP Image Zone 」 で、ウィンドウの上部にある「サービス」ボタン 
をクリックします。 

「HP Image Zone 」 の下部にアプリケーシヨンの一覽が表示されます。 

3. アプリケーシヨンのリストから、 FhP Instant Share J を選択します。 
コンピュータで 「HP Instant Sharej クライアントアプリケーシヨン 
ソフトウェアが起動します。 

4. 「+」ボタンを使用してウィンドウに画像を追加するか、し」ボタンを 
使巧して画像を削除します。 

r 2^ を記 「HP Instant Share 」 クライアントアプリケーシヨンの巧 
凶巧方法については、オンスクリーンの 「HP Image Zone ヘル 
プ」を参照してください。 

5. 共有する画像が 「HP Ins ね nt Share 」 ウィンドウに表示されていること 
を確ミち I ホ寸 

6. 「続行」をクリックし、画面上の指示に従って操作します。 

7. HP Instant Share サービスー覧から、スキヤンした画像を送信するため 
に使用するサービスを選巧します。 
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8. 画面上の指示に従って操作してください。 

「HP Instant Share メール送信」サービスからは次のことが巧能です。 

- 写真のサムネイル画像が添イ寸された電子メールメッセージを送信。 
画像は表示、印刷、保存できる。 

- 電子メールのアドレス帳を開いて利用。「アドレス帳」をクリック 
し、 HP Instant Share の登録を行って、 HP Passport アカウントを作 
成。 

- 電子メールを複数のアドレスに送信。複数のアドレスのリンクをク 
I I ツク 

- 複数の画像をまとめて友人または家族のネットワークち結デバイス 
に送信。本体で受信機能を搭載しているプリンタに送る場合には、 

「巧先」 フィー ルドで @send.hp.com の前に、受信をがプリンタに 
割り当てた名前を入力してください。アドレス帳の登録には HP 
Passport の 「ユーザー ID 」 と「パ スワー ド」を巧巧して HP Instant 
Share にサインインするように要巧されます。 

「12 か> を記 HP Instant Share をまだセットアップしていない場合に 
凶は 、 「HP Passport サインイン」画面の 「HP Passport のア 
カウントを作成する」をクリックします。 HP Passport のュ 
-ザ ー ID とパスワードを取得します。 


「HP Image Zone 」 による画像の共有 (Macintosh OS X v 10.2 な前の場合） 

を記 Macintosh OSXV10.0 および V10.0.4 は、サポートされていま 
b _ I せん。 

電子メールアカウントを持っているネ目手であれば誰とでも画像を共有できま 
す。操作は簡単です。まず 、 「HP Image Zone 」 を起動し、 「 HP ギャラ 
リ」を開きます。次に、コンピュータにインストールされている電子メール 
アプリケーシヨンで、電モメールメツセージを新規作成します。 



を記詳細については、オンスクリーンの 「HP Image Zone ヘルプ」 
で、 「 HP ギヤラリ」に関するセクションを参照して〈ださい。 


「HP ImageZonej で電子メールオプシヨンを巧用するには 

1. Dock の 「HP Image Zonej のアイコンを選択します。 

「HP Image Zone 」 が起動します。 

2. 「HP Image Zone 」 で、ウインドウの上部にある「サービス j ボタン 
をクリックします。 

「HP Image Zone 」 の下部にアプリケーシヨンの一覽が表示されます。 

3. アプリケーシヨンのリストから、 「 HP ギヤラリ」を選択します。 

コンピュータに 「 HP ギヤラリ」が表示されます。 
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4. 共有する画像を選択します。 

詳細については、オンスクリーンの 「HP Image Zone ヘルプ」を参照 
してください。 

5. 「メール送信 J をクリックします。 

Macintosh で電子メールプログラムが開きます。 

コンピュータの画面に表示される指示に従うと、画像を電子メールの添 
付ファイルとして送信できます。 

「HP ディレクタ」による画像の共有 （Macintoshes 9の場合） 

電子メールアカウントを持っているネ目手であれば誰とでも画像を共有できま 
す。操作は簡単です。まず、 「 HP ディレクタ」を起動し、 「 HP ギヤラリ J 
を開きます。次に、コンピュータにインストールされている電子メールアプ 
リケーションで、電モメ ールメッセージを新規作成します。 

凹グを記詳細じついては、ナンスクリーンの 「HP Image Zone ヘルプ」 
S で、 「 HP ギヤラリ」に関するセクションを参照してください。 

「 HP ディレクタ J で電子メールオブションを使用するには 

1. デスクトップにある 「 HP ディレクタ」のショートカットをダブルクリ 
ツ々 I す寸 

「 HP ディレクタ」メニューが起動します。 

2. 「 HP ギヤラリ」をダブルクリックします。 

「 HP ギヤラリ」が起動します。 

3. 共有する画像を選択します。 

詳細については、オンスクリーンの 「HP Image Zone ヘルプ」を参照 
してください。 

4. 「電子メール J をクリックします。 

Macintosh で電子メールプログラムが開きます。 

コンピュータの画面に表示される指示に従うと、画像を電子メールの添 
付ファイルとして送信できます。 
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13 ネットワークを設定ずる 


この章では 、 HP All - in - One を Ethernet ネットワークに接結して、お使いの 
HPAll - in - One を化のコンピュータと共有する方まについて説明します。ま 
た、推奨されるネットワーク構成およびネットワークの管理情報についても 
説明します。お使いの HP All - in - One を初めてネットワークに接続する場 
合、または USB で直接お結する場合は 、 HP All - in - One 付属の『セットアッ 
プガイド』をご覧ください。 

この章では、な下のトピックの情報が得られます。 

• USB 接続からネットワーク接続へ切り替える 

• 推奨の Ethernet 接続を選がする 

• Ethernet ネットワークへの接続 

• ネットワークへの接続用のソフトウェアをインストールする 

• 化のコンピュータの接結 

• ネットワークの管理 

• ネットワーク用語集 

r 幽夕を記この章で使用されるネットワーク巧語の定義については、 ネッ 
S トワーク用語集を 参照してください。 

USB 接続からネットワーク接続へ切り替える 

USB 接続された HP All - in - One は、後から切り替えてネットワークに接続す 
ることができます。 

USB 接続からネットワーク接続へ切り替えるには 

1. HP All - in - One の後部から USB 接镜ケーブルを取り外します。 

2. ネットワークへの接続用のソフトウェアをインストールする を参照して 
付属のソフトウェアをインストールします。 

3. ソフトウェアのインストールが完了したら、な下の手順でコンピュータ 
上のプリンター用各種アイコンにアクセスします。 

- Windows XP の場合：「プリンタとファクス J フォルダを開きま 
す。 

- Windows 98 /Me または Windows 2000の場合：「プリンタ」フナ 

ルダを開きます。 

- Macintosh OSX の場合：「ユーティリティ」一覧にある「プリンタ 
-セットアップユーティリティ」を開きます。 

4. その中に HP All - in - One 用の USB プリンターのアイコンが巧在するかど 
うかを確認します。 USB プリンタのアイコンが表示されている場合は削 
除してください。 
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推奨の Ethernet 接続を選択する 

このセクションでは、すでに所定の位置に接続した、またはセットアップし 
ようとする Ethernet ネットワークの種類を確認します。ここで示される各ネ 
ットワークは、 Ethernet ルーターなどのデバイスを使用してネットワーク構 
成要素を接続します。このように接続されたネットワークはインフラストラ 
クチャネットワークと呼ばれます。 Ethernet は性能、信賴性、セキュリテ 
ィの面で優れています。 

Ethernet ネットワークは、インターネットに接続する場合と接続しない場合 
があります 。 HP AlHn - One をインターネット接続の Ethernet ネットワーク 
に配置する場合は 、 HP AlHn - One の IP アドレスが Dynamic Host 
Configuration Protocol ( DHCP ) で動的に割り当てられるようにするため、ゲ 
—トウエイを使用することをお動めします。ゲートウエイには、ルータか 
Internet Connection Sharing ( ICS ) が稼働している Windows コンピュータを 
使用できます。 

「2^を記巧語のを養が本章に記載されていないものについては、 ネット 
S ワーク用語集を 参照してください。 

な下のち線 LAN (口ーカルエリアネットワーク）構成で HP All - in - One を 
使巧することをお勧めします。 

DSL またはケーブルインターネット接続されたち線ネットワークへの Ethernet 接 
続 

DSL またはケーブルでインターネットにアクセスする場合は、インターネッ 
トゲートウ: I ：イとしてルーターかコンピュータ、どちらかを使用します。 
DSL またはケーブルでは 、 HP Ins ね nt Share を巧用してインターネット上で 
写真を共有するなど 、 HP All - in - One のすベての機能を利用できます。 

ルーターゲートウエイ 



この例では、ルーターがネットワーク接続を管理し、 DSL またはケーブルモ 
デムがインターネットにアクセスします。この構成を使用する場合は 
HP AlHn - One を Ethernet ケーブルでルーターに接続します。 

この構成では、インターネット上で写真を共有するなど 、 HP All - in - One の 
すべての機能を利巧できます。接続方法については、 Ethernet ネットワーク 
への接続 を参照してください。 
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コンピュータゲー トウ エイ 



この例では、ネットワークデバイスはスイッチまたはルーターに接続されま 
す。ネットワーク上の1台のコンピユータカ《、ネットワークとインターネッ 
卜間のゲートウエイとなります。このゲートウエイコンピユータは、 

Windows Internet Connection Sharing (ICS) か類似のソフトウエアを使って 
ネットワーク接続を管理し、また他の機器がインターネットにアクセスできる 
ようにします。 



を記ゲートウてイの働きをしているコンピュータの電源がナフにな 
ると、ネットワーク上の他のコンピュータはインターネットに接続で 
きなくなります。また、 HP All-in-One のインターネットに関連する 
機能も利用できなくなります。 


この構成を使用する場合は、 HP AlHn-One を Ethernet ケーブルでスイッチ 
またはルーターに接続します。接続ちまについては、 Ethernet ネットワーク 
への接続 を参照してください。 


モデムでインターネット接続する有線ネットワークへの Ethernet 接続 



この例では、ネットワークデバイスはスイッチまたはルーターにお結され、 
モデム（この図では左側のコンピユータに接続されている）がインターネッ 
卜にアクセスします。モデムは、電話コードとジャックを巧巧してコンピユー 
夕に接続されています。 1 台のコンピユータだけがイ ンターネットにアクセス 
できます。ネットワーク上の HP All-in-One や他のコンピユータは、インタ 
-ネットにアクセスできません。この構成を使巧する場合は、 HP All-in-One 
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を Ethernet ケーブルでスイツチまたはルーターに接続します。接続方まにつ 
いては、 Ethernet ネットワークへの接続を 参照してください。 


を記 HP AlHn-One で HP Instant Share の機能を使用するには、ケー 
S ブルや DSL などの、ブロードバンドによるインターネットアクセス 
が必要です。 HP Instant Share の詳細については、 HP Instant Share の 
使用を 参照してください。 

インターネットに接続しない有線ネットワークへの Ethernet 接続 



この例では、ネットワークデバイスはスイッチまたはルーターには接続され 
ていますが、インターネットへは接続されていません。デバイスは AutolP を使 
巧するため、 IP アドレスは自動的に設をされます。この構成を使巧する場合 
は、 HP AlHn-One を Ethernet ケーブルでスイッチまたはルーターにち続し 
ます。接続方まについては、 Ethernet ネットワークへの接続を 参照してく 
ださい。 

を記 HP AlHn-One で HP Instant Share の機能を使用するには、ケー 
S ブルや DSL などの、ブロードバンドによるインターネットアクセス 
が必要です。 HP Instant Share の詳細については、 HP Instant Share の 
使用を 参照してください。 

ワイヤレスネットワークへの Ethernet 接続 



アクセスポイントによって有線デバイスがワイヤレスネットワークに接続さ 
れます。このモデルでは、ワイヤレスネットワークアダプタを使用してコン 
ピュータをワイヤレスネットワーク巧に設をし、データの送受信はアクセス 
ポイント経由で行います。 HP AlHn-One は有線ネットワーク巧に設定し、ま 
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た Ethernet ケーブルでアクセスポイントに接続します。 DSL またはケーブ 
ルモデムがインターネットにアクセスします。接続ちまについては、 
Ethernet ネットワークへの接続 を参照してください。 

を記この構成では、インターネット接続を Ethernet ケーブルを使用 
S してアクセスポイント経由で直接行うことをお勧めします。 

Ethernet ネットワークへの接続 

本章では 、 HP AlHn - One をルーター、スイッチ、またはアクセスポイント 
に Ethernet ケーブルを使巧して接続する方まについて説明します。 



ち線ネットワークの設定については、 推奨の Ethernet 接続を選択する を参 
照してください。 


載 


を記巧語のを養が本章に記載されていないものについては、 ネット 
ワーク用語集 を参照してください。 


HPAll - in - One をコンピュータへ接続するには、まず次のセクションを参照 
して、準備するものを確認してくださし 、。 HP AlHn - One の接続が完了した 
ら、 ネットワークへの接続巧のソフトウてアをインストールする を参考にし 
て必要なソフトウエアをインストールします。 


準備するもの 

• Ethernet ルーター、スイッチまたはワイヤレスアクセスポイントをも 
つ、稼働中の Ethernet ネットワーク 

• CAT -5 Ethernet ケーブル。お手持ちの Ethernet ケーブルの長さがネッ 

トワークの設定に足りない場合、十分な長さのケーブルを購入すること 
をお勧めします。 
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標準の Ethernet ケーブルは普通の 電話 ケーブルと似ていますが、互換性 
はありません。この2種類のケーブルでは線の本数が異なり、また異なる 
コネクタが付いています。 Ethernet ケーブルのコネクタ （ RJ-45 コネク 
夕） のほうが幅と厚みがあり、先端の接点は必ず 8 箇所です。 電話 コネ 
クタの場合は2〜6箇所です。 

ルーターまたはアクセスポイントへ有線またはワイヤレスち続をもつデ 
スクトップコンピュータまたはノートパソコン 


載 


を記 HP AlHn-One は 10 Mbps および 100 Mbps Eithernet ネッ 
トワークへ接続可能です。ネットワークインターフてースカード 
( N に）の購入をお考え場合、または既にご購入済みの場合、この面 
方の速度で動作することを確認してください。 


• ケーブルおよび DSL 等のブロ ードバンド' インターネットアクセス 
{「HP Ins ね nt Share 」 にデバイスから直接アクセスしたい場合のみ)。 

HP Instant Share の詳細については、 HP Instant Share の使用を 参照して 
ください。 

HP AH - in-One の拐席 

1.HPAIHn-One の後部から黄色のプラグを巧きます。 




2. HPAIHn-One の後部にある Ethernet ポートに Ethernet ケーブルを接続 
します。 



3. Ethernet ケーブルのもう一方の端を Ethernet ルーター、スイッチまたは 
ワイヤレスアクセスポイントの空いているポートに接続します。 


了 が熙桃 - r か 


ューザーガイド 


159 











第 13 章 




4. HPAll - in - One のネットワークへの接結が完了したら、コンピユータへソ 
フトウエアをインストールします。 ネットワークへの接続用のソフトウ 
エアをインストールす るを参照してください。 


ネツトワークへの接続用のソフトウエアをインストールする 

このセクシヨンでは 、 HP AlHn - One のソフトウエアを Ethernet ネツト-ワー 
クに接続された Windows または Macintosh コンピユータへインストールす 
る方法について説明します。ソフトウエアをインストールする前に、 
Ethernet ネツトワークへの接続を 参考じして 、 HP AlHn - One が Ethernet ネ 
ットワークにお結されていることを確認してください。 


載 


を記コンピュータが一連のネットワークドライブにお結するよう設 
定する場合、ソフトウェアをインストールする前に、コンピュータカ《 
現在それらのドライブに接続されていることを確認してください。さ 
もないと、インストールソフトウェアがネットワークドライブに割り 
当てられた予約済みドライブ名を使用する可能性があり、そのネット 
ワークドライブ名へのアクセスが不可能になります。 

お手持ちの コン ピュータの OS が Windows または Macintosh コン ピュータ 
かに応じて、下記の手順を参照してください。 


Windows の場合 

このをの説明は、 Windows コンピュータだけに適用されます。 


載 


を記インストールに要する時間は、お使いの OS 、 空いているディス 
クスぺース、プロセッサの速度などによって異なりますが、20分か 
ら45分かかります。 


HP All - in - One のソフトウエアをインスI '•— ルするには 

1. 実行中の全てのアプリケーシヨンを終了します。これには OS 内の XP 
ファイヤーウォールやその他のファイヤーウォール、ウイルス対策巧ソ 
フトウエアも対をとされます。 

2. HP All - in - One に付属する Windows 用の CD をお使いのコンピユータ 
の CD - ROM ドライブに挿入します。 

「ようこそ J 画面が表示されます。 


HP OfficeJet 7200 AH-in-One series 


が 4 .化滿かぐ —。 H 



載 


を記 WindowsXP のみ：スタートアップの画面が表示されない場 
合、「マイコンピュータ」をダブルクリックし、 CD - ROM アイ 



コンをダブルクリックし、 
クしてください。 


rsetup.exe J ファイルをダブルクリツ 


3. システムの点検および準備のためのインストール画面、また、ドライバ 
-、プラグインおよびソフトウェアのインストール画面では、「次へ」 
ホ々リックします 

さらにいくつかの画面を経て、「接続タイプ」画面が表示されます 

「2^を記お使いのファイヤーウォールについての警告が画面に表示さ 
13 れたら、承諾をしてインストール作業を続けてください。 

4. 「接続タイプ J 画面で「ネットワークを介して接続」を選択し、「次 
へ」をクリックします。 

セットアッププログラムがネットワーク上の HP All - in - One を探してい 
る間、「検索中」画面が表示されます。 

5. 「プリンタが見つかりました」画面で、そのプリンタについての詳細が 
正しいことを確認してください。 

ネットワーク上で複数のプリンタが検出されると、「複数のプリンタが見 
つかりました」画面が表示されます。接続するデバイスを選択してくださ 
い。 

お巧いの HP All - in - One に対してのデバイスの設定を参照するには 

a . お使いのデバイスのセットアップボタンを押します。 

b . 「ネットワーク」の「ネットワーク設をの印刷」から設定ぺージを 
印刷して確認します。 

6. デバイスの説明が正しい場合、「はい、このプリンタをインストールし 
ます」を選択します。 

7. コンピュータの巧起動をメッセージに合わせて行い、インストール処理 
を終了します。 

ソフトウェアのインストールが完了したら 、 HP All - in - One の準備は完了 
です。 

8. ファイヤーウォールやウィルス検出ソフトウェアを無効にしていた場合 
は、もう一度有効にしてください。 

9. ネットワークへの接続を確認するには、お使いのコンピュータから 

HP All - in - One へテストぺージの印刷を行います。詳細については、 コ 
ンピュータからの印刷 を参照してください。 


Macintosh の場合 

この後の説明は、 Macintosh コンピュータだけに適用されます。 




を記インストールに要する時間は、お使いの 0 S 、 空いているディス 
クスぺース、プロセッサの速度などによって異なりますが、20分か 
ら45分かかります。 


了 が熙桃 - r か 
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HP All - in-One のソフトウェアをインスIルするには 

1. 実行中の全てのアプリケーシヨンを終了します。 

2. HP All-in-One に付属する Macintosh 用の CD をお使いのコンピュータ 
の CD-ROM ドライブに挿入します。 

3. 「HP All - in - One インストーラ J アイコンをダブルクリックします。 

4. 「認証」画面で、コンピュータやネットワークへのアクセスに巧巧され 
る、管理を巧パスワードを入力してください。 

このインス I ラソフトウェアは HP All-in-One デバイスを検索して一 
覧を表示します。 

5. 「デバイスの選択」画面で、 HP All-in-One を選択します。 

6. 画面上の指示に従って、「セットアップアシスタント」を含む全てのイ 
ンストール作業を完了してください。 

ソフトウェアのインストールが完了したら、 HP All-in-One の準備は完了 
です 

7. ネットワークへの接続を確認するには、おほいのコンピュータから 

HP All-in-One へテストぺージの印刷を行います。詳細については、 コ 
ンピュータからの印刷 を参照してください。 

他のコンピュータの接続 

HP All-in-One が推奨ネットワークに接続されている場合、 HPAIHn-One を 
ネットワーク上の他のコンピュータと共有することができます。追加する各 
コンピュータについて、 ネットワークへの接続巧のソフトウェアをインスト 
—ルする を参照して HP All-in-One のソフト勺ェ了をインス トールする必要 
があります。このソフトウェアは、インストール中に接続中のネットワーク 
の SSID (ネットワーク名）を自動的に検出します。 HP All-in-One のネットワ 
ーク接結が一旦完了すれば、次回コンピュータを追加する際、巧び設定を行 
う必要がなくなります。 

ネットワークの管理 

このセクシヨンでは、 HP All-in-One のコント ロール パネルと埋め込み 
Web サーパ'—上のネットワークツールの使用法について説明します。これ 
らのツールを使用すると、ネットワーク構成の表示や編集をしたり、ネット 
ワークのセキュリティを強化したりできます。 


HPAIHn - One コントロールパネルの使巧 
ネットワーク設定ぺージの印刷と確認 

「ネットワーク設定ぺージ」には、 IP アドレス、リンク速度、 DNS、DNS- 
SD など、重要なネットワーク設をの一覧が表示されます。 


ネツトワーク設定ぺージを印刷するには 
1. セットアップを 巧します。 
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2. 8 を押し、次に 1 を巧します。 

「ネットワーク設を」メニューが選がされ、「ネットワーク設定の印 
刷」が印刷されます。 

3. 確定するには、 1 または 0 K を押します。 

設定ページの項目の定義については、 設定ページのを 養を 参照してくださ 
い。 

ネットワーク設定をデフオルトに戻ず 

必要に応じて 、 HP AlHn-One のネットワーク設をを工場出荷時のデフナル 
卜に戻すことができます。 

工場出巧時の初期設定に戻すには 

1. セットアップを 押します。 

2. 8 を押し、次に 4 を巧します。 

「ネットワーク設を」メニューが選択され、「ネットワークデフナルト 
に戻す」が選択されます。 

3. 確定するには OK を押します。 

詳細ネットワーク設定 

ネットワークを詳細に設をすることができます。ただし、ネットワーク管理 
に詳しくない場合は、これらの設定を変更しないでください。詳細設をに 
は、「リンクま度の設を」と 「 IP 設定」があります。 

このセクシヨンでは次のトピックについて説明します。 

• リンク速度の設定 
• IP 設定の変更 

リンク速度の設定 

ネットワークのデータ伝送速度を変更することができます。デフオルトの設 
定は「自動」です。 

リンクま度を設定するには 

1. セットアップを 巧します。 

2. 8 を押し、次に 2 を巧します。 

「ネットワーク設を」メニューが選がされ、「リンクま度の設定」が選 
択されます。 

3. リンク速度が表示されるまで、►を押します。 

-「自動」 

-「10 Mb / sec 全二重通信」 

-「10 Mb / sec 半二重ほ信」 

-「100 Mb / sec 全二重通信」 

-「100 Mb / sec 半二重通信」 
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IP 設定の変更 

デフナルトの IP 設定は「自動」です。ただし、必要に応じて IP アドレ 
ス、サブネットマスク、デフナルトゲートウエイを手動で変更できます。 

HP All-in-One の IP アドレスとサブネットマスクを確認するには、 
HPAII-in-One からネットワーク設をぺージを印刷します （ネットワーク設定 
ぺージの印刷と確認を 参照)。 IP アドレスやサブネットマスクなど、設定ぺ 
-ジのアイテムの説明については、 設定ぺージのを 義を参照してください。 

コントロールパネルで IP 設定を変更するには 

1. セットアップを 押します。 

2. 8 を押し、次に 3 を巧します。 

「ネットワーク設定」メニューが選がされ、 「 IP 設定」が選択されま 
す。 

3. 「手動」が表示されるまで►を押し、次に 0 K を押します。 

4. 「 IP アドレス」を編集して、次に 0 K を押します。 

5. 「サブネットマスク」を押し、次に 0 K を押します。 

6. 「デフナルトゲートウエイ」を編集して、次に 0 K を押します。 

埋め込み Web サーバーの使用 

HP All-in-One の全般ネットワーク設まの管理には、 HP AlHn-One のコント 
口ールパネルを使巧するのが最も便利です。詳細については、 

HPAII-in-One コントロールパネルの使用を 参照してください。 

より詳細にネットワークを設定するには、埋め込み Web サーバ ー (EWS) を 
使用できます。この Web サーバーは Web ブラウザからアクセスするネット 
ワーク構成ツールです。ご巧巧の Web ブラウザから、状態の監視、 

HP All-in-One のネットワーキングパラメータの設定、および 
HPAII-in-One の機能を使用することができます。 

埋め込み Web サーバーで巧巧可能な機能の詳細については、サーバー内の 
オンスクリーンヘルプを参照して〈ださい。埋め込み Web サ ー/ く一のへル 
プにアクセスするには、下記の説明にしたがって埋め込み Web サーバーを 
開き、「ホーム」タブの「その他のリンク」の下にある「ヘルプ」リンク 
をクリックします。 

' '- ヒント埋め込み Web サーバーを使用すれば、プリントカートリッジ 
のインク残量を確認することができます。詳細については、 推定イン 
ク残量の確認を 参照してください。 


埋め込み Web サーパーにアクセスするには 

1. セットアップを 押します。 

2. 8 を押し、次に 1 を押します。 

IP アドレスを含む HPAII-in-One の設定ぺージが印刷されます。次のス 
テップではこの IP アドレスを巧巧します。 
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3. ご巧巧の Web ブラウザの「アドレス」ボックスに、ネットワーク設定 
ぺージに記載されている HPAll-in-One の IP アドレスを入力します。 

例： http:// 195.16 8.0.5. 

HP All-in-One のデバイス情報を示す、埋め込み Web サーバーの「ホー 
ム」ページが表示されます。 

を記ブラウザでプロキシサーバーを使用している場合は、埋め 
S 込み Web サーバーにアクセスする前に無効にしておいてくださ 
い。 

4. 埋め込み Web サーパ'—で使巧されている言語を変更する必要がある場 
合、 W 下の手順に従います。 

a . 「設定 J タブをクリックします。 

b. 「設定」ナビゲーシヨンメニューの「言語の選択」をクリックし 
ます。 

C . 「言語の選択」のリストで、適切な言語をクリックします。 
d . 「適用」をクリックします。 

5. 「ホーム」タブをクリックすると、デバイスとネットワークに関する情 
報を確認できます。また、「ネットワーク」タブをクリックすると、ネ 
ットワーク情報の詳細を確認したり、ネットワーク情報を変更したりで 
きます。 




を記 TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) 

は、コンピュータで無効にしないでください。埋め込み Web サー 
バーと の通信に必要です。 


設定ページの定義 

このセクションでは、ネットワーク設定ぺージの項目について説明します。 
このセクションでは次のトピックについて説明します。 

• 全般ネットワーク設を 

• ワイヤレスネットワーク設定 

• その他 


全般ネットワーク設定 

次の表で、ネットワーク設定ぺージに表示される全般ネットワーク設定につ 
いて説明します。 


パラメ ータ 

説明 

ネットワーク 
状態 

HP All-in-One の状態にはな下のようなものがあります。 

• 準備完了： HP All-in-One はデータ送受信の待機中で 
す。 

• オフライン： HP All-in-One は現在ネットワークに接続 
されていません。 


ューザーガイド 
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備き ) 


パラメータ 

説明 

アクティブな 
接続の種類 

HP All-in-One のネットワークモードをな下に示します。 

• ち線： HP All-in-One (i Ethernet ケーブルで IEEE 

802.3 ネットワークにち続されています。 

• なし：ネットワーク接続がありません。 

を記 1 度に使巧できる接結方式は 1 方式だけです。 

URL 

埋め込み Web サーバーの Web アドレスまたは IP アドレ 
ス。 

を記埋め込み Web サーバーを開くには、この URL が必 
要です。 

/ \ —ドゥエ 

アアドレス 

(MAC) 

HP All-in-One ごとに付けられている MAC (媒体アクセス制 
御）アドレス。これは、ネットワークハードウェアに割り 
振られた 12 巧の固ちの識別番号です。複数のハードウェア 
が同一の MAC アドレスを持つことはありません。 

を記取り付け時にケーブルモデムや DSL モデムに接続し 
たネットワークカードや LAN アダプタの MAC アドレス 
を、登録するようにホめるインターネットサービスプロバ 
イダ OSP) もあります。 

ファームウエ 
アリビジョ 
ン 

内部ネットワーキングコンポーネントおよび本体ファーム 
ウェアのバージョンコード。ハイフンでつながっていま 
す。 

を記サポートセンターに電話をかけると、問題にもよりま 
すが、このファームウ； L アバージョンコードを問われるこ 
とがあります。 

ホスト名 

インス I ルソフトウェアがデバイスに割り振っている 
TCP/IP 名。デフナルトでは、 HP の文字の後に 6 巧の 

MAC アドレスが続きます。 

IP アドレス 

ネットワーク上のデバイスを識別する固有のアドレスで 
す。 IP アドレスは、 DHCP または AutolP から動的に割り 
当てられます。静的 IP アドレスを設ますることもできます 
力 《 、推奨いたしません。 

を記無効な IP アドレスをインストール時に手動で割り当 
てると、各■ネットワークコンポーネントから 

HP All-in-One を参照できなくなります。 

サブネット 

マスク 

サブネットはインストールソフトウェアが割り当てる IP ア 
ドレスで、これを巧うと大きなネットワークの中の一部分 
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パラメータ 

説明 


としてネットワークを利用できるようになります。サブネ 
ットは、サブネットマスクで指定されます。このマスクに 
よって 、 HP AlHn - One の IP アドレスを構成するビットの 
うちネットワークとサブネットを示す部分がみまります。 

また、本体自体を示すビットもみまります。 

を記サブネットを利巧するすべての HPAll - in - One とコン 
ピュータに、同じサブネットを割り当てることをお奨めし 
ます。 

デフオルト 
ゲートウエ 
イ 

他のネットワークへの入り口となる、ネットワーク上のノ 
-ド。この役割をまたすノードとしては、コンピュータや 
その他のデバイスなどがあります。 

を記デフオルトゲートウエイのアドレスはインス I ル 
ソフトウエアが割り当てます。 

構成ソース 

IP アドレスを HP AlHn - One に割り当てるためのプロトコ 
ル。な下のものがあります。 

• AutolP: インストールソフトウエアによって自動的に構 
成パラメータがホめられます。 

• DHCP :構成パラメータは、そのネットワーク上の動的 
ホスト構成プロトコル （ DHCP ) サーバーから提供されま 
す。ルさなネットワークでは、ルーターがこのサーバ 
一 に卜 U ます 

• 手動:静的 IP アドレスなどの構成パラメータが手動で設 
をされます。 

• 指定なし ： HP All - in - One のネ刀期化に使巧するモード。 

DNS サーバ 

ネットワークのドメイン名サービス （ DNS ) の IP アドレ 
ス。 Web の使用や電子メールの送信には、ドメイン名が巧 
巧されています。たとえば 、 URL http :// www . hp . com に 
は、ドメイン名の hp . com が含まれています。インターネッ 
卜上の DNS は、このドメイン名を IP アドレスに変換しま 
す。この IP アドレスを巧巧して、デバイス間で相互に参照 
が行われます。 

• IP アドレス：ドメイン名サ ー/ く一の IP アドレス。 

• 指定なし： IP アドレスが指定されていないか、本体が 
ネ刀期化中です。 

を記 DNS の IP アドレスがネットワーク設定ぺージに表示 
されているかどうかを確認してください。表示されていな 
い場合は、インターネットサービスプロバイダ（旧 P ) から 
DNS の IP アドレスを入手してください。 



ューザーガイド 
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パラメータ 

説明 

mDNS 

Rendezvous は、中央の DNS サーバーを使巧しないような 
口ーカルネットワークおよびアドホックネットワークで使 
巧されます。 Rendezvous でネームサービスを行うには、 
DNS の代わりに mDNS を巧巧します。 

mDNS を使用すると、 LAN に接続されているすべての 

HPAll-in-One をご巧巧のコンピユータから認識できま 
す。また、 Ethernet 対応のデバイスであれば、ネットワー 
ク上のどのコン ピユータ でも取り 巧う ことができます。 

管理をパスワ 
-ド 

埋め込み Web サーパ'-で使用する管理者のパスワード状 
態。な下のような状態があります。 

• 設を：パスワードが指定されています。埋め込み Web 
サーバーのパラメータを変更するには、パスワードの入 
力が必要です。 

• 未設定：パスワードが設定されていません。埋め込み 
Web サーバーのパラメータを変更するには、パスワー 

ドの入力は必要ありません。 

リンク構成 

ネットワークのデータ伝送速度。な下のような種類があり 
ます。 


•10 TX-FUII :有線ネットワーク用。 

• 1 0 TX - Half : 有線ネットワーク巧。 

• 100 TX - Full : 有線ネットワーク用。 

•lOOTXHalf :有線ネットワーク巧。 

• なし：ネットワーク接続は無効です。 


ワイヤレスネットワーク設定 

次の表に、ネットワーク設定ページに表示されるワイヤレスネットワーク設 
定を説明します。 （7200 series はワイヤレス機能はありません） 


パラメータ 

説明 

ワイヤレス状 

ワイヤレスネットワークの状態： 

態 

• ち続： HP All-in-One はワイヤレス LAN に接続され、動 
作中です。 

• 切断：設をが間違っているか（不正な WEP キーなど)、 

HP All-in-One がエリア外にあるなどの理由で、 

HP All-in-One はワイヤレス LAN に接結されていませ 
ん。 
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ネツトワーク 
名 （ SSID ) 


サービス設定 ID 。 ワイヤレス LAN ( WLAN ) の識別に使巧 
される32文字までの固有の識別子。 SSID はネットワーク 
名とも呼ばれます。この場合は 、 HP All - in - One が接続され 
ているネットワークの名前を示しています。 


信号強度 （1 
〜 5) 


送信信号または帰還信号は1段階から5段階に分けられま 


す。 



• 

5 

最高 

• 

4 

良い 

• 

3 

普通 

• 

2 

悪い 

• 

1 

最低 

• 

信号なし 


ネットワーク上に信号が検出されません。 
適用できません：このパラメータはこの種類のネットワ 
-クには適用されません。 


チヤネル 


現在ワイヤレス通信に使用されているチヤネルの番号。こ 
れはご使用のネットワークによってホまります。また、要 
ホされたチャネル数とは異なる場合があります。値は1〜 


通信モード' 


デバイスやステーシヨンが互いに通信する 、 IEEE 802.11 

ネットワーキングフレームワーク 

• インフラストラクチヤ ： HP All - in - One は、ワイヤレス 
ルーターや無線基地局などのワイヤレスアクセスポイ 
ントを経由して、他のネットワークデバイスと通信し 
ます。 

• マ ドホック ： HP All - in - One はネットワーク上のデバイ 
スと直接通信します。ワイヤレスアクセスポイントは 
使用しません。ピアツーピアネットワークとも呼ば 
れます。 Macintosh ネットワークでは、アドホックモ 
-ドはコンピュータ間モードとも呼ばれます。 

• 適用できません：このパラメータはこの種類のネットワ 
-クには適巧されません。 


• 無効：無線機能がオフになっているか、 Ethernet ケー 
ブルが差し込まれています。 

• 適用できません：このパラメータはこの種類のネットワ 
-クには適用されません。 


パラメータ 


説明 


(続き) 


了 が熙桃 - r か 
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説明 


14 です。ただし、国/地域によっては認可チャネルの範团が 
制限されていることがあります。 

• <番号>: 1 〜 14 の範囲の値。国/地域によって異なりま 
す。 

• なし：巧用中のチャネルはありません。 

• 適用できません： WLAN は無効に設をされているか、 
この種類のネットワークには適用されません。 

を記アドホックモードを使用していて、コンピュータと 
HPAII-in-One 間でデータを送受信ができない場合は、コン 
ピュータと HPAII-in-One で通信チャネルが同じかどうか 
確認してください。インフラストラクチャモードの場合、 
チャネルはアクセスポイントを見れば分かります。 

認証の種類 

使用中の認証の種類です。な下の種類があります。 

• なし：使用中の認証はありません。 

• 才ープンシステム（アドホック、インフラストラクチャ 
両用)：認証は巧巧しません。 

• 共有キ ー( インフラストラクチャのみ）： WEP キーが必 
要です。 

• WPA-PSK (インフラストラクチャのみ）：事前共有キー 
を使用する WPA 。 

• 適用できません：このパラメータはこの種類のネットワ 
-クには適用されません。 

ューザーとデバイスの身元を認証による確認後ネットワー 
クへの アクセス を認めるため、無許可のューザーによるネ 
ットワークリソースへの侵入が発生しにくくなります。こ 
のセキュリティ方式はワイヤレスネットワークでよく使わ 
れています。 

才ープンシステム認証を使うネットワークでは、ネットワ 
—クューザーを身元に応じて選別しません。このネットワ 
—クでは、すべてのワイヤレスユーザーがアクセスを許可 
されます。ただし、このようなネットワークでは、簡単に 
傍受が行われるのを防ぐための第 1 レベルのセキュリティ 
として、 WEP (Wired Equivalent Privacy) 暗号化が巧用され 
ることがあります。 

共有キーによる認証を行うネットワークでは、ューザーや 
デバイスに巧し、静的キー (16 進数または英数字からなる 
文字列）を使用して本人（本物）であることを証明するように 
ホめるという方まで、セキュリティを高めています。ネッ 
トワーク上のすべてのューザーまたはデバイスは同じキー 
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パラメータ 


暗号化 


アクセスポ 
イントのハー 
ドウエアア 
ドレス 


説明 



を共有します。 WEP 暗号化は、共有キーによる認証ととも 
に使用されます。このとき、認証と暗号化の両方に同じキ 
—が使巧されます。 

サーバーベースの認証 （ WPA - PSK ) を行うネットワーク 
は、セキュリティが大いに強化されます。このようなネッ 
トワークは、ほとんどのワイヤレスアクセスポイントとワ 
イヤレスルー ターでサ ポートされています。アクセスポイ 
ントやルーターは、ネットワークへのアクセスをホめるユ 
-ザーやデバイスの身元を検証した上で、アクセスを許可 
します。認証 サ ーバーでは、複数の異なる認証プロ トコ ル 
が巧用される場合があります。 

を記共ちキーと WPA - PSK 認証は、埋め込み Web サーバ 
—からのみ設定できます。 

ネットワークで使用されている暗号化方ま 

• なし：暗号化は巧巧されていません。 

• 64-bit WEP : 5文字、あるいは10巧の16進数による 
WEP キーが使用されています。 

•128-bit WEP :13文字、あるいは26巧の16進数によ 
る WEP キーが使用されています。 

• WPA-AES :高度な暗号化または標準暗号化が使巧され 
ます。米国政府機関内で取扱を意だが機密巧いではな 
い資料を保護するための暗号化アルゴリズムです。 

• WPA-TKIP: Temporal Key Integrity Protoco し 高度な暗 
号化プロトコルが使巧されます。 

• 自動： AES または TKIP が使用されます。 

• 適用できません：このパラメータはこの種類のネットワ 
-クには適用されません。 

WEP は、電波を経由するデータを暗号化することで、 エン 
ド ツーエン ドの転送の場合と同様のデータ保護を実現する 
ことを目的としています。このセキュリティ方式はワイヤ 
レスネットワークでよく使われています。 


HP All - in - One が接続されているネットワークにあるアクセ 
スポイントハードウエアのアドレス。な下の種類がありま 
す。 

• <MAC アドレス > :アクセスポイントに固有の MAC 
(媒体アクセス制御）ハードウエアアドレス。 

• 適用できません：このパラメータはこの種類のネットワ 
-クには適用されません。 


了 が熙桃 - r か 
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その化 

次の表では、ネットワーク設定ぺージに表示されるデータ送受信情報につい 
て説明します。 


パラメータ 

説日月 

転送されたパ 
ケットの合計 

HP All-in-One が起動してから正常に送信したパケットの 
数。このカウンタは、 HP All-in- 加 e の電源をオフにする 
とクリアされます。パケット交換ちまのネットワークでメ 
ッセー ジを送信すると、 メッセー ジはパケット単位に分け 
られます。各パケットには、データだけでなく宛ホアドレ 
スも格納されます。 

受信したパケ 
ットの合計 

HP All-in-One が起動してから正常に受信したパケットの 
数。このカウンタは、 HP All-in- 加 e の電源をオフにする 
とクリアされます。 


ネットワーク用語集 


ASCII 

American Standard Code for Information Interchange (情 
報交換用米国標準コード）すべてのラテン文字（大文字 
およびル文字）、数字、句読点などをコンピュータで表 
すのに使用されている標準コードです。 

autolP 

インストールソフトウエアの機能のひとつで、ネットワ 
—ク上のデバイスの構成パラメータを決定します。 

DHCP 

Dynamic Host Configuration Protocol 。 ネットワーク上の 
デバイスに構成パラメ ータを送るネットワーク上のサー 
バーです。小さなネットワークでは、ルーターがこれに 
当たります。 

DNS 

Domain Name Service 。 Web の使用や電子メールの送信 
には、ドメイン名が使用されています。たとえば、 URL 
http://www.hp.com には、ドメイン名の hp.com が含まれ 
ています。インターネット上の DNS は、このドメイン名 
を IP アドレスに変換します。デバイス側では、この IP ア 
ドレスを使巧してネ目互に参照を行います。 

DNS-SD 

DNS を参照してください。 SD の部分は、 Service 
Discovery の略です。 Apple によって開発されたプロトコ 
ルの一部で、自動的にコンピュータやデバイスを見つけ 
ることができる IP ネットワークのサービスです。 

DSL 

Digital Subscriber Line 。 高速インターネット通信のひと 
つです。 
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Ethernet 

Ethernet ケーブ 
ル 

EWS 

ゲートウエイ 

HEX 

ハブ 

IP アドレス 

インフラストラ 
クチャ 

MAC アドレス 

NIC 

ューザーガイド 


銅線ケーブルを巧巧してコンピュータをち続する最も一 
般的な口ーカルネットワークは術です。 

有線接続でネットワーク構成要素を接続するのに巧巧さ 
れるケ ー ブル。 CAT -5 Ethernet ケ ー ブルは、 スト レ ート 
ケーブルとも呼ばれます。 Ethernet ケーブルを巧巧する場 
合は、ネットワーク構成要素がルーターに接続されてい 
る必要があります。 Ethernet ケーブルには RJ -45 コネク 
夕が使用されます。 

Embedded (埋め込み ） Web サーバー 。 HP AlHn-One を 
簡単に管理できる、ブラウザをべースにしたユーティリ 
ティです。状態の監視や、 HPAll - in - One のネットワー 
ク パラメータの設定 、 HP All - in - One の機能へのアクセ 
スなどが巧能です。詳細については、 埋め込み Web サ 
-バーの巧用を 参照してください。 

コンピュータやルータなど化のデバイス。インターネッ 
卜や他のネットワークへの入り口として機能します。 

16進数。16を基数とする記数法。〇〜9の数字と A 〜ドの 
文字を使用します。 

最近のホームネットワークではあまり使用されていませ 
んが、ハブは各コンピュータから信号を受け取り、その 
信号をハブに接続されている他のコンピュータすべてに 
送ります。ハブは受動的なデバイスです。ネットワーク 
上の他のデ/ くイスは互いに通信するためにハブに接続し 
ます。ハブは、ネットワークを管理しません。 

ネットワーク上のデバイスを識別する固有の数字です。 

IP アドレスは、 DHCP または AutolP によって動的に割 
り当てられます。静的 IP アドレスを設定することもでき 
ますが、推奨していません。 

インフラストラクチャネットワークは、ルーターやスイ 
ッチ、アクセスポイントを使ってネットワーク構成要素 
をを続します。 

HP AlHn - One ごとに固有にイ寸けられている媒体アクセス 
制御 （ MAC ) アドレス。これは、ネットワークハードウ 
エアに割りあられた12巧の固有の識別番号です。複数の 
ハードウエアが同一の MAC アドレスを持つことはありま 
せん。 

ネットワークインタフエースカード。コンピュータの力 
-ドで、 Ethernet 接続を行います。これによってコンピ 
ュータをネットワークじ接結することができます。 
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(続き） 

RJ -45 コネクタ 


SSID 


ルーター 


スイツ チ 


Ethernet ケーブルの端のコネクタ。標準の Ethernet 叶一 
ブルコネクタ （ RJ -45 コネクタ）は普通の電話ケーブル 
コネクタと似ていますが、互換性はありません。 RJ -45 
コネクタのほうが幅と厚みがあり、先端の接点は必ず8 
箇所です。電話コネクタの場合は2〜6箇所です。 

サービス設定 ID 。 ワイヤレス LAN ( WLAN ) の識別に使 
用される32文字までの固有の識別子。 SSID はネットワ 
—ク名とも呼ばれます。このフィールドは、 

HP AlHn - One が接続されているネットワークの名前を示 
しています。 

ルーターは2つな上のネットワーク間の中継を行います。 
ルーターを導入すると、ネットワークをインターネット 
に接続できるばかりでなく、2つのネットワークをリンク 
して両方をインターネットに接続することができます。 
また、ファイアウォールを使用し、動的アドレスの割り 
当てを行うことで、ネットワークのま全性を高めること 
ができます。ルーターはゲートウエイの働きもします。ス 
イッチには、こうした機能はありません。 

スイッチを使巧すると、複数のューザーがネットワーク 
上で情報を同時に送信することができ、お互いの速度が 
化下することもありません。ネットワークのさまざまな 
ノ ード（ネットワーク接結ポイント、通常はコンピュー 
夕）が、互いに直ち通信できます。 
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14 サプライ品の注文 

HP 推奨の印刷用紙、プリントカートリッジ、 HP All-in-One のアクセサリ 
は、 HP Web サイトでオンラインを文できます。 

用紙や OHP フィルムなどのメディアのを义 

HP プレミアム用紙、 HP プレミアムプラスフォト巧紙、 HP プレミアム 
OHP フィルム、 HP アイロンプリント紙などの用紙をミ主文するときは、 
www.hp.com/jp/hho にアクセスしてください。 

プリントカートリッジのミ主文 

プリントカートリッジの注文番号は国/地域によって異なります。このガイ 
ドに出ている;'主文番号が、ご使巧の HP All-in-One に現在取り付けられてい 
るプリントカートリッジの番号と一致しない場合は、現在取り付けられてい 
るものと同じ番号の新しいプリントカートリッジをミ主文してくださし、。ご使 
用の HP All-in-One では、次のプリントカートリツジがサポートされていま 
す。 


プリントカートリツジ 

HP を文番号 

HP 黒プリントカートリツジ 

#130 21 ml 黒プリントカートリツ 

ぃ、 

#13111 ml 黒プリントカートリツ 

HP カラープリントカートリツジ 

#13414 ml カラープリントカート 
リッジ 

#135 7 ml カラープリントカート 
リッジ 

HP フォトプリントカートリツジ 

#13813 ml カラーフォトプリン 
卜力ートリツジ 

HP グレーフォトプリントカートリ 

#100 15ml グレープリントカート 

い、 

ツン 

リッジ 


ご使用のデバイスがサポートするすべてのプリントカートリッジの;'主文番号 
は、次の手順で確認できます。 

• Windows ユーザーの場合： 「 HP ディレクタ」で、「設定」をクリック 
し、「印刷設を」を選巧して、次に「プリンタツールボックス」をク 


如入か Q 稱：*: 
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リックします。「推をインク残量」タブをクリックし、次に「プリン 
卜力ートリッジについて J をクリックします。 

• Macintosh ユーザーの場合： 「HP ディレクタ j (OS 9) または 

「HP Image Zone 」（ OSX ) で、「設定」を選択し、「プリンタのな 
守」を選択します。 

入力を要求されたら、巧巧している HPAIHn-One を選択し、「ユーテ 
ィリティ」をクリックします。ポップアップメニューから、「サプライ 
品」を選択します。 

また' 最寄りの HP 販売代理店にお尋ねいただくか、 www.hp.com/support に 
アクセスして、お住まいの国/地域の正しいプリントカートリッジ;'主文番号を 
確認できます。 

HP All-in-One 巧のプリントカートリッジをを文するには、 www.hp.com/jp/ 
hho にアクセスしてください。 


アクセサリのを义 

インクやオプシヨンを;'主文するときは、 www.hp.com/jp/hho にアクセスして 
ください。 


アクセサリと HP モデル 
番号 

説明 

HP 小型用紙トレイ付き自 
動両面印刷モジュール 
(HP 自動両面印刷対応ハ 
ガキトレイ） 
ph3032 

小さい用紙や封筒のま用トレイです。 HPAIHn-One の 
後部に追加すると、通常サイズの用紙とルさい用紙の面 
面に、自動印刷できるようになります。アクセサリを取 
り付けると、通常サイズの巧紙をメイン給紙トレイにセ 
ツトして、はがきなどの小さい巧紙を後部給紙トレイに 
セツトできます。用紙のサイズを切り替えながら印刷す 
るときに、巧紙をその都度セツトし直す必要がなくなる 
ので、時間を節約できます。 
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15 HP AlHn-One のメンテナンス 


HPAII - in - One はメンテナンスがほとんど不要です。ガラス板とカバーの裏 
側に付いたごみを掃除し、きれいな状態でコピーとスキャンができるように 
してください。また、プリントカートリツジの交換、調整、クリーニングを 
適宜行う必要があります。この章では、 HPAII - in - One を最高の状態に保つ 
ための方法について説明します。必要に応じてこれらの簡単な保守手順を実 
行してください。 

HPAII-in-One のクリーニング 

指紋、巧れ、髪の毛などのごみがガラス板やカバーの裏側にか着している 
と、パフォーマンスがイ压下したり、「ぺージに合わせる」などの特別な機能 
の精度に影響する可能性があります。きれいにコピーやスキャンをするに 
は、ガラス板とカバーの裏側をクリー ニン グしてください。また、外側のほ 
こりもがき取ってください。 


ガラス板のクリーニング 

1 .HP All - in - One の電源をオフにし、電源コードを外し、カバーを上げま 
す。 


A 


2 . 


を意電源コードを72時間な上外しておくと、日付と時刻は消‘去 
されます。をで電源ケーブルを元通りに差し込んだときに、日付 
と時刻の再設定が必要になります。詳細については、 曰かと時刻 
の設を を参照してください。メモリに保存されているファクスも 
すべて消去されます。 

非摩耗性のガラスクリーナを使用し少し湿らせた柔らかい布かスポンジ 
でコピーガラス板を巧きます。 


A 


を意研磨剤、アセトン、ベンゼン、四塩化炭素などでガラス板を 
がかないでください。ガラス板を傷める可能性があります。ま 
た、液体を直接ガラス板にかけないでください。ガラス板の下に 
液体が入り込んで本体を傷める可能性があります。 


3. 


しみにならないよう、セームまかセルローススポンジでガラス板をがい 
てください。 


載 


を記メインガラス板表面の左側にあるガラスの細片がきれいに 
なっていることを確認してください。この細片は自動ドキュメン 
トフィーダからのジョブを処理するためのものです。ガラスの細 
片が巧れていると縦筋が生じることがあります。 
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カバーの裏側のクリーニング 

HPAIHn - One のカバーの裏側にある白い原稿押さえの表面に微少な塵がた 
まることがあります。 

1 .HP AlHn - One の電源をオフにし、電源ケーブルを巧き、カバーを上げま 
す。 


A 


2 . 

3. 

4. 

5. 


を意電源コードを72時間な上外しておくと、日付と時刻は消去 
されます。後で電源ケーブルを元通りに差し込んだときに、日付 
と時刻の再設定が必要になります。詳細については、 日付と時刻 
の設を を参照してください。メモリに格納されているファクスも 
消去されます。 

柔らかい布かスポンジを、刺激性の少ない石驗とめるま湯で湿らせて原 
稿押さえを巧きます。 

原稿押さえを輕くがいて巧れををとします。力を入れてこすらないでく 
ださし、。 

セームまあるいは柔らかい布でカバーの裏を拭いて乾かしてください。 


A 


を意カバーの裏側を傷つける可能性があるので、紙でできたクロ 
スは巧巧しないで〈ださい。 


さらにクリーニングが必要な場合には、イソプロピル（港‘毒用）アルコー 
ルを使用 して上記の手順を繰り返してから、湿らせた布で力/く一の裏側 
に残ったアルコールを完全にがき取ってください。 


A 


を意ガラス板または HPAIHn-One の塗装部品にアルコールをこ 
ばさないようにを意してください。デバイスに損傷を与える場合 
があります。 


外側のクリーニング 

柔らかい布か、または少し湿らせたスポンジで、外側の塵やしみ、巧れをが 
き取ります。プリンタの内側はクリーニングの必要はありません。 
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HP All - in - One のコントロールパネルや内側に液体がかからないようにして 
ください。 


A 


を意 HP All - in - One の塗装部品を傷めますので、コントロールパネ 
ル、ドキュメントフイーダトレイ、カバー、デバイスのその他の塗装 
部品に対してアルコールやアルコールべースのミ先;'争液を使用しないで 
ください。 


推定インク残量の確認 

インク残量を簡単にチェックして、いつ頃プリントカートリッジを交換すれ 
ば良いか知ることができます。インク残量には、プリントカートリッジの推 
定インク残量が表示されます。 

、み'ヒントセルフテストレポートを印刷して、プリントカートリツジの 
: v 、~ 交換が必要かどうかを調べることもできます。詳細については、 セル 
フテストレポートの印刷 を参照してくださし、。 

Windows コンピュータを使巧しており、ネットワークで接結しているデバイ 
スがある場合、埋め込み Web サーバを使巧して推定インク残量レベルを確認 
できます。詳細については、 埋め込み Web サーバを使用してインク残量を 
確認するには （ Windows ) を参照してください。 

「HP ディレクタ J からインク残量を確認するには （Windows) 

1.「 HP ディレクタ」で、「設を」をクリックし、「印刷設定 J を選択し 
て、「プリンタツールボックス」をクリックします。 


載 


を記また、「印刷のプロパティ」ダイアログボックスから「プ 
リンタツールボックス J を開くこともできます。「印刷のプロパ 
ティ」ダイアログボックスで、「サービス」タブをクリックし、 
「プリンタのメンテナンス」をクリックします。 


2 . 


「推定インク残量」タブをクリックします。 

プリントカートリツジの推定インク残量が表示されます。 


巧め込み Web サーバを巧用してインク残量を確認するには (Windows) 

1. セットアップを 押します。 

2. 8 を押し、次に 1 を押します。 

IP アドレスをきむ HP All - in - One の構成ぺージが印刷されます。次のス 
テップではこの IP アドレスを巧巧します。 

3. Web ブラウザを開きます。 Web ブラウザの「アドレス」ボックスに、 
ネットワーク構成ぺージに記載されている HP All - in - One の IP アドレス 
を入力します。例： http :// 195.16 8.0.5. 

デバイス情報を示す、埋め込み Web サーパ'-の「ホーム」ぺージが表 
示されます。 
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を記ブラウザでプロキシサーパ'-を使用している場合は、埋め 
込み Web サーパ'—にアクセスする前に無効にしておいてくださ 


い。 


4. 「ホーム」タブをクリックし、デバイス情報を表示します。 

ドみ> を記コンピュータの TCP/IP (Transmission Control Protocol / 

S Internet Protocol ) を無効にしないでください。埋め込み Web サー 
バーとの通信に必要です。 

5. 「状態」セクションで、取り付けたプリントカートリッジの推定イン 
クレベルを確認します。 

埋め込み Web サーバーの使用方まの詳細については、 埋め込み Web サ 
-バーの使用を 参照してください。 HPAII - in-One をネットワークに接 
続する方法の詳細については、 ネットワークを設をする を参照してくだ 
さし、。 


「HP Image Zonej ソフトウ；!:アからインク残量を確認するには （Macintosh) 

1. 「 HP ディレクタ 」 （OS 9) または 「HP Image Zone 」（ OSX ) で、「設 
定」を選択し、「プリンタのな守」を選択します。 

2. 「出カプリンタ」ダイアログボックスが表示されたら、ご巧巧の 
HPAIHn-One を選択して「ユーティリティ」をクリックします。 

3. ポップアップメニューから「インク量」を選択します。 

プリントカートリッジの推定インク残量が表示されます。 

セルフテストレポートの印刷 

印刷時に問題が発生した場合は、プリントカートリッジを交換する前に、セ 
ルフテストレポートを印刷してください。このレポートには、プリンタカ 
-トリッジなど、本体に関する役立つ情報があります。 

1. 給紙トレイに、レター、 A 4、 またはリーガルの未使用の白い普通紙をセ 
ットします。 

2. セットアップを 押します。 

3. 2 を巧し、次に 6 を押します。 

「レポートの印刷」メニューが選巧され、次に「セルフテストレポー 
卜」が選巧されます。 

HP All - in-One でセルフテストレポートが印刷されます。このレポート 
から印刷時の問題の原因が分かることがあります。セルフテストレポー 
卜にインクテストのサンプルがある場合はな下のことを示しています。 
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Black Carmdfe Test PMKni»: (0) 


Color Carvidte Tea hnemi ： 佩 


II 







i 



J Fife CcwM ： 


4. テストパターンが均一でグリッドがきちんと印刷されていることを確認 
します。 

ひとつのパターン内で2、3本な上のラインが壊れているときは、ノズル 
に問題がある場合があります。プリントカートリッジのクリーニングが 
必要です。詳細については、 プリントカートリッジのクリーニン グを参 
照してください。 

5. カラーのラインがぺージ幅いっぱいに印刷されていることを確認しま 
す。 

黒のラインが欠けている、かすれている、筋が出ている状態の場合、ち 
スロッ トの黒プリントカートリッジあるいはフォトプリントカートリ 
ッジに問題がある可能性があります。 

残りの3本のラインが欠けている、かすれている、筋が出ている、また 
は結模様が現れている状態の場合、左スロットのカラープリントカート 
リッジに問題がある可能性があります。 

6. カラーブロックが均一で、次の色が表示されていることを確認します。 
シアン、マゼンタ、黄色、紫、緑、ホのカラーブロックが表示されま 
す。 

カラーブロックが欠けているか、カラー の一つの ブロックがはっきりし 
ない、またはな下のブロックに示されているラベルにマッチしない場合 
は、カラープリントカートリッジのインク切れを示していることがあり 
ます。プリントカートリッジを交換して〈ださし、。プリントカートリ 
ツジの交換の詳細については、 プリントカートリツジの交換を 参照して 
ください。 


敷 


を記正常なプリントカートリツジと故障しているプリントカートリ 


ツジのテストパターン、カラーライン、 
は、ソフトウ1ア付属のオンスクリーン 
を参照してください。 


カラーブロックの例について 

「HP Image Zone ヘルプ」 
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プリントカートリッジのメンテナンス 

HPAII - in-One から最高の印刷品質を得るために、簡単なメンテナンス手順 
を実行する必要があります。このセクションでは、プリントカートリッジの 
巧い方のガイドラインおよびプリントカートリッジのクリーニング、調整、 
交換について説明します。 

プリントカートリッジの取扱い 

プリントカートリツジを交換、またはクリーニングする前に、プリントカー 
トリ ツジの部品の名前や取りおいちを知っておく必要があります。 



1 

銅色の接点 

2 

ピンクのつまみの付いたプラスチックテープ（取りせける前にはがしてくださ 
い） 

3 

テープの下じあるインクノズル 


ラベルを上にして、プリントカートリッジの黒いプラスチックの部分の横を 
持ちます。銅色の接点やインクノズルには触れないでください。 




A を意プリントカートリツジを落とさないように;’主意してください。 
じ 破損して使巧できなくなることがあります。 

プリントカートリツジの交換 

プリントカートリツジのインク残量が低下すると、コント ロール パネルデ 
ィスプレイにメ ツセー ジが表示されます。 

を記プリントカートリツジの推定インク残量は、 HPAII - in-One (z 
S 付属の 「HP Image Zonej ソフトウェアを使用して確認することも 
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できます。詳細については、 推定インク残量の確認を 参照してくださ 
い。 

インク残量の化下を警告するメ ッセー ジが、コント ロール パネルデイスプレ 
イに表示されたら、プリントカートリッジを交換してください。文字がかす 
れたり、プリントカートリッジが原因で印刷の品質に問題が生じたりした場 
合にも、プリントカートリッジを交換してください。 

、み'ヒント黒プリントカートリッジをフォトプリントカートリッジやグ 
: V ：レープリントカートリッジと交換して、高品質のカラー写真やモノク 
口写真を印刷する場合も、次の手順を巧用できます。 

お使いの HP All - in-One をサポートしているすべてのプリントカートリッジ 
の注文番号を調べるには、 プリントカートリッジのま 文を参照してくださ 
い。 HP AlHn-One 巧のプリントカートリッジをを文するには、 
www . hp.com にアクセスしてください。入力を要求されたら、国または地域 
を選択して、質問内容にしたがって製品を選巧したのち、ぺージ上のシヨッ 
ピングリンクの一つをクリックしてくださし、。 

プリントカートリッジを交換するには 

1. HP All - in-One の電源がオンになっていることを確認します。 

A を意プリントカートリッジを交換するためにアクセスドアを上 
^げても、電源がオフの場合は、力ートリッジは固定されて取り外 
すことができません。また、プリントカートリッジを取り出す 
際、力ートリッジがきちんとち側にセットされていないと、 

H P All - in-One に損傷を与えるおそれがあります。 

2. プリントキャリッジのアクセスドアを本体前面の中央から持ち上げて、 
所定の位置で止まるまで開きます。 

プリントキヤリツジは HP All - in-One のち端にあります。 



1プリントキヤリッジアクセスドア 


2プリントキヤリッジ 
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プリントキャリッジが停止して静かになったら押し下げ、 

HPAll - in - One 内側のラッチを上げます。 

カラープリントカートリッジを交換する場合は、左側の緑のラッチを上 
げます。 

黒プリントカートリッジ、フナトプリントカートリッジ、またはグレ 
-プリントカートリツジを交換する場合は、ち側の黒のラッチを上げま 
す。 



1 

カラープリントカートリッジのプリントカートリッジラッチ 

2 

黒、フォト、およびグレーフォトプリントカートリッジのプリントカー 
トリ ッジラッチ 


プリントカートリツジを下げて固定解除し、それから力ートリツジを手 
前に引いて力ートリツジスロットから取り外します。 



黒プリントカートリツジを取り外してフォトプリントカートリツジま 
たはグレープリントカートリツジを取リイ寸ける場合には、取り外した黒 
プリントカートリツジをプリントカートリツジケースに入れて保巧し 
てください。詳細については、 プリントカートリツジケースの巧用を 
参照してください。 
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6 . 


インク不足またはインク切れで取り外したプリントカートリツジはリサ 
イクルしてください。 HP のインクジエツト消お品リサイクルプログラ 
ムは多くの国/地域で利巧可能であり、これを使用すると巧巧巧みのプリ 
ントカートリツジを無料でリサイクルすることができます。詳しくは、 
次の Web サイトを参照して〈ださし、。 
www 1. jpn . hp . com / info / company / environment / index.html 
新しいプリントカートリツジをパツケージから出した後、黒いプラスチ 
ツクの部分な外に触れないようにま意して、ピンクのつまみを持ってプ 
ラスチックテープをゆつくりはがします。 



銅色の f 妾点 


ピンクのつまみのせいたプラスチックテープ（取り付ける前にはがしてくだ 
さし、） 


テープの下じあるインクノズル 


A 


を意銅色の接点やインクノズルにはさわらないで〈ださい。こ 
の部分に手を触れると、目詰まり、インクの吹き付け不良、およ 
び電気的な接触不良が発生することがあります。 




7. 新しいプリントカートリッジを、空きスロットのをの傾がに沿ってスラ 
イドさせながら挿入します。きちんとはまるまでプリントカートリッジ 
を押し込んでください。 

取り付けているプリントカートリッジのラベルに白い=角おが付いてい 
る場合は、左側のスロットにプリントカートリッジをスライドしてくだ 
さい。ラッチは緑色で白い兰角おが付いています。 

取り付けるプリントカートリッジのラベルに白い四角がまたは白い五角 
化が付いている場合は、ち側のスロットにプリントカートリッジをスラ 
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イドしてください。ラッチは黒で白い四角化と白い五角化が付いていま 
す。 



8. きちんとはまるまでラッチを巧し下げます。ラッチが下側のつまみに留 
まっていることを確認してください。 



9. プリントキヤリッジのアクセスドアを閉じます。 



フォトプリントカートリツジの使用 

フォト プリントカートリツジを購入すると、 HPAII - in - One で印刷または コ 
ピーされるカラー写真の品質を最高のものにすることができます。黒プリン 
卜力ートリツジを取り外して代わりに フォ トプリントカートリツジをセツ 
卜してください。カラープリントカートリツジと フォ トプリントカートリ 
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ツジの両方をセツトすると、6色インクシステムになり、写真の品質がさら 
に向上します。 

通常のテキスト文書を印刷するには、モノクロプリントカートリツジに入れ 
替えてください。使巧していないプリントカートリツジは、プリントカー 
トリ ツジケースに入れてま全に保管してください。 

• フォトプリントカートリツジの購入ちまについては、 プリントカート 
リツジの;'主文 を参照してください。 

• プリントカートリツジの交換の詳細については、 プリントカートリツジ 
の交換を 参照してください。 

• プリントカートリツジケースの使巧ちまについては、 プリントカート 
リツジケースの使用を 参照してください。 


グレープリントカートリツジの使用 

グレープリントカートリッジを利巧すると 、 HP AlHn - One でモノクロ写真 
を美しく印刷またはコピーすることができます。黒プリントカートリッジを 
取り外し、代わりにグレープリントカートリッジを取り付けてください。 
これで、カラープリントカートリッジとグレープリントカートリッジが本 
体に取り付けられ、グレーをさまざまな濃度で印刷することができ、モノク 
口写真の品質が向上します。 

通常の文書を印刷するときは、黒プリントカートリッジと取り替えてくださ 
し、。使用していないプリントカートリッジは、プリントカートリッジケー 
スに入れて 安全に保管して く ださい。 

• グレープリントカートリッジの購入方まについては、 プリントカート 
リッジのを文を 参照してください。 

• プリントカートリッジの交換方まについては、 プリントカートリッジの 
交換を 参照してください。 

• プリントカートリッジケースの使用ちまについては、 プリントカート 
リッジケースの使用を 参照してください。 

プリントカートリッジケースの使用 

国/化域によっては、フォトプリントカートリッジを購入するとプリントカ 
-トリッジケースも付属してきます。付属していない国/地域では、プリン 
トカートリッジケースは 、 HP AlHn - One に付属しています。 

プリントカートリッジケースは、使用していないプリントカートリッジを 
安全に保管できて、乾燥を防止できるように設計されています。 
HPAIHn - One からプリントカートリッジを取り外し、後でまた利巧する場 
合、プリントカートリッジケースじ入れて保管して〈ださい。たとえば、力 
ラープリントカートリッジとフナトプリントカートリッジを使用して高品 
質の写真を印刷するために、黒プリントカートリッジを外す場合、黒プリン 
トカートリッジはプリントカートリッジケースに保管します。 
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プリントカートリツジをプリントカートリツジケースに入れるには 

プリントカートリツジを少し角度を付けてスライドさせながら、プリン 
卜力ートリッジケースに差し込み、パチンと音がするまで押し込みま 
す。 



プリントカートリツジをプリントカートリツジケースから取り外すには 
^プリントカートリツジケースの上部を後方に押し下げ、プリントカー 
トリ ツジの固定を解除し ます。 その後、プリントカートリツジケースか 
らプリントカートリツジをスライドさせて取り出します。 



プリントカートリッジの調整 

HPAIHn - One では、プリントカートリッジを取り付けたり取り換えたりす 
るたびに、力ートリッジの調整をボめるメッセージが表示されます。コント 
口ールパネルまたはコンピュータの rHP Image Zonej ソフトウェアを巧 
用して、いつでもプリントカートリッジを調整できます。プリントカート 
リッジを調整することで、高品質の出力が得られます。 

r 普夕を記プリントカートリッジを取り外した後、もう一度 
S HPAIHn - One に取り付けた場合には、プリントカートリッジの調整 
のメ ツセー ジは表示されません。 HPAIHn - One にはプリントカート 
リッジに合わせて調整した値が記憶されるので、プリントカートリッ 
ジの再調整は必要ありません。 
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メッセージにがって本体のコントロ ールパネルからプリントカートリッジを調整す 
るには 

^レターまたは A 4 の未使巧の白い普通紙が、給紙トレイにセットされてい 
ることを確認してから、 0 K を押します。 

HPAII - in-One によってプリントカートリッジ調整シートが印刷され 
て、プリントカートリッジが調整されます。この用紙はち利巧するか捨 
ててください。 

rmjf を記プリントカートリッジを調整するときに、色付きの巧紙が 
^ 給紙トレイにセットされていると、調整に失敗します。その場合 
は、給紙トレイにホ使用の白い普通紙をセットしてから、調整を 
やり直してください。 

調整にもう一度失敗した場合、センサーまたはプリントカートリ 
ッジに問題がある可能性があります。 HP サポートにお問い合わ 
せください。 

任意の時点で本体のコントロールパネルから力ートリッジを調整するには 

1. 給紙トレイに、レターまたは A 4 のホ使用の白い普通紙をセットします。 

2. セットアップを 押します。 

3. 6 を押し、次に 2 を巧します。 

「ツール」メニューが選択され、「プリントカートリッジの調整」が 
選択されます。 

HPAIHn-One によってプリントカートリッジ調整シートが印刷され 
て、プリントカートリッジが調整されます。この用紙は再利巧するか捨 
ててくださし、。 

HP AlHn-One に付属の 「HP Image Zone 」 ソフトウェアを使用して、プ 
リントカートリッジを調整する方まについては、ソフトウェアにイ寸属のオン 
スクリーン 「HP Image Zone ヘルプ J を参照してください。 

プリントカートリッジのクリーニング 

セルフテストレポートでカラーラインのいずれかに筋や白線が表示されたと 
きに、この機能を使用してください。不必要にプリントカートリッジのクリ 
—ニン グをしないでください。インクの無駄になり、インクノズルの寿命を 
縮めます。 

本体のコントロールパネルからプリントカートリッジをクリーニングするには 

1. 給紙トレイに、レターまたは A 4 の未使用の白い普通紙をセットします。 

2. セットアップを 押します。 

3. 6 を押し、次に 1 を押します。 

「ツール」メニューが選択され、「プリントカートリッジのクリーニン 
グ」が選択されます。 
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HP AlHn-One で1枚の用紙が印刷されます。この用紙は巧利用するか 
护ててくド女 I 、 

プリントカートリッジをクリーニングしても、コピーや印刷の品質が上 
がらない場合は、プリントカートリッジを交換する前に、問題のプリン 
卜力ートリッジのち点をクリーニングしてください。プリントカート 
リッジの接点をクリーニングする方まについては、 プリントカートリッ 
ジの接点のクリーニン グを参照してください。プリントカートリッジの 
交換方法については、 プリントカートリッジの交換を 参照してくださ 
い。 

HP All - in-One に付属の 「HP Image Zone 」 ソフトウェアを使用して、プ 
リントカートリッジをクリーニングする方法については、ソフトウェアに付 
属のオンスクリーン 「HP Image Zone ヘルプ」を参照して〈ださい。 

プリントカートリッジの接点のクリーニング 

プリントカートリッジの接点のクリーニングは、プリントカートリッジのク 
リーニングと調整をしても、コント ロール パネルディスプレイに、プリン 
卜力ートリッジの確認のメッセージが繰り返し表示される場合にのみ実行し 
てください。 

プリントカートリッジの接点をクリーニングする前に、プリントカートリッ 
ジを取り外し、プリントカートリッジの接点に何も付着していないことを確 
認してから取り付け直してください。プリントカートリッジの確認のメッセ 
-ジがその後も表示される場合、プリントカートリッジの接点をクリーニン 
グしてください。 

次のものを巧意してください。 

• 乾いたスポンジ棒、糸くずの出ない布、繊維がちぎれたり残ったりしな 
い柔らかい布 

、'*ヒントコーヒー巧のフィルタは糸くずがでないため、プリント 
■ y ' 力ートリッジのクリーニングに適しています。 

• 蒸留水、ろ過水、瓶詰水のいずれか（水道水にはプリントカートリッジ 
を傷める巧染物質が含まれているおそれがあります） 

A を意プリントカートリッジの接点のクリーニングには、プラテンク 
ムリーナやアルコールを使用しないでください。プリントカートリッジ 
または HP All - in - 加 e を傷める可能性があります。 

プリントカートリッジのを点をクリーニングするには 

1. HP All - in-One の電源を入れ、プリントキャリッジのアクセスドアを開 
きます。 

プリントキャリッジは HP All - in-One のち端にあります。 

2. プリントキャリッジが停止して静かになってから、 HP All - in-One の背 
面から電源コードを抜きます。 
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A を意電源コードを72時間な上外しておくと、日付と時刻は消'去 
^されます。後で電源ケーブルを元通りに差し込んだときに、日付 
と時刻の再設定が必要になります。詳細については、 日付と時刻 
の設を を参照してください。メモリに格納されているファクスも 
消去されます。 

3. どちらかのラッチを上げて、プリントカートリッジを取り外します。 

A を意両方のプリントカートリッジを同時に取り外さないでくだ 
^さい。取り外してクリーニングする作業は一度に1つずつ行って 
ください。30分な上プリントカートリッジを HP AlHn - One の外 
側に放置しないでください。 

4. プリントカートリッジの接点に、インクや巧れが付着していないか調べ 
ます。 

5. 巧れていないスポンジ棒または糸くずの出ない布を蒸留水に浸し、余分 
な水分を絞ります。 

6. プリントカートリッジの横を持ちます。 

7. 銅色の接点のみをクリーニングします。インクノズル領域のクリーニン 
グについての情報は、 インクノズル周辺のクリーニン グを参照して〈だ 
さし、。 



1 

銅色の接点 

2 

インクノズル（クリーニングしないでください） 


8. プリントカートリッジが乾くまで、10分ほど待ちます。 

9. プリントカートリッジをプリントキャリッジのスロットに戻し、ラッチ 
を閉じます。 

10. 必要であれば、もう一方のプリンタカートリッジについても同じ作業を 
繰り返します。 

11. プリントキャリッジのアクセスドアをゆっくり閉め、 HPAIHn - One の 
背面に電源コードを差し込みます。 
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インクノズル周边のクリーニング 

ほこりっぽい環境で HPAII - in-One を使用している場合は、本体の中に少量の 
ゴミがたまることがあります。このゴミには、ほこり、髪の毛、力ーペット 
または衣料繊維が含まれることがあります。ゴミがプリントカートリッジの 
中に入った場合は、印刷されたぺージの上にインク緒やインクのちれがつく 
ことがあります。インク編はここで説明されている通りにインクノズル周辺 
のクリーニングを行うことにより修正されます。 

を記コントロールパネルまたは 「HP Image Zone 」 を使用してプリ 
S ントカートリッジのクリーニングを行った後も、引き続き印刷された 
ぺージにインク縮やインクのちれがつく場合は、インクノズル周辺を 
クリーニングしてください。詳細については、 プリントカートリッジ 
のクリーニン グを参照してください。 

次のものを巧意してください。 

• 乾いたスポンジ棒、糸くずの出ない布、繊維がちぎれたり残ったりしな 
い柔らかい布 

、■'ヒントコーヒー巧のフィルタは糸くずがでないため、プリント 
, y 、力ートリッジのクリーニングに適しています。 

• 蒸留水、ろ過水、瓶詰水のいずれか（水道水にはプリントカートリッジ 
を傷める巧染物質が含まれているおそれがあります） 

A を意銅色の接点やインクノズルにはさわらないでください。この部 
^分に手を触れると、目詰まり、インクの吹き付け不良、および電気的 
な接触不良が発生することがあります。 


インクノズル周辺をクリーニングするには 

1. HP AlHn-One の電源を入れ、プリントキヤリッジのアクセスドアを開 
きます。 

プリントキヤリッジは HPAIHn-One のち端にあります。 

2. プリントキヤリッジが停止して静かになってから、 HPAII - in-One の背 
面から電源コードを抜きます。 

A を意電源コードを72時間な上外しておくと、日付と時刻は消'去 
し されます。後で電源ケーブルを元通りに差し込んだときに、日付 
と時刻の再設定が必要になります。詳細については、 日付と時刻 
の設を を参照してください。メモリに格納されているファクスも 
消去されます。 

3. どちらかのラッチを上げて、プリントカートリツジを取り外します。 


A 


を意両方のプリントカートリツジを同時に取り外さないでくだ 
さい。取り外してクリーニングする作業は一度に1つずつ行って 
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ください。30分な上プリントカートリツジを HP AlHn - One の外 
側に放置しないで〈ださい。 


4. インクノズルの表面を上にして一枚の用紙の上にプリントカートリツジ 
を置いてください。 

5. きれいなスポンジ棒を蒸留水で軽く湿らします。 

6. な下に示すように、スポンジ棒でインクノズル周辺の端をクリーニング 
してください。 



ノズルプレート（クリーニングしないでくださし、） 


インクノズル周辺の表面と端 


A 


を意ノズルプレートはクリー ニン グしないでくださし、。 


7. インクノズル部分が乾くまで、10分ほど待ちます。 

8. プリントカートリッジをプリントキャリッジのスロットに戻し、ラッチ 
を閉じます。 

9. 必要であれば、もう一方のプリンタカートリッジについても同じ作業を 
繰り返します。 

10. プリントキャリッジのアクセスドアをゆっくり閉め、 HPAIHn - One の 
背面に電源コードを差し込みます。 

本体の設定の変更 

HPAIHn - One の省電力時間やプロンプト遅延時間の設定は、お客様ご自身 
で変更することができます。また、本体の設定を、購入時の設定に戻すこと 
もできます。この場合、新しく設定したデフォルト値はすべて消去されま 
す。 


スクロール ま度の設定 

「ス クロール 速度」オプションを巧巧すると、コントロールパネルディス 
プレイをテキストメッセージがスクロールする際の速度を調整できます。た 
とえば、「用紙をセットして[〇のを押してください。」というメッセージ 
は、コントロールパネルディスプレイに収まらないので、スクロールする必 
要があります。スクロールによって、メッセージ全体を読むことができるよ 
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うになります。スクロール速度は、「普通」、「はやい」、「おそい」の 
いずれかから選択できます。デフォルトの設定は「普通」です。 

1. セットアップを 押します。 

2. 7 を押し、次に 2 を押します。 

「プリファレンス」 メニュ ーが選巧され、「スクロール速度の設定」が 
選巧されます。 

3. ►を押して スクロール 速度を選択し、 0 K を押します。 

省電力時間の設定 

印刷要ホがあったときに HP All - in - One がすぐに応えられるよう、 

HP All - in - One のスキャナ部分のバルブは指定した時間はオンになっていま 
す。指定した時間に HP All - in - One が使用されなかった場合は、電力を節約 
するためにバルブがオフになります。本体のコントロールパネルでいずれか 
のボタンを押すと、このモードを終了できます。 

HP AlHn - One は12時間後に省電カモードになります。省電カモードに乂 
る時間を早めたい場合は、次の手順に従います。 

1. セットアップを 押します。 

2. 7 を巧し、次に 4 を押します。 

これで「プリファレンス」が選択され、次に「省電力時間の設定」が 
選択されます。 

3. ►を巧して適切な時間を選択し、 OK を押します。 

1時間、4時間、8時間、12時間のいずれかを省電力時間として選択で 
きます。 


プロンプト遲延時間の設を 

「プロンプト遅延時間」オプションを使用すると、指示メッセージが表示さ 
れるまでの時間を管理できます。たとえば、 ファクス 領域の 「メニュー」 

を押した後、他のボタンを押す前にプロンプト遅延時間が過ぎると、コント 
口 ールパネルディスプレイに「スタート■モノクロまたはカラーを押して 
ください。」というメッセージが表示されます。設定値は「はやい」、 
「標準」、「おそい」、「ナフ」のいずれかから選巧できます。「ナフ」 

を選択すると、コント ロール パネルディスプレイにヒントが表示されなくな 
ります。ただし、インク残量のほ下に関する警告やエラーメッセージなどの 
他のメッセージは引き続き表示されます。 

1. セットアップを 押します。 

2. 7 を押し、次に 3 を押します。 

「プリファレンス」メニューが選巧され、「プロンプト遅延時間の設 
定」が選巧されます。 

3. ►を押して遅延時間を選択し、 0 K を押します。 
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工場出荷時の初期設定に戻す 

HPAIHn - One の現在のデバイス設をは、工場出荷時の初期設定（購入したと 
きの設定）に戻すことができます。 




を記工場出荷時の初期設定に戻しても、設定してあった日付情報は 
変更されませんし、スキャン設定、言語、国、地域設定に行った変更 
にも影響しません。 


この作業は、本体のコントロールパネルからのみ実行できます。 

1. セットアップを 巧します。 

2. 6 を押し、次に 3 を巧します。 

これで「ツール」メニューが選巧され、次に「出巧時デフォルト値に 
戻す」が選択されます。 

これで工場出荷時の初期設定に戻されました。 

セルフメンテナンス音 

HPAIHn - One は長期間（約2週間）使巧しない場合に作動音が鳴ることがあ 
ります。これは、正常な動作で最高品質の出力を保証するために必要なこと 
です。 
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16 トラブルシューテイング情報 


このセクションでは、 HP All-in-One のトラブルシューティング情報につい 
て説明します。インストールおよび設定に関する問題や動作時のトピックに 
ついて詳しく説明します。トラブルシューティングの詳細については、オン 
スクリーンの 「HP Image Zone ヘルプ」を参照してください。 

HP All-in-One ^ USB ケーブルで接結してから、 HP AlHn-One ソフトウェ 
アをコンピュータにインストールすると、いろいろな問題の原因になりま 
す。ソフトウェアインストール画面で指示される前に HP All-in-One をコン 
ピュータに接続した場合、次の手順に従ってください。 

1. コンピュータから USB ケーブルを取り外します。 

2. ソフトウェアをアンインストールします（インストール済みの場合)。 

3. コン ピュータを再起動します。 

4. HPAIHn-One の電源をオフにし、 1 分間待ってから再起動します。 

5. HP All-in-One ソフトウェアを再インス I ルします。 

へを意ソフトウェアのインストール画面で指示されるまで、 USB ケー 
^ ブルをコンピュータに接続しないでください。 

ソフトウェアのアンインストールと再インス I ルの方まについては、 ソフ 
トウェアのアンインストールと再インストール を参照してください。 

この章では、次のトピックについて説明します。 

• セットアップに関するトラブルシューティング:ハードウェアの設定、ソ 
フトウェアのインストール、ファクスのセットアップに関するトラブル 
シューティングについて説明します。 

• 動作時のトラブルシューティング: HP All-in-One の機能を巧巧中に、通 
常のタスクで発生する可能性がある問題について説明します。 

• デバイスの更新： HP カスタマサポートからのアドバイスや コン トロール 
パネルディスプレイに表示されるメッセージに応じて、 HP サポート 
Web サイトにアクセスして、ご使巧のデバイスを更新する方まを取得で 
きます。このセクションでは、ご巧巧のデバイスを更新する方法を説明 
します。 

サポートに連絡する前に 

問題が発生した場合は、 W 下の手順に従ってください。 

1.HP All-in-One に付属するマニュアルを確認してください。 

- セットアップガイド:セットアップガイドでは、 HP AlHn-One をセ 
ットアップするちまを説明します。 

- ユーザーガイド:ューザーガイドは本書です。本書では、 

HP All-in-One の基本的な機能やコンピュータに接続せずに 
HPAIHn-One を使用する方法、またセットアップや動作時のトラ 
ブルシューティングについて説明します。 
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- 「HP Image Zone ヘルプ J :ナンスクリーン 「HP Image Zone へ 

ルプ」は、コンピュータと HPAIHn-One を使用する方まを説明し 
ており、ユーザーガイドでカバーされていない、追加のトラブルシ 
ューティング情報もあります。 

- Readme ファイル: Readme ファイルには、インストール時に発生す 
る問題についての情報が出ています。詳細については、 Readme フ 
ァイルの表示を 参照してください。 

2. マニュアルの 説明を参照しても問題が解ましないときは、 www.hp.com/ 
support にアクセスして次のようにしてください。 

- オンラインサポートのぺージにアクセスする。 

- HP に、質問に対する答をホめるメッセージを電モメールで送信す 
る。 

- ソフトウエアのアップデートを確認する。 

梨品、国/地域、言語により、ご利用いただけるサポートは異なります。 

3. オンスクリーンヘルプや HP Web サイトで問題を解決できない場合は、 
お住まいの国/地域の HP サポートサービス電話番号までお問い合わせく 
ださい。詳細については、 HP 製品サポートについて を参照してくださ 
い。 


Readme ファイルの表示 

インストール時に発生するその他の問題の詳細については、 Readme ファイ 
ルを参照してください。 

• Windows の場合は、タスクバーで「スタート」ボタンをクリックした 
を、「プ□グラム」または「すべてのプログラム」、 「 HP 」 、 

「HP OfficeJet 7200 All - in-One series J の順に選巧して 、「 Readme 
ファイルの表示」をクリックします。 

• Macintosh の OS 9 または OSX の場合は、 HP AlHn-One ソフトウェア 
CD-ROM の最上位のフォルダじあるアイコンをダブルクリックすると、 
Readme ファイルにアクセスできます。 

Readme ファイルには、次のような情報が音まれています。 

インストールに失敗した後、再インストールユーティリティを使用し、 
HPAIHn-One を再インストールできる状態までコンピュータを戻す方法 

セットアップに関するトラブルシューティング 

このセクションでは、 HP All-in-One のハードウェアとソフトウェアのイン 
ストール、ファクスのセットアップに関連する一般的な問題のいくつかに関 
して、インストールおよび設定時のトラブルシューティングのヒントについ 
て説明します。 
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ハードウエアのセットアップに関するトラブルシユーティング 

このセクションは、 HP AlHn-One ハードウエアのセットアップ時に発生す 
る可能性がある問題を解みする際に使用してください。 

HP All - in - One の電源がオンにならない 
解決方法 な下を試みてください。 

• 電源コードが、 HPAIHn-One と電源アダプタの両方に正しく接続さ 
れているかどうか確認してください。 



• 電源コードは、電源コンセントか、サージ保護器か、テーブルタツ 
プに差し込んでください。テーブルタツプを使用している場合は、 
テーブルタツプがオンになっていることを確認してください。 

• 電源コンセントをテストして、正し〈機能していることを確認して 
ください。作動することが確認できている電気製品を接結して、電 
力が供給されているか確認します。電力が供給されていない場合、 
電源コンセントに問題があります。 

• スイツチ付きの電源コンセントに HPAIHn-One を接続している場 
合は、そのスイツチが入っていることを確認してください。 

• On ボタンを押したら、 HP All-in-One の電源が入るまでしばらくお 
待ちください。 


USB ケーブルが接続されていない 

解決方法 初めに、 HP All-in-One 付属のソフトウェアをインストール 
してから、 USB ケーブルを接続します。インストールしている間、画面 
上で指示されるまで、 USB ケーブルは差し込まないでください。 USB を 
指示される前に接続するとエラーが発生します。 

ソフトウェアをインストールしたら、 USB ケーブルを使ってコンピユー 
夕を HP All-in-One に接続するのは簡単です。 USB ケーブルの一方の端 
をコンピユータの背後に接続し、他方の端を HP All-in-One の背後に接 
続するだけでミきみます。コンピュータの背後にある任意の USB ポートに 
接続できます。 
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「2^を記 USB ケーブルをキーボード上の USB ポートに接続しないで 
S ください。 



コン トロールパネルカバーの取りかけ時、 コン トロールパネルディスプレイに メッ 
セージが表示される 

解決方ま コントロ ールパネルオーバーレイが取り付けられていない 
力、、その取り付け方が正しくない可能性があります。才ーパ'-レイは、 
カバーを持ち上げてから、取り付けてください 。 HP AlHn - One 上の一連 
のボタンに才 一/ くーレイを合わせ、パチンと音がするまで押し込みま 
す。 
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解決方法 言語および国/地域は通常 、 HP All - in - One を巧めてセットア 
ップする際に設定します。ただし、な下の手順に従うと、それらの設定 
値をいつでも変更できます。 

1. セットアップを 押します。 

2. 7 を押し、次に 1 を押します。 

「プリファレンス」が選択されるので、次に「言語と国/地域の設 
定」を選択します。 

言語がリスト表示されます。►を押して、言語リストをスクロール 
できます。 

3. 言語を選択したら、 OK を押します。 

4. プロンプトが表示されたら、[はい]の場合は 1、 [いいえ]の場合は 2 
を巧します 

選巧した言語に適した国/地域が表示されます。リストをスクロール 
するには ► を巧します。 

5. キーパッドを使用し、該当する国/地域の2巧の数字を入力します。 

6. プロンプトがま示されたら、[はい]の場合は 1、 [いいえ]の場合は 2 
を押します。 


「セルフテストレポート」を印刷して、言語と国/地域を確認します。 

1. セットアップを 巧します。 

2. 2 を押し、次に 6 を押します。 

これで「レポートの印刷」、そして「セルフテストレポート」が 
選巧されます。 


コントロールパネルディスプレイのメニューに間違った単位が表示される 

解決方法 HP All - in - One をセットアップするときに不適切な国/地域を 
選択した可能性があります。選択する国/地域で、コントロールパネル 
ディスプレイに表示される巧紙サイズがままります。 

国/地域を変更するには、もう一度デフォルトの言語を設まする必要があ 
ります。ただし、な下の手順に従うと、それらの設定値をいつでも変更 
できます。 

1. セットアップを 押します。 

2. 7 を押し、次に 1 を押します。 

「プリファレンス」が選択されるので、次に「言語と国/地域の設 
定」を選巧します。 

言語がリスト表示されます。►を押して、言語リストをスクロール 
できます。 

3. 言語を選択したら、 0 K を押します。 

4. プロンプトがま示されたら、[はい]の場合は 1、 [いいえ]の場合は 2 
を押します 

選巧した言語に適した国/地域が表示されます。リストをスクロール 
するには ► を巧します。 
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5. キーパッドを使用し、該当する国/地域の2巧の数字を入力します。 

6. プロンプトが表示されたら、[はい]の場合は 1、 [いいえ]の場合は 2 
を押します。 

「セルフテストレポート」を印刷して、言語と国/地域を確認します。 

1. セットアップを 押します。 

2. 2 を押し、次に 6 を押します。 

これで「レポートの印刷」、そして「セルフテストレポート」が 
選巧されます。 


プリントカートリツジの位置を調整するよう示すメツセージがコントロールパネル 
ディスプレイに表示される 

解決方法 HP All - in - One では、新しいプリントカートリツジを取り付 
けるたびに、力ートリツジの調整を求めるメツセージが表示されます。 
レターまたは A 4 の未巧巧の白い普通紙が、給紙トレイにセツトされてい 
ることを確認してから、 OK を押します 。 HP All - in - One によってプリン 
卜力ートリツジ調整シートが印刷されて、プリントカートリツジが調整 
されます。この用紙は再利用するか捨ててください。詳細については、 
プリントカートリツジの調整を 参照して〈ださい。 

を記プリントカートリツジを取り外した後、もう一度 
S HP All - in - One に取り付けた場合には、プリントカートリツジの 
調整のメツセージは表示されません 。 HP All - in - One にはプリン 
卜力ートリツジに合わせて調整した値が記憶されるので、プリン 
卜力ートリツジの再調整は必要ありません。 


プリントカートリッジの位置調整に失敗したというメッセージがコントロールパネ 
ルディスプレイに表示される 


原因 給紙トレイに間違った種類の巧紙がセットされています。 

解決ち法 プリントカートリッジの調整を行うときに給紙トレイに色付 
き用紙をセットしていると、調整に失敗します。レターまたは A 4 の白い 
普通紙を給紙トレイにセットして、力ートリッジの調整をもう一度行っ 
てくださし、。詳細については、 プリントカートリッジの調整を 参照して 
ください。 

調整にもう一度失敗した場合、センサーまたはプリントカートリッジに 
問題がある可能性があります。 


原因 保護テープがプリントカートリツジをふさいでいます。 

解決方法 各プリントカートリツジを確認してください。テープがイン 
クノズルをふさいでいる場合、ピンクのつまみを持ってテープを慎重に 
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取り除いてください。銅色の接点やインクノズルには触れないでくださ 
し、。 



1 

銅色の接点 

2 

ピンクのつまみの付いたプラスチックテープ（本体に取りせける前に取り外 
してください） 

3 

テープの下じあるインクノズル 



プリントカートリツジを挿入し、力ートリツジが所定の位置にしっかり 
と挿入されロツクされていることを確認し、もう一度調整を行います。 
詳細については、 プリントカートリツジの調整を 参照してください。 


原因 プリントカートリツジの接点がプリントキャリツジの接点に接触 
していません。 

解決方法 プリントカートリツジを取り出して、もう一度挿入してくだ 
さし、力ートリツジが所定の位置にしっかりと挿入されロツクされてい 
ることを確認し、もう一度調整を行います。詳細については、 プリント 
力ートリッジの調整を 参照してくださし、。 


原因 HP レ: i 外のプリントカートリッジを巧巧しているか、詰め替えた 
プリントカートリッジを使用しています。 

解み方法 HP プリントカートリッジを使用していないと、調整が失敗 
する場合があります。また詰め替えたプリントカートリッジを使用して 
いても、調整が失敗する場合があります。詰め替えたものではない HP 
純正プリントカートリッジを挿入し、力ートリッジが所定の位置にしつ 
かりと挿入され、ロックされていることを確認し、もう一度調整を行い 
ます。プリントカートリッジの交換方法ついては、 プリントカートリッ 
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ジの交換を 参照してください。プリントカートリツジの調整方まについ 
ては、 プリントカートリツジの調整を 参照してください。 


原因 プリントカートリツジまたはセンサーに問題があります。 
解決方法 HP サポートセンターにお問い合わせください。 


HP All-in-One が印刷しない 


解決方法 HP All-in-One とコンピユータが互いに通信できない場合 
は、次のことを行ってください。 

• HP All-in-One のコントロールパネルディスプレイを確認してくだ 
さい。コントロールパネルディスプレイに何も表示されておらず、 
On ボタンの横のランプが点灯していない場合は、 HP All-in-One の 
電源が入っていません。 HP All-in-One の電源コードが電源コンセン 
卜にきちんと差し込まれていることを確認してください。 On ボタン 
を押して、 HP All-in-One の電源を入れてください。 

• USB ケーブルを確認します。古いケーブルの場合、使用できないこ 
とがあります。別の製品に接結して、 USB ケーブルが使用できるか 
どうか確認してください。問題が発生した場合、 USB ケーブルを交 
換する必要がある場合もあります。また、 USB ケーブルの長さが 3 
メートルな下であることも確認してください。 

• コンピユータで USB が使用可能であることを確認してくださし、。 
Windows 95 や Windows NT など、オペレーティングシステムによ 
っては USB 接続をサポートしていないものもあります。詳細につい 
ては、お使いのオペレーティングシステムに付属している マニ ユア 
ルを参照して下さい。 

• HP All-in-One からコンピユータまでの接続状態を確認します。 

USB ケーブルが HP All-in-One の後部にある USB ポートに正しく接 
続されていることを確認してください。また USB ケーブルのもう一 
方の端が コン ピユータの USB ポートに正しくち続されていることを 
確認してください。 USB ケーブルを正しく接続した後、 

HP All-in-One の電源を入れ直してください。 
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• Macintosh をご使用の場合 Apple System Profiler (OS 9) または 
System Profiler (OS X) で USB 接続を確認します。 USB ウィンドウ 
に HPAll-in-One の名前が表示されている場合は、コンピュータと 
HPAII-in-One との USB 接結は機能しています。機能している場合 
は、ソフトウェアの問題の可能性があります。 「 HPAII - i 卜 One 設 
定アシスタント」を実行して、 HPAII-in-One が検出できるかどう 
か確認してください 。 （「HP Image Zonej ソフトウェアから 「HP 
All - in - One 設定アシスタント」にアクセスできます。） 

• 他のプリンタやスキャナを確認します。コンピュータから古い製品 
を削除しなければならない場合があります。 

• USB ケーブルをコンピュータ上の別の USB ポートに接続して〈ださ 
し、。ち続を確認したら、コンピュータを再起動してください。 

HP All-in-One の電源を入れ直してください。 

• HP All-in-One がネットワーク接続されている場合、ネットワーク 
で HPAII-in-One を設定する方法については、 ネットワークを設定 
する を参照してください。 

• HP All-in-One の電源を入れ直してください。 

HPAII-in-One のセットアップとコンピュータへのち続方まについては、 
HPAII-in-One に付属のセツトアップガイドを参照してください。 



紙詰まりやキヤリッジが動かないというメッセージがコントロールパネルデイスプ 
レイに表示される 

解決方法 紙詰まりや力ートリッジが動かないという エラー メ ッセー ジ 
力 《 コント ロール パネルディスプレイに表示された場合は、 

HP All-in-One の内部に捆包巧材料が詰まっている可能性があります。 
プリントカートリッジ交換用カバーを開き、力ートリッジをブロックし 
ている祖包巧材料（テープや厚紙）や異物を取り除きます。 

HPAII-in-One の電源をオフにし、 1 分間待ってから On ボタンを押し 
て、 HPAII-in-One の電源をオンにしてください。 
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紙詰まりの解消方法については 、 HP All - in - One で巧紙が詰まった を参照 
してくださし、。 


ソフトウェアのインストール時のトラブルシューティング 

ソフトウェアのインストール時に問題が検出された場合は、な下のトピック 

を参照して問題を解みしてください。ハードウてアのインストール時に問題 

がお出された場合は、 ハードウェアのセットアップに関するトラブルシュー 

ティ ングを参照して ください。 

HP All-in-One ソフトウェアの通常のインストール時は、レ: i 下の処理が実行 

されます。 

1. HP All-in-One ソフトウェアの CD-ROM が自動的に実行される。 

2. ソフトウェアがインストールされる。 

3. -連のファイルがハードドライブにコピーされる。 

4. HP All-in-One をコンピュータに接続するように要ホされる。 

5. 緑色の 0K とチ X ックマークがインストールウィザードの画面に表示さ 
れる。 

6. コンピュータを再起動するよう要ホされる （XP では再起動しない場合あ 

しり 

7. ファクスセットアップウィザードが実行される。 

8. 登録プロセスが実行される。 

これらのいずれかの処理が実行されない場合は、インストールに問題がある 

可能性があります。 PC に対するインストールをチェックするには、な下の 

事柄を確認します。 

• 「HP ディレクタ」を起動し、次のアイコンが表示されることを確認し 
て〈ださい。「画像のスキヤン」、「ドキュメントスキヤン」、「ファ 
クスの送信 J 、 「HP ギヤラリ J 。 「HP ディレクタ J の起動の詳細に 
ついては、ソフトウ X アに付属のオンスクリーン 「HP Image Zone ヘル 
プ」を参照してください。アイコンがすぐに表示されない場合は、お巧 
いのコンピュータに HP All-in-One が接続されるまで数分待たなければ 
ならないこともあります。または、 HP ディレクタに一部のアイコンが 
表示されない を参照してください。 

を記標準インストールではなく、ソフトウェアの最小インストー 
凶ルを行った場合 、 「HP Image Zone 」 および「コピ ー j はイン 
ストールされず 、 「HP ディレクタ」から使巧できません。 

• [プリンタ]ダイアログボックスを開き、 HP All-in-One 力《リスト表示さ 
れることを確認します。 

• Windows タスクバーの右端にあるシステムトレイで HP All-in-One のア 
イコンを確認してください。表示されていれば、 HP All-in-One 力 《 待機中 
であることを示しています。 

CD-ROM ドライブに CD-ROM を挿入したが、何も実行されない 
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解決方法 次の手順に従ってください： 

1. Windows の「スタート J メニューの「ファイル名を指定して実 
行」をクリックします。 

2. 「ファイル名を指まして実行」ダイアログボックスで、 「 d : 
\ setup . exe 」 と入力し ( CD - ROM ドライブにドライブ文字 D が割り 
当てられていない場合は、該当するドライブ文字を入力 ）、 roKj 
をクリックします。 


最ルシステムチェック画面が表示される 

解決方ま お使いのシステムが、ソフトウェアのインストールに必要な 
最小の要件を満たしていません。「詳細」をクリックして、具体的な問 
題点を確認して、ソフトウてアをインストールする前に問題を解みして 
ください。 


ホの X が USB 接続プロンブトに表示される 

解決方法 通常は、プラグアンドプレイが成功したことを示す緑のチェ 
ック記号が表示されます。ホの X は、プラグアンドプレイが失敗した 
ことを示します。 

次の手順に従ってください。 

1 ■ コントロ ールパネルオーバーレイがしっかりと取り付けられている 
ことを確認した後 、 HP AlHn-One の電源ケーブルをいったん抜き、 
再度差し込みます。 

2. USB ケーブルおよび電源ケーブルが接続されていることを確認しま 
す。 



3. 「ち試行」をクリックして、プラグアンドプレイの設定をやり直し 
ます。解みしなければ、次の手順に進みます。 
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4. USB ケーブルが正しくセットアップされていることをな下のように 
して確認します。 

- USB ケーブルを、いったん巧き、再度差し込みます。 

- USB ケーブルを、キーボードや給電されないハブに接続しては 
いけません。 

- USB ケーブルは、 3 m な下の長さとしてくださし、。 

- お使いのコンピュータに USB デバイスが複数個接続されている 
場合は、インストール中、ほかのデバイスの接続を解除した方が 
よい場合もあります。 

5. インストール化理を継続し、指示されたらコンピュータを再起動し 
ます。次に、 「 HP ディレクタ」を起動して、必須アイコン（「画像 
のスキヤン」、「ドキュメントのスキヤン」、「ファクスの送 
信」、 「 HP ギヤラリ J ) を確認します。 

6. 必須アイコンが表示されない場合は、本ソフトウェアを削除した 
を、再インストールしてください。詳細については、 ソフトウェア 
のアンインストールと再インストー ルを 参照してください。 


不明な エラーが 発生したことを示すメ ッセージが 出力される 

解決方法 インストールを引き続き実行してみてください。解決しない 
場合、中止してインストールをやり直し、画面の指示に従います。エラ 
-が発生した場合は、該当ソフトウてアをアンインストールした後、再 
インストールする必要があります。 

へを意 HP All - in-One のプログラムファイルをハードドライブか 
^ら単に削除するだけでは不十分です。 HP All - in-One プログラム 
グループに入っているアンインストールューティリティを使っ 
て、該当するファイルを正しく削除してください。 

詳細については、 ソフトウエアのアンインストールと巧インストー ルを 
参照してください。 


「 HP ディレクタ J に一部のアイコンが表示されない 

必須アイコン（「画像のスキヤン」、「ドキュメントのスキヤン」、「フ 
ァクスの送信 J 、 「 HP ギヤラリ」 ） が表示されない場合は、インストー 
ルが完了 していない可能性があります。 

解決方法 インストールが完了していない場合は、該当ソフトウェアを 
アンインストールした後、再インストールする必要があります。詳細に 
ついては、 ソフトウエアのアンインストールと巧インストー ルを参照し 
てください。 

A を意 HP All - in-One のプログラムファイルをハードドライブか 
じ ら単に削除するだけでは不十分です。 HP All - in-One プログラム 
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グルー プに 入って いるアンインス トールュー ティリティを 使っ 
て、該当するファイルを正しく削除してください。 


「ファクスセットアップウィザード J が起動されない 

解決方法 な下のように「ファクスセットアップウィザード」を起動 
します。 

1. 「 HP ディレクタ」を起動します。詳細については、ソフトウェアに 
付属のオンスクリーン 「HP Image Zone ヘルプ」を参照してくださ 
い。 

2. 「設定」メニューをクリックし、「ファクス設定とセットアップ」 

を選択して、次に「ファクスセットアップウイザード」をクリッ 
クします。 


を録画面が表示されない 
解決方ま 

Windows では、 Windows タスクバーで [スター ト]をクリックして、 
「プログラム」または「すべてのプログラム」 （ XP )、 「 HPJ 、 
「HP OfficeJet 7200 AH - in-One series 」 と進み、「いますぐサイ 
ンアップ」をクリックすると、を録画面にアクセスできます。 


システムトレイに「デジタルイメージングモニタ」が表示されない 

解決方法 システムトレイにデジタルイメージングモニタが表示され 
ない場合は、 「 HP ディレクタ J を起動して、必須アイコンがそこに表 
示されるかどうかを確認します。 「 HP ディレクタ」の起動の詳細につ 
いては、ソフトウェアに付属のナンスクリーン 「HP Image Zone ヘル 
プ」を参照してください。 

「 HP ディレクタ」に必須アイコンが表示されない場合の詳細について 
は、 HP ディレクタに一部のアイコンがま示されない を参照してくださ 
い。 

システムトレイは通常、デスクトップのち下隅に表示されます。 


ソフトウエアのアンインストールと巧インストール 

インストールが不完全な場合、またはソフトウてアインストール画面で指示 
される前に USB ケーブルをコンピュータに接続した場合は、ソフトウエア 
をアンインストールしてから巧インストールする必要があります。 

A を意 HP All-in-One のプログラムファイルをハードドライブから単 
し に削除するだけでは不十分です。 HP All-in-One プログラムグループ 
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に入っているアンインストールューティリティを使って、該当するフ 
アイルを正しく削除して〈ださし、。 

再インス I —ルには、 Windows コンピュータでも Macintosh コンピュータで 
も 20 〜 40 分かかります。 Windows コンピュータ上でソフトウエアをアン 
インストールする方法には、次の 3 つがあります。 


Windows コンピユータ上でソフトウェアをアンインス I ルする方法、その1 

1. お使いのコンピユータから HP All-in- 加 e の接続を解除します。ソフト 
ウェアのアンインストールが完了するまで、 HP All-in-One をコンピユー 
夕に接続しないで 〈ださい。 

2. Windows タスクバーで、「スタート」、「プログラムの開始 J または 

「すべてのプログラム」 （ XP )、 「 HP」 、 「HP OfficeJet 
7200 All - in-One series 」 、「アンインス！—ル」の順にクリックしま 
す。 

3. 画面上の指示に従って操作します。 

4. 共有ファイルを削除するかどうか尋ねられたら、「いいえ」をクリック 
します。 

共有ファイルを削除すると、これらのファイルを使用する他のプログラ 
ムが動作しなくなってしまう可能性があります。 

5. コン ピユータを再起動します。 

を記コンピユータを巧起動する前に HP All-in-One のち続をち军除 
l 3 することが重要です。ソフトウェアのアンインストールが完了す 
るまで、 HP All-in-One をコンピュータに接続しないでください。 


6. ソフトウェアを再インス!ルするには、 HP All-in-One の CD-ROM を 
コンピュータの CD-ROM ドライブに挿入し、画面の指示および 
HP All-in-One 付属のセットアップガイドの指示に従って〈ださい。 

ソフトウェアのインストールが完了したら、システムトレイに[ステータス 
モニタ ] アイコンが表示されます。 

ソフトウェアが正しくインストールされているかどうかを確認するには、デ 
スクトップで 「 HP ディレクタ J アイコンをダブルクリックしてください。 
「 HP ディレクタ」に主要なアイコン（「画像のスキヤン」、「ドキュメン 
トスキヤン」、「ファクス送信 J 、 「 HP ギヤラリ」）が表示されている場 
合、ソフトウェアは正しくインス！ルされています。 

Windows コンピュータ上でソフトウェアをアンインス I ルするち法、その2 

を記この方まは、 Windows の[スタート]メニューから「アンインス 
S 卜ール」が利用できない場合に使用します。 

1. Windows のタス クバーで、「スタート」、 「設を J 、 「コントロール 
パネル」の順にクリックします。 

2. 「アプリケーシヨンの追加と削除 J をダブルクリックします。 
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3. 


4. 

5. 


r HP psc & OfficeJet 4. xj を選択して、「変更と削除」をクリックし 

ます。 

画面上の指示に従つて操作します。 

おほいのコンピュータから HP AlHn-One の接続を解除します。 

コン ピュータを再起動します。 



を記コンピュータを巧起動する前に HPAII-in-One の接続を解除 
することが重要です。ソフトウてアのアンインストールが完了す 
るまで、 HP AlHn-One をコンピュータにお結しないでください。 


6 . セットアッププログラムを起動します。 

7. 画面の指示および HPAII-in-One イオ属のセツトアップガイドの指示に従 
つてください。 


Windows コンピュータ上でソフトウエアをアンインス I ルする方法、その 3 



を記この方法は、 Windows の[スタート]メニューで「ソフトウェア 
のアンインストール J が利用できない場合に使用します。 


1. HP OfficeJet 7200 AII-in-One series ソフトウ； l アセットアッププログラ 
ムを起動します。. 

2. 「アンインストール」を選択して、画面上の指示に従って操作します。 

3. お巧いのコンピュータから HP All-in- 加 e の接続を解除します。 

4. コン ピュータを再起動します。 


載 


を記コンピュータを巧起動する前に HPAII-in-One の接続を解除 
することが重要です。ソフトウエアのアンインストールが完了す 
るまで、 HP AlHn-One をコンピュータに接結しないでください。 


5. HP OfficeJet 7200 AII-in-One series ソフトウ x アのセットアッププログ 
ラムをもう一度実行します。 

6. 「インストール」を起動します。 

7. 画面の指示および HP AII-in-One 付属のセツトアップガイドの指示に従 
つてください。 


Macintosh コンピュータからアンインス I —ルするには 

1. Macintosh から HP AlHn-One の接続を解除します。 

2. 「アプリケーシヨン」の 「HP AII - in - One ソフトウェア」フオルダのア 
イコンをダブルクリックします。 

3. 「 HP アンインストーラ」をダブルクリックします。 

画面上の指示に従つて操作します。 

4. ソフトウェアのアンインストールが終了したら、 HP AII-in-One を切断 
し、コンピュータを巧起動します。 

を記コンピュータを巧起動する前に HPAII-in-One の接続を解除 
S することが重要です。ソフトウェアのアンインストールが完了す 
るまで、 HP AlHn-One をコンピュータに接続しないでください。 
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5. ソフトウェアを巧インストールするには、コンピュータの CD-ROM ドラ 
イブに HPAIHn-One の CD-ROM を挿入します。 

6. デスクトップで、 CD-ROM を開き 、 「HP All - in - One インス!ラ」を 
ダブルクリックします。 

7. 画面の指示および HP All-in-One 付属のセットアップガイドの指示に従 
つてください。 

ファクスセットアップ時のトラブルシューティング 

このセクションでは、 HP All-in-One のファクスセットアップに関するトラ 
ブルシューティング情報について説明します。 HP All-in-One でファクスが 
正しくセットアップされていないと、ファクスの送信、ファクスの受信また 
はその両方で問題が発生する可能性があります。 

、'*ヒントこのセクションでは、セットアップに関連したトラブルシュ 
: V ：-ティングだけを説明しています。印刷出力や受信が遅いなどの問題 
に関する追加のファクストラブルシューティングについては、 

「HP ImageZone 」 ソフトウェア付属のオンスクリーントラブルシ 
ューティングヘルプを参照してください。 

ファクスに問題がある場合、ファクステストレポートを印刷して、 

HP All-in-One の状態を確認できます。 HP All-in-One で正しくファクスがセ 
ットアップされていない場合、テストは失敗します。このテストは、 

HP All-in-One のファクス機能のセットアツプが完了した後に実行してくだ 
さし、。 


ファクスの設定をテストするには 

1. テストを開始する前に、印刷力ートリッジと A 4 普通紙がセットされてい 
ることを確認して〈ださし、。 

詳細については、 プリントカートリッジの交換 および フルサイズ用紙の 
セット を参照してください。 

2. セットアップを 押します。 

3. 6 を押し、次に 5 を押します。 

「ツール」メニューが表示され、「ファクステストを実行」が選択さ 
れます。 

コントロールパネルのディスプレイにテストの状態が表示され、 

HP All-in-One からレポートが印刷されます。 

4. レポートを確認します。 

- テストに合格してもファクスの問題が解消されない場合は、レポー 
卜に記載されているファクス設定を調べて、正し〈設定されている 
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ことを確認します。ファクス設定が行われていない、または不適切 
な場合は、ファクスの問題が発生する可能性があります。 

- テストに失敗した場合、レポートを参照して、問題の解決方法を確 
認してください。詳細については、次のセクション ファクステスト 
が失敗した も参照してください。 

5. 0 K を押して、「セットアップメニュー」に戻ります。 

それでもファクスに問題がある場合は、次のセクションに進み、トラブルシ 
ューティングヘルプの指示に従います。 


ファクステストが失敗した 


ファクステストを実行して失敗した場合、レポートを調べてエラーの基本情 
報を確認します。詳細については、テストのどの部分で失敗したか確認し、 
このセクシヨンの該当箇所に移動して指示に従います。 

• ファクスハードウエアテストが失敗した 

• 壁側の電話モジュラージャックに接続したファクスがテストに失敗した 

• 電話コードを正しいポートに接続しているが、ファクステストに失敗し 
た 

• ファクス回線が態テストが失敗した 

• ダイヤルトーン検出テストが失敗した 

ファクスハードウエアテストが失敗した 


解ホ方ま 

• コント ロール パネルの On ボタンを使用して、 HP AlHn-One の電源 
をオフにし、 HPAIHn-One の背面から電源コードを巧きます。数が 
経ってから、電源コードを挿し直して、電源をオンにします。もう 
-度テストを実行します。またテストに失敗した場合、引き続きこ 
のセクションのトラブルシューティング情報を調べてください。 

• テストファクスを送信または受信してみて〈ださい。ファクスの送 
信または受信に成巧したら、問題ない可能性があります。 

• If you are using a Windows computer and are runnina the test from 
the 「ファクスセットアップウィザード」でテストを実行している 
場合、 HP All-in-One 力 《 、ファクスの受信やコピー作成など別のタス 
クを完了しようとしてビジーになっていないことを確認します。コ 
ントロールパネルディスプレイのメ ッセー ジで、 HP AlHn-One 力《 
ビジー状態であるか確認してください。ビジー状態の場合、タスク 
が終了してアイドル状態になってからテストを実行します。 

問題が見つかったら解みしてからもう一度ファクステストを実行して、 

テストが成功したら、 HP AlHn-One でファクスを利巧する準備ができて 

います。「ファクスハードウエアテスト」が失敗し続け、ファクスが 

できない場合、 HP サポートにお問い合わせください。 
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壁側の電話モジュラージャックに接続したファクスがテストに失敗した 


解決ちま 

• 電話の壁側のモジュラージャックと HP All - in - One の接続を確認し 
て、電話コードがしっかりち結されていることを確認してくださ 
い。 

• 必ず HP All - in - One 付属の電話コードを使用してください。付属の 
コードで壁側のモジュラージャックと HPAlHn - One を接続しない 
と、正常にファクスの送受信ができないことがあります。 

HP All - in - One 付属の電話コードを差し込んだら、ファクステスト 
をもう一度実行します。 

• HP All - in - One が壁側のモジュラージャックに正しく接結されてい 
ることを確認します 。 HP AlHn - One に付属の電話コードの一方の端 
を壁側のモジュラージャックに、もう一方の端を HP All - in - One の 
背面に 「1- UNEJ と書かれているポートに接続します。 

HP All - in - One でファクスをするためのセットアップの詳細について 
は、 ファクスのセットアップを 参照して〈ださい。 

• 電話スプリッターを使用している場合、ファクスの問題の原因にな 
る場合があります。（スプリッターとは、壁側のモジュラージャック 
に接続する2コードコネクタです。）スプリッタを取り除き、 

HP All - in - One を壁側のモジュラージャックに直接接続してみてく 
ださい。 

• 正常に機能する電話機と電話コードを 、 HP All - in - One に使用してい 
る壁側のモジュラージャックに接続し、発信音のち無を確認しま 
す。ダイヤルトーンが聞こえない場合、電話会社に連絡して、回線 
の検査を依頼してください。 

• テストファクスを送信または受信してみてください。ファクスの送 
信または受信に成巧したら、問題ない可能性があります。 

問題が見つかったら解決してからもう一度ファクステストを実行して、 
テストが成功したら 、 HP All - in - One でファクスを利用する準備ができて 
います。 


電話コードを正しいポートに接続しているが、ファクステストに失敗した 

解決ちま 電話コードが 、 HP AlHn - One 背面の間違ったポートに差し 
込まれています。 

1 .HP All - in - One に付属の電話コードの一方の端を壁側のモジュラー 
ジャックに、もう一方の端を HP All - in - One の背面に 「1- UNE 」 と 
書かれているポートに接続します。 
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を記 「2- EXT 」 ポートを使巧して壁側のモジュラージャック 
に接続すると、ファクスの送受信はできません。口- EXT 」 ポ 
ートは、留守番電話や電話機などの機器接結ま用です。 


2. 「1- UNEJ と書かれたラベルのポートに電話コードを接続したら、 
もう一度ファクステストを実行して、テストが成功したら、 

HP AlHn - One でファクスを利巧する準備ができています。 

3. テストファクスを送信または受信してみてください。 


ファクス回線状態テストが失敗した 


解ミ夫方法 

• HP AlHn - One をアナログ電話回線に接続していることを確認してく 
ださい。アナログ電話回線に接続していないと、ファクスを送受信 
できません。電話回線がデジタルであるかどうかを確認するには、 
回線に通常のアナログ電話を接続してダイヤルトーンを聞きます。 
通常のダイヤルトーンが聞こえない場合は、その回線はデジタル電 
話用に設定された電話回線である可能性があります 。 HP AlHn-One 
をアナログ回線に接続して、ファックスを送受信してみてくださ 
い。 

• 電話の壁側のモジュラージャックと HP All - in - One の接続を確認し 
て、電話コードがしっかり接結されていることを確認してくださ 
い。 

• HP All - in - One が壁側のモジュラージャックに正し〈接結されてい 
ることを確認します 。 HP AlHn - One に付属の電話コードの一方の端 
を壁側のモジュラージャックに、もう一方の端を HP All - in - One の 
背面に 「1- LINEJ と書かれているポートに接続します。 

HP All - in - One でファクスをするためのセットアップの詳細について 
は、 ファクスのセットアップを 参照してください。 

• HP All - in - One と同じ電話回線を巧巧している他の機器がテスト失敗 
の原因となっている可能性があります。化の機器が原因になってい 
るかどうかを確認するために、電話回線からすべての機器を外し、 
もう一度テストを実行します。 

-他の機器が無くても「ファクス回線状態テスト」に合格する場合 
は、それらの機器のいくつかに障害が発生しています。1つずつ 
機器を取り付けてはテストを実行し、傷害が発生している機器を 
見つけてください。 

-化の機器が無くても、「ファクス回線が態テスト」に失敗する 
場合は、正常に機能している電話回線に HP All - in - One を接続し 
て、引き結きこのセクションのトラブルシューティング情報を調 
ベてください。 

• 電話スプリッターを使用している場合、ファクスの問題の原因にな 
る場合があります(スプリッターとは、壁側のモジュラージャックに 
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接続する2コードコネクタです)。スプリッタを取り除き、 

HP AlHn - One を壁側のモジュラージャックに直接接続してみてく 
ださい。 

問題が見つかったら解みしてからもう一度ファクステストを実行して、 
テストが成功したら 、 HP AlHn - One でファクスを利用する準備ができて 
います。「ファクス回線状態」テストに引き続き失敗し続け、ファクス 
ができない場合、電話会社に連絡して回線の検査を化頼してください。 


ダイヤルトーン検出テストが失敗した 


解ホ方ま 

• HP AlHn - One と同じ電話回線を巧巧している他の機器がテスト失敗 
の原因となっている可能性があります。化の機器が原因になってい 
るかどうかを確認するために、電話回線からすべての機器を外し、 
もう一度テストを実行します。他の機器が無くても「ダイヤルトー 
ン検出テスト」 に合格する場合、それらの機器の幾つかに障害が発 
生しています。1つずつ機器を取り分けてはテストを実行し、障害 
が発生している機器を見つけてください。 

• 正常に機能する電話機と電話コードを 、 HP AlHn - One に使用してい 
る壁側のモジュラージャックに接続し、発信音のち無を確認しま 
す。ダイヤルトーンが聞こえない場合、電話会社に連絡して、回線 
の検査を依頼してください。 

• HP All - in - One が壁側のモジュラージャックに正し〈接結されてい 
ることを確認します 。 HP AlHn - One に付属の電話コードの一方の端 
を壁側のモジュラージャックに、もう一方の端を HP AlHn - One の 
背面に 「1- LINE 」 と書かれているポートに接続します。 

HP All - in - One でファクスをするためのセットアップの詳細について 
は、 ファクスのセットアップを 参照してください。 

• 電話スプリッターを使用している場合、ファクスの問題の原因にな 
る場合があります。（スプリッターとは、壁側のモジュラージャック 
に接続する2コードコネクタです。）スプリッタを取り除き、 

HP All - in - One を壁側のモジュラージャックに直接接続してみてく 
ださい。 

• PBX システムなど、ご使用の電話システムが通常のダイヤルトーン 
を使用していない場合、テストに失敗する原因になる可能性があり 
ます。これは、ファクス送受信の問題の原因にはなりません。テス 
トファクスを送信または受信してみてください。 

• お住まいの国/地域に巧して、国/地域の設をが適切に設をされている 
ことを確認してください。国/地域が設定されてないか、間違って設 
定されていると、テストに失敗し、ファクスの送受信に問題が発生 
することがあります。設定を確認するには、 セットアップを 押して 
から 7 を押します。言語および国 / i 也域の設定が、 コントロール パネ 
ル ディスプレイに表示されます。国/地域の設定が不適切な場合、 
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OK を巧し、コントロールパネルディスプレイの指示に従って変更 
してくださし、。 

• HP AlHn - One をアナログ電話回線に接続していることを確認してく 
ださい。アナログ電話回線に接続していないと、ファクスを送受信 
できません。電話回線がデジタルであるかどうかを確認するには、 
回線に通常のアナログ電話を接続してダイヤルトーンを聞きます。 
通常のダイヤルトーンが聞こえない場合は、その回線はデジタル電 
話巧に設定された電話回線である可能性があります。 HPAIHn-One 
をアナログ回線に接続して、ファックスを送受信してみてくださ 
い。 

問題が見つかったら解決してからもう一度ファクステストを実行して、 
テストが成功したら 、 HP AlHn - One でファクスを利用する準備ができて 
います。「ダイヤルトーン検出」テストに引き続き失敗し続ける場合、 
電話会社に連絡して回線の検査を依頼してください。 


HP All-in-One でファクスの送受信がうま < できない 

解決方法 HP AlHn - One の電源が入っていることを確認します。 

HP All - in - One の コントロール パネルディスプレイを確認してくださ 
し、。コントロール パネルディスプレイに何も表示されておらず、 On ボ 
タンの横のランプが点なしていない場合は 、 HP All - in - One の電源が乂っ 
ていません 。 HP All - in - One の電源コードが電源コンセントにきちんと差 
し込まれていることを確認してください。 On ボタンを押して、 

HP All - in - One の電源を入れてください。 


解決方ま 


敷 


を記この解ままが適巧するのは、2線式電話コードが 
HP All - in - One に同巧されている次のような国または地域のみで 
す。アルゼンチン、才ーストラリア、ブラジル、カナダ、チリ、 
中国、コロンビア、ギリシャ、インド、インドネシア、アイルラ 
ンド、日本、韓国、ラテンアメリカ、マレーシア、メキシコ、フ 
ィリピン、ポーランド、ポルトガル、ロシア、サウジアラビア、 
シンガポール、スペイン、台湾、タイ、米国、ベネズエラ、べ卜 
ナム。 


• HP All - in - One に付属の電話コードを使巧して、壁側のモジュラージ 
ヤツクに接続していることを確認してください。下図のように、ま 
巧2線まコードの一方の端を HP All - in - One の後部にある「1- 
LINEJ と書かれたポートに接続し、もう一方の端を壁側のモジュラ 
—ジャックにお結します。 
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これは特殊な 2 線式コードで、自宅やオフィスにある一般の4線ま 
電話コードとは違います。コードの端を確認して、下図に示されて 
いる2種類のコードと比較してください。 




4線式コードを巧巧している場合は、それを取り外し、付属の2線ま 
コードを HP All - in - One の後部にある 「1- UNE 」 と書かれたポート 
に接続します。この電話コードの接続と HP All - in - 加 e でのファク 
スのセットアップの詳細については、 ファクスのセットアップを 参 
照してください。 

付属電話コードでは不足な場合、延長可能です。詳細については、 

HP All - in - One に付属の電源コードの長さが十分でない を参照してく 
ださい。 

• 正常に機能する電話機と電話コードを 、 HP All - in - One に使用してい 
る壁側のモジュラージャックに接続し、発信音のち無を確認しま 
す。ダイヤルトーンが聞こえない場合、電話会社に連絡して、回線 
の検査を依頼してください。 

• HP All - in - One と同じ電話回線の他の機器が使用中である可能性があ 
ります。内線電話の受話器が外れている場合や、コンピュータのモ 
デムを経由して電モメールの送信やインターネットへのアクセスを 
実行している場合 、 HP All - in - One のファクス機能は巧用できませ 
ん。 

• 他のプロセスが エラーの 原因となっていないか確認して く ださい。 
コントロールパネルディスプレイまたはコンピュータで、問題とそ 
の 解みまを示した エラーメッセー ジを確認して〈ださい。 エラーが 
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解みするまで 、 HP All - in - One はファクスの送受信をすることができ 
ません。 

• 電話回線の接続ノイズが発生している可能性があります。電話回線 
の音質が悪い（ノイズがある）と、ファクスの巧巧時に問題が発生す 
ることがあります。電話を壁側のモジュラージャックに接続し、静 
電ノイズなどのノイズにミ主意して、電話線の音質をチェックしてく 
ださい。ノイズが聞こえたら、「エラー補正モード」 （ ECM ) をオフ 
にして、もう一度ファクスしてみて〈ださい。詳細については、 エ 
ラー補正モードの使巧を 参照してください。問題が解決しない場 
合、電話会社に連絡して〈ださい。 

• デジタル加入を線 （ DSL ) サービスの巧巧時は、 DSL フィルタが接続 
されていることを確認してください。そうしないと、ファクスを使 
巧することができません。 DSL フィルタは、このデジタル信号を除 
去して 、 HP All - in - One が電話回線と正しく交信できるようにしま 
す。 DSL フィルタは、 DSL プロバイダから入手してください 。 DSL 
フィルタを入手るみの場合、正しく接続されていることを確認して 
ください。詳細については、 ケース B : DSL の環境で HP All - in-One 
をセットアップを 参照してください。 

• HP All - in - One が、デジタル電話巧にセットアップされた壁側のモジ 
ュラージャックに接続されていないことを確認してくださし、。電話 
回線がデジタルであるかどうかを確認するには、回線に通常のアナ 
ログ電話を接結してダイヤルトーンを聞きます。通常のダイヤルト 
-ンが聞こえない場合は、その回線はデジタル電話用に設定された 
電話回線である可能性があります。 

• 構内電話交換システム ( PBX ) または統合サービスデジタル通信網 
( ISDN ) コンバータ/ターミナルアダプタを使用している場合、 

HP All - in - One がファクスおよび電話用のポートに接続されているこ 
とを確認してください。また、夕ーミナルアダプタがお住まいの国/ 
地域に対応したスイッチタイプに設をされていることも確認してく 
ださい。 

に DN システムの中には、ユーザーが特をの電話機器に応じてポート 
を設定できるようになっているものがあります。たとえば、電話と 
G 3 規格のファクスに1つのポートを割り当て、多目的巧に別のポー 
卜を割り当てることができます。ファクス/電話ポートに接続しても 
問題が解みされない場合は、を巧途向けのポートを巧巧してみてく 
ださい。ポートには、 " multi - combi " や似たようなラベルが付けられ 
ていることがあります。 PBX 電話システムや旧 DN 回線で 
HP All - in - One をセットアップする方法については、 ファクスのセッ 
トアップ を参照してください。 

• HP All - in - One が DSL サービスと同じ電話回線を共有している場 
合、 DSL モデムが正しく接地されていない可能性があります 。 DSL 
モデムが正しく接地されていない場合、電話回線でノイズが発生す 
ることがあります。電話回線の音質が悪い（ノイズがある）と、ファ 
クスの使巧時に問題が発生することがあります。電話機を壁側のモ 
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ジュラージャックに接続して、静的ノイズなどのノイズの有無を聞 
き取ると、電話回線の音質を確認できます。ノイズが聞こえる場合 
は、 DSL モデムをオフにして、少なくとも15分間電力を完全に除去 
します。 DSL モデムをもう一度オンにして、ダイヤルトーンを聞い 
てください。 

を記将来、電話で再び静電ノイズが聞こえることがありま 
す。 HPAII - in - One でファクスの送受信ができない場合は、な 
下の作業を行ってください。 

電話回線でノイズが聞こえる場合、または DSL モデムをオフにする 
詳細については、 DSL プロバイダにサポートを化賴してください。 
電話会なに問い合わせることも巧能です。 

• 電話スプリッターを使用している場合、ファクスの問題の原因にな 
る場合があります。（スプリッターとは、壁側のモジュラージャック 
に接続する2コードコネクタです。）スプリッタを取り除き、 

HP AlHn - One を壁側のモジュラージャックに直接接続してみてく 
ださい。 


HP AlHn-One で手動によるファクスの送信がうまくできない 


解ミ夫方ま 

• 受信をに、受信側のファクス機がファクスを手動で受信できるか確 
認してください。 

• ファクスを実行するために使用する電話機が、直接 HPAII - in-One 
に接続されていることを確認してください。ファクスを手動で送信 
するには、下図のように 、 HP AlHn - One の後部にある C - EXT 」 と 
書かれたポートに電話機を直接接結してください。ファクスの手動 
送信についての詳細は、 電話からのファクスの手動送信を 参照して 
ください。 
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1 

壁側のモジュラージャック 

2 

HPAIHn-One 付属の電話コード 

3 

電話 


• HPAII - in - One に直接接続された電話から手動でファクスを送信する 
場合、ファクス送信には電話機のキーパッドを使用する必要があり 
ます。 HPAIHn - One のコント ロール パネルのキ ーパッ ドは使用で 
きません。 

• 受信側のファクストーンが聞こえてから3秒な内に スタートファク 
ス-モノクロ または スタートファクス-カラー を押してください。 

3秒を超えると送信できません。 


HPAII-in-One でファクスの受信ができない 



解み方ま 

• 着信識別サービスを使用していない場合は、 HPAIHn - One の「応 
答呼出し音のパターン」機能に「すべての呼び出し」が設定されて 
いることを確認してください。詳細については、 応答呼び出し音の 
パターンの変更请信識別音) を参照してください。 

• 「自動応答」が「オフ」に設定されている場合はファクスを手動で 
受信するように設定しなければ、ファクスを受信できません。ファ 
クスの手動受信についての詳細は、 ファクスの手動受信を 参照して 
ください。 

• ファクスと同じボイスメールサービスをお使いの場合は、ファクス 
を手動で受信しなければなりません。自動受信することはできませ 
ん。受信ファクスの着信に応答するためにその場にいる必要があり 
ます。ボイスメールサービスをお使いの場合に HPAII - in - One でフ 
ァクスをセットアップする方まについては、 ファクスのセットアッ 
プを参照してください。ファクスの手動受信についての詳細は、 フ 
ァクスの手動受信を 参照してください。 

• HPAII - in - One と同じ電話回線上にコンピュータのモデムがある場合 
は、 PC モデムのソフトウエアがファクスを自動受信するような設を 
になっていないことを確認してください。モデムのファクス自動受 
信機能がオンになっていると、送信されたファクスをすべて受信し 
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ます。そのため、 HPAIHn - One は、ファクスを受信することができ 
ません。 

• HPAIHn - One と同じ電話回線上に留守番電話がある場合は、な下の 
いずれかの問題が発生している可能性があります。 

- 留守番電話が HP All - in - 加 e に対して適切にセットアップされて 
いない可能性があります。 

- 発信メッセージが長すぎる、または発信メッセージの音量が大き 
すぎるために HPAIHn - One がファクストーンを検出できず、 
それが原因で送信元のファクス機が切断されます。 

- ご巧巧の留守番電話は、外出メッセージを流した後に、ファクス 
が着信したことを検出するための時間が短い可能性があります。 
この場合 、 HP AlHn - One はファクス I ' — ンを検出できません。 
この問題は、デジタル留守番電話の場合に最もよく発生します。 

解み方法 

- ファクスと同じ電話回線で留守番電話を使用する場合、 ファクス 
のセットアップの 説明のとおり、留守番電話を HP All - in - 加 e 
に直接接結してください。 

- 必ず、 HPAII - in - One がファクスを自動受信するように設定して 
ください。 HPAIHn - One でファクスを自動受信するように設を 
する方法については、 ファクスを受信するように HPAII - in-One 
を設まする を参照してください。 

-「応答呼出し回数」の設定が正しいことを確認してください。 
留守番電話の呼び出し回数を4回に設定し、 HPAII - in - One の呼 
び出し回数を、お使いの機器でサポートされている最大回数に設 
ましてください(呼び出しの最大回数は、国/地域によって異なり 
ます)。この設定では、留守番電話が電話に応答し、 
HPAII - in - One が電話回線を監視します。 HPAII - in - One がファ 
クストーンを検出すると 、 HP AlHn - One はファクスを受信しま 
す。音声の場合には、留守番電話が着信メッセージを録音しま 
す。応答までの呼出し回数の設をについての詳細は、 応答するま 
での呼出し回数を設定する を参照してください。 

- 留守番電話の接続を解除し、ファクスを受信してみる。このが態 
でファクスを受信できる場合は、留守番電話が原因である可能性 
があります。 

- 留守番電話をもう一度接続し、発信メッセージを録音し直しま 
す。メッセージはできるだけ短くし （10 秒な下)、録音時はやさ 
し〈ゆっくりとしやベってください。メッセージの最後に、3、 

4秒間の無音部分（ノイズなし）を残してください。もう一度ファ 
クスを受信してください。 

「2^を記デジタル留守番電話には、外出メッセージの最後に 
S 録音した無音部分を保持しないものもあります。外出メッ 
セージを再生して確認してください。 
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• HPAIHn - One が、留守番電話や コン ピュータのモデム、マルチポー 
トスイッチボックスなど、その化のタイプの電話機器と同じ電話回 
線を共ちしている場合は、ファクスの信号レベルが減衰することが 
あります。信号レベルの減衰により、ファクス受信時に問題が発生 
することがあります。 

ほかの機器が問題の原因となっているかどうかを調べるには、 
HPAIHn - One な外のすべてのものを電話回線から取り外し、ファク 
スを受信してみてください。他の機器が無くてもファクスを受信で 
きる場合、それらの機器のいくつかに障害が発生しています。1つず 
つ機器を取り付けてはファクスを受信し、傷害が発生している機器 
を見つけてください。 

• ファクス用電話番号の呼び出し音のパターンが特殊な場合（電話会社 
を通じて着信識別サービスを使巧している場合）は、 HPAIHn-One 
の「応答呼出し音のパターン」機能がそれに合致するように設定さ 
れていることを確認してください。たとえば、電話会社からファク 
ス番号にダブルの呼び出し音パターンが割り当てられている場合 
は、「応答呼び出し音のパターン」の設定値として「呼び出し2 
回」が選択されていることを確認します。この設定のを更について 
は、 応答呼び出し音のパターンの変更（着信識別音） を参照してくだ 
さい。 

を記短い呼び出し音パターンと長い呼び出し音パターンが交 
凶互になっている場合など、 HPAlHn - One では一部の呼び出し 
音パターンを認識することができません。このようなタイプの 
呼び出し音パターンをつかっているときに問題がある場合は、 
電話会社に、交互型でない呼び出し音パターンを割り当てを依 
賴してください。 


HP All-in-One でファクスの送信ができない 


解ミ夫方ま 

• HPAIHn - One のダイヤルする速度が速すぎるか、またはダイヤルの 
間隔が短すぎます。ファクス番号の途中に間隔の挿入が必要になる 
ことがあります。たとえば、電話番号をダイヤルする前に外線にア 
クセスする必要がある場合、アクセス番号の後ろに間隔を挿入して 
ください。ダイヤルする番号が95555555で、9が外線へのアクセ 
ス番号である場合、 9-555-5555 のように間隔を挿入します。ダイヤ 
ル中に間隔を巧入するには、ダッシュ記号が表示されるまで、 リダ 
イヤル/間隔 ボタンを繰り返し押します。 

ファクスを送信する際に短縮ダイヤルを使用している場合、短縮ダ 
イヤルを登録し直し、番号の途中に間 P 同を巧入してください。短縮 
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ダイヤルの詳細については、 短縮ダイヤルのセットアップを 参照し 
てください。 

• ファクス送信の際に入力したファクス番号の形式が正しくありませ 
ん。入力したファクス番号とその書式が間違っていないか確認して 
ください。たとえば、電話システムによっては番号の最初に「9」を 
加えてダイヤルする必要があります。 

電話回線で PBX システムを使用している場合は、ファクス番号をダ 
イヤルする前に外線巧の番号をダイヤルしていることを確認してく 
ださし、。 

• 受信側のファクス機に問題があります。それを調べるには、電話か 
らファクス番号をダイヤルし、ファクストーンを聞いてみてくださ 
し、。ファクストーンが聞こえない場合は、受信側のファクス機の電 
源が入っていなかったり、接続されていなかったりする場合があり 
ます。また、ボイスメールサービスが、受信側の電話回線を巧害し 
ている場合もあります。受信をに、受信側のファクス機に問題がな 
いか確認するように依頼してください。 


ファクストーンが留守を電話に録音されている 


おまち法 

• ファクスと同じ電話回線で留守番電話を使用する場合、 ファクスの 
セットアップの 説明のとおり、留守番電話を HPAII - in - One じ直ち 
接続してください。留守番電話を推奨される方まで接続しないと、 
ファクストーンが留守番電話に録音される場合があります。 

• 必ず、 HPAII - in - One がファクスを自動受信するように設定してくだ 
さい 。 HP All - in - One が手動でファクスを受信するように設定されて 
いると 、 HP All - in - One が受信ファクスに応答しません。受信ファク 
スに応答するには、ユーザーが手動で受信操作をしなければなりま 
せん。この操作を行わないと 、 HP All - in - One はファクスを受信せ 
ず、留守番電話にファクストーンが録音されます。 HPAII - in-One 
でファクスを自動受信するように設定する方法については、 ファク 
スを受信するように HPAII - in - One を設定する を参照してくださ 

い。 

• 「応答呼出し回数」の設定が正しいことを確認してください。 

HP All - in - One の応答呼出し回数は、留守番電話の応答回数よりもを 
く設定しなければなりません。留守番電話と HPAII - in - One の応答 
呼出し回数が同じ回数に設定されていると、電話とファクスの両方 
が着信に応答してしまうため、ファクストーンが留守番電話に録音 
されます。 

留守番電話の呼び出し回数を4回に設定し、 HPAII - in - One の呼び出 
し回数を、お使いの機器でサポートされている最大回数に設定して 
ください。（呼び出しの最大回数は、国/地域によって異なります)。こ 
の設ミでは、留守き電話が電話に応答し 、 HP AlHn - One が電話回線 
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を監視します。 HP AlHn-One がファクストーンを検出すると、 

HP AlHn-One はファクスを受信します。音声の場合じは、留守番電 
話が着信メッセージを録音します。応答までの呼出し回数の設定に 
ついての詳細は、 応答するまでの呼出し回数を設定する を参照して 
ください。 


HPAII-in-One を接続したあと、電話回線上で静的ノイズが聞こえる 


解決モま 

• HPAII-in-One に付属の電話コードを使巧して、壁側のモジュラージ 
ャックに接続していることを確認してください。下図のように、電 
話コードの一方の端を HP All-in- 加 e の後部にある 「1-UNE」 と書 
かれたポートに接続し、もう一方の端を壁側のモジュラージャック 
に接続します。付属電話コードでは不足な場合、延長可能です。詳 
細については、 HP AlHn-One に付属の電源コードの長さが十分でな 
いを参照してください。 

• 電話スプリッターを使用している場合、電話回線で静的ノイズの原 
因になる場合があります（スプリッターとは、壁側のモジュラージャ 
ックにお続する2コード コネクタです)。 スプリッタを取り除き、 
HPAII-in-One を壁側のモジュラージャックに直接接続してみてく 
ださい。 

• HP AlHn-One の接続に、適切な電源コンセントを使巧していない場 
合、電話回線で静的ノイズの原因になる場合があります。別の電源 
コンセントに接続してください。 


HPAII-in-One に付属の電源 コー ドの長さが十分で なし、 

解決方法 HP AlHn-One 付属の電話コードの長さが足りない場合、力 
プラーを使巧して延長できます。カプラーは、電話のアクセサリを扱つ 
ている電器店で購入できます。自宅やオフィスで使巧している通常の電 
話コードがもう1本必要です。 

、■'ヒント HPAII-in-One に2線ま電話コードアダプタが付属してい 
: V' たら、4線式電話コードと合わせて使用して長さを延長できます。 

2線式電話コードアダプタの使用方まについては、付属のマニュ 
アルを参照してください(日本では付属しておりません）。 

電話コードを延長するには 

1. HPAII-in-One に付属の電話コードの一方の端をカプラーに、もう一 
方の端を HP All-in-One の背面に 「1-UNE」 と書かれているポート 
に接続します。 

2. もう1本の電話コードを、下図のとおりに、空いているカプラーの 
ポートと壁側のモジュラージャックにち続します。 
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インターネツトでフアクスを送ることができない 


解決方ま 

次の点を確認してください。 

• FolP サービスは、 HP All-in-One が高速口3600 bps) でファクスを送 
受信していると正常に動作しない場合があります。インターネット 
ファクスサービスを使用して、ファクスの送受信で問題が起きた 

ら、ファクスま度を遅くしてください。「ファクス速度」の設定を 
「はやい」（デフオルト）から「標準」にすれば、ファクス速度が遅 
くなります。この設定のを更については、 ファクス速度の設定を 参 
照してください。 

• 電話コードを HP AlHn-One の 「1-UNE」 と書かれたポートに接続 
した場合だけファクスの送受信が可能で、 Ethernet ポートは使用で 
きません。つまり、インターネット接続は、コンバータボックス（フ 
ァクス接続巧に通常のアナログ電話ジャックを装備）または電話会社 
経由で行う必要があるということです。 

• 電話会社のインターネット電話サービスがファクスをサポートして 
いるか確認してください。ファクスをサポートしていない場合、イ 
ンターネット経由でファクスを送受信することはできません。 


動作時のトラブルシューティング： 

「HP Image Zone ヘルプ」の HP OfficeJet 7200 AlHn-One series トラブル 
シューティングのセクションには、 HP AlHn-One に関連するいくつかの一 
般的な問題に対するトラブルシューティングのヒントが記述されています。 
Windows コンピュータでトラブルシューティング情報にアクセスするには、 
「HP ディレクタ」に移動し、「ヘルプ」をクリックした後、「トラブルシ 
ューティングとサポート」を選択します。トラブルシューティング情報は、 
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-部の エラーメッセー ジに表示される [ ヘルプ ] ボタンを使っても表示できま 
す。 

Macintosh OSXv10.1.5 な降でトラブルシューティング情報にアクセスする 
には、 Dock で 「HP Image Zone 」 アイコンをクリックし、メニューバ ー 
から 「ヘルプ」 を選択し、 「ヘルプ」 メニューから 「HP Image Zone ヘル 
プ」 を選巧してから、 ヘルプ ビューアで HP Officejet7200 All-in-One 
series を選択します。 

インターネットにアクセス可能な場合は、 HP サポートセンターからヘルプ 
情報を入手することができます。 

用紙のトラブルシューティング 

紙詰まりを防止するために、ご使用の HPAIHn-One で推奨している用紙の 
種類をお使いください。推奨されている用紙の一覧については、 HP サポー 
トセンターにお問い合わせください。 

ぶ巧ったり、しわが寄ったりしている用紙や端がキ斤れたり破れたりしている 
巧紙は、給紙トレイにセットしないでください。詳細については、 紙詰まり 
の防止を 参照してください。 

デバイスの中で紙が詰まった場合、次の指示に従い、紙詰まりを取り除いて 
ください。 

HP All - in - One で用紙が詰まった 
解ミ夫方法 

1. 下図のように、後部アクセスドアにある両脇のタブを巧し込んで、 
このカバーを取り外します。 

ご巧巧の HP All-in-One に HP 自動両面印刷対応ハガキトレイが付属 
している場合、図の後部アクセスドアが付いていない場合がありま 
す。紙詰まりを直すには、このモジュールを取り外す必要がありま 
す。詳細については、このトレイに付属するマニュアルを参照して 
ください。 



226 


HP OfficeJet 7200 AH-in-One series 






A ミ主意 HP All - in - One の正面側から詰まった紙を取り除くと、 
し プリンタが損傷する場合があります。必ず、後部アクセスド 
アを開けて、詰まった紙を後部から取り除いてください。 

2. 詰まっている巧紙を 口ーラー からゆっくり引っ張り出します。 

A 警告口ーラーから引き出している途中に巧紙が破れてしまっ 
た場合、口ーラーとホイールを点検して、本体の中に紙切れが 
残っていないか確認してくださし 、。 HP AlHn - One に紙切れが 
残っていると、紙詰まりが起こりやすくなります。 

3. 後部アクセスドアを取り付けます。パチンと音がするまでカバーを 
ゆっくり押し込みます。 

4. 現在のジョブを続行するには、 OK を押します。 


用紙が自動ドキュメントフイーダに詰まった 


おホモ法 

1. ドキュメントフィーダトレイを引っ張って HP All - in - One から取り 
外します。 

2. 自動ドキュメントフイーダのカバーを外します。 



3. 詰まっている巧紙を 口ーラー からゆっくり引っ張り出します。 
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A 警告口ーラーから引き出している途中に巧紙が破れてしまっ 
た場合、口ーラーとホイールを点検して、自動ドキュメント 
フィーダの中に紙切れが残っていないか確認してください。 

HPAll - in - One に紙切れが残っていると、紙詰まりが起こりや 
すくなります。 

自動ドキュメントフィーダの正面から、面板を取り外して、 
ピックアセンブリを持ち上げて自動ドキュメントフィーダの 
奥から紙切れを取り除いてください。詳細については、 自動ド 
キュメントフィーダが一度にたくさんのぺージを給紙してし 
まう、またはまったく給紙しないを 参照してください。 

4. 自動ドキュメントフイーダのカバーを閉じ、ドキュメントフイーダ 
トレイを付け直します。 


オプションの HP 自動両面印刷が応ハガキトレイに用紙が詰まった 

解み方法 自動両面印刷対応ハガキトレイを取り外す必要があります。 
詳細については、このトレイにか属するマニュアルを参照してくださ 
い。 

を記紙詰まりを直す前に HPAIHn - One の電源をオフにした場合 
S は、オンに戻してからプリントジョブやコピージョブ、ファクス 
ジョブを再開してください。 


自動ドキュメントフイーダが一度にた〈さんのぺージを給紙してしまう、またはまつ 
た〈給紙しない 

原因 自動ドキュメントフィーダ内部のセパレータパツドや口ーラーを 
クリーニングする必要があります。手書き原稿やインクを多量に巧巧し 
た原稿をコピーする場合、あるいは長期間の使用後には、鉛筆の芯、口 
ウ、インクが口ーラーやセパレータパツドに蓄積する場合があります。 

• 自動ドキュメントフィーダがまったく給紙しない場合、自動ドキュ 
メントフィーダ内の口 ーラーをクリーニングする必要があります。 

• 自動ドキュメントフィーダが、1枚ずつではな〈何枚も給紙する場 
合、自動ドキュメントフィーダ内のセパレータパツドをクリー ニン 
グする必要があります。 

解決方ま 給紙トレイに A 4 サイズで未使用の白い普通紙を1、2枚セツ 
卜してから、 コピースタート-モノクロを 押して、自動ドキュメントフ 
ィーダに用紙を通します。口ーラーやセパレータパツドから取れたカス 
が普通紙に吸着されます。 

、ん'ヒント自動ドキュメントフィーダが普通紙を給紙しない場合、 
■ yr 前面口ーラーをクリーニングしてみてください。柔らか〈、糸く 
ずの出ない布を蒸留水で湿らせて口ーラーを巧きます。 
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問題が解決しない場合や、自動ドキュメントフィーダが普通紙を給紙し 
ない場合、口ーラーやセパレータパッドを手動でクリー ニン グしてくだ 
さい。次の手順の説明に従い、自動ドキュメントフィーダの正面から、 
面板を取り外して、自動ドキュメントフィーダ内部のピックアセンブリ 
にアクセスし、口 ーラーやセパレータパッドをクリー ニン グしてから、 
面板を取り付けます。 

自動ドキュメントフィーダの前面から面板を取りかすには 

1. ドキュメントフィーダトレイから原稿をすべて取り除きます。 

''- ヒント自動ドキュメントフィーダトレイをホに取り外した 
: v " ほうが作業がしやすいかもしれません。 

2. 図1のように、自動ドキュメントフイーダのカバーを外します。 



3. ガラス板に原稿をセットするように 、 HP All - in - 加 e のカバーを持ち 
上げます。 

図2は、カバーが開き、ノッチ （1) の場所が、カバーの裏側 （2) の右 
上の端であることを示しています。 
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図 2 


1 

ノツチ 

2 

カバーの裏側 


4. 図3のとおりに指を1、2本当てます。 

A 警告まだ面板を完全に外さないでください。面板を固定する 
ためのプラスチック製留め具が面板内部の左端にあります。面 
板をまっすぐに引っ張って外すと、面板内部の留め具を破損す 
る可能性があります。 



図 3 


5. カバーがほぼ閉まるまで、ノッチに指を当てて、カバーを押し下げ 
ます。 

6. 図4のように、親指で面板 （1) の上部に巧し当てながら、指で引い 
て HPAII - in - One のち側から底部を外します。 

面板が外れやすいように、ち側でわずかにひわりを加えます。 
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1 面板 


7. 図5のとおり、面板 （1) の左側をスライドして、プラスチック製の留 
め具を HPAII - in - One の左側から完全に離してから、面板を本体 （2) 
から外します。 



口ーラーやセパレータパッドをクリーニングするには 

1. 図6に出ている青録のハンドル （1) を巧巧して、ピックアセンブリ 
(2) を持ち上げます。 
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図 < 


1 

ハンドル 

2 

ピックアセンブリ 


図7のとおり、このようにすると口ーラー (3) とセパレータパッド 
(4) に簡単にアクセスできます。 



図 7 


3 

□ —ラー 

4 

セ パレー タパッド 


2. きれいな糸くずの出ない布を蒸留水に浸し、余分な水分を絞りま 
す。 

3. 湿った布を使巧して、口ーラーやセパレータパッドからカスを巧き 
取ります。 

4. 蒸留水でカスが取れない場合は、イソプロピル（消毒用）アルコール 
を巧巧してみます。 

5. 青緑のハンドルを使用して、ピックアセンブリを下げます。 
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自動ドキュメントフィーダの正面に面板を付け直すには 

1. 図8に示すとおり、面板を HPAII - in - One の左側に引っ掛け、面板 
内部左端のプラスチック留め具 （2) 力 《 、自動ドキュメントフィーダ 
の前面にあるノツチ （1) に留まるようにします。 



図 

3 

1 

ノツチ 

2 

プラスチック留め具 


2. 図9のとおりに、面板の右端を HP All - in - One のち側と合わせて、 
パチンと音がするまで面板のち側を押し込みます。 



3. 図10のとおり、面板の中央に向けて手を置き、パチンと音がするま 
で面板の中央を押し込みます。 

左側および右側がはまれば、パチンとはまる音が聞こえます。 
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図10 


4. 自動ドキュメントフィーダのカバーを閉じます。 

5. ドキュメントフイーダトレイを外した場合は、付け直します。 


プリントカートリッジのトラブルシューテイング 

印刷時に問題が発生した場合は、プリントカートリッジの1つに問題がある 
可能性があります。 

解み方法 

1. ち側のプリントカートリッジを取り外し、プラスチックテープがはがさ 
れていることを確認します。テープがインクノズルをふさいでいる場 
合、ピンクのつまみを持ってテープを慎重に取り除いてください。銅色 
の接点やインクノズルには触れないでください。 




1 

銅色の接点 

2 

ピンクのつまみの付いたプラスチックテープ（本体に取りせける前に取り外 
して〈ださい） 

3 

テープの下じあるインクノズル 


2. もう一度プリントカートリツジを挿入し、力ートリツジが所定の位置に 
しっかりと挿入され、ロックされていることを確認して〈ださい。 
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3. 左側のプリントカートリツジに巧しても、手順1と2を繰り返します。 

4. プリントカートリツジを装着し直しても問題が解みしない場合、セルフ 
テストレポートを印刷して、プリントカートリツジに問題がないか確認 
します。 

このレポートには、ステータス情報など、プリントカートリツジに関す 
る役立つ情報が表示されます。詳細については、 セルフテストレポート 
の印刷を 参照してください。 

5. セルフテストレポートで問題が確認された場合、プリントカートリツジ 
のクリーニングを行ってください。 

詳細については、 プリントカートリツジのクリーニン グを参照して〈だ 
さし、。 

6. プリントカートリツジを装着し直しても問題が解みしない場合、プリン 
卜力ートリツジの銅色の接点をクリーニングしてください。 

詳細については、 プリントカートリツジの接点のクリーニン グを参照し 
てください。 

7. な上の操作を行っても印刷の問題がおまされない場合は、どのプリント 
力ートリツジに問題があるかを確認して交換します。 

印刷のトラブルシューテイング 


义書が印刷されない 

解決方法 複数のプリンタを設置している場合は、お使いのソフトウェ 
アアプリケーシヨンで、印刷巧に HP OfficeJet 7200 AlHn-One series を 
選巧してください。 



を記ソフトウェアアプリケーシヨンで印刷時に自動的に選択さ 
れるように、 HPAll - in-One をデフォルトのプリンタとして設をす 
ることができます。詳細については 、 「HP ImageZone 」 ソフト 
ウェアに付属のオンスクリーン『トラブルシューティングヘル 
プ』を参照してください。 
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解決方法 紙詰まり、巧紙不足などのエラーが起きていないかどう力、、 
HP All-in-One の状態を確認します。 

• コント ロール パネルディスプレイに エラー メ ツセー ジが表示されて 
いないかどうか確認します。 

• Windows ユーザーの場合： HP All-in-One から HP AlHn-One の状 
態を確認します。 「 HP ディレクタ」で「状態」をクリックしま 
す。 

検出された問題を解ホします。エラーメッセージについては、 

「HP ImageZone 」 ソフトウェアに付属のオンスクリーン『トラブルシ 
ューティングヘルプ J 1 を参照してください。 


メモリカードのトラブルシューティング 

次に示すトラブルシューティングのヒントは、 Macintosh の iPhoto ューザー 
にだけ適用されます。 

メモリカードをネットワークに接続された HP All - in-One に巧入したが、 iPhoto が 
力ードを検出できない 

解決方法 iPhoto がメモリカードを検出するためには、力ードがデスク 
トップ上に表示されていることが必要ですが、ネットワークに接続され 
た HP All-in-One に挿入されたメモリカードは自動的にはデスクトップ 
にマウントされません。フォルダから iPhoto を起動するだけでは、巧入 
されてはいるがマウントされていないメモリカードをアプリケーシヨン 
が検出できません。この場合は、 「 HP ディレクタ」を起動し、「その 
他のソフト J から 「 iPhoto 」 を選択します。この方まで 「 HP ディレク 
夕」から iPhoto を起動した場合は、アプリケーシヨンがメモリカード 
を検出し、自動的にマウントします。 


メモリカードにビデオクリップが保存されているが、メモリカードの内容をインポ 
-卜した後も iPhoto にクリップがま示されない 

解決方法 iPhoto が処理できるのはスチル写真だけです。ビデナクリッ 
プとスチル写真を同時に管理するには、 「 HP ディレクタ」から「画像 
のま云送」を使用します。 


デバイスの更新 

HP カスタマサ ポー トのアドバイスがあったり、コンピュータにメ ツセー ジ 
が表示された場合は、 HP All-in-One を更新します。更新方法には複数あ 
り、それぞれの方まで、コンピュータにファイルをダウンロードして、「デ 
バイスの更新ウイザード」を開始します。 
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デバイスの更新 ( Windows ) 

次のいずれかの方まで、デバイスの更新を検索します。 

• HP カスタマサポートの指示があった場合、 Web ブラウザを巧巧して、 

ご巧巧の HP AlHn-One 用の更新を www.hp.com/support からダウンロ 
ードします。 

• 「HP Image Zone 」 ソフトウェアに付属の「ソフトウェアの更新」ユ 
-ティリティを使用して、あらかじめ決めた間隔で HP サポート Web サ 
イトからデバイスの更新を検索します。「ソフトウ X アの更新」ユーテ 
ィリティの詳細については、オンスクリーン 「HP Image Zone ヘル 
プ」を参照してください。 

を記コンピュータに「ソフトウェアの更新 J ユーティリティー 
S をインストールすると、デバイスの更新を検索します。インスト 
-ルのときに「ソフトウェアの更新」ユーティリティーの最新/く 
-ジョンがなければ、コンピュータにダイアログボックスが表示 
され、更新するように指示します。更新に同意します。アップグ 
レードが完了したら、「ソフトウェア更新」ユーティリティを再 
起動して、お使いの HP All-in- 加 e 用のアツプデートを検出しま 
す。 


デバイスの更新 ( Macintosh ) 

HP カスタマサ ポー トのアドバイスがあったり、コンピュータにメ ッセー ジ 
が表示された場合は、デバイス更新インストーラを使用してな下の方まで更 
新を HPAll-in-One に適用します。 

1. Web ブラウザを使巧して、ご巧巧の HP All-in-One 巧の更新を 
www.hp.com/support からダウンロードします。 

2. ダウンロードしたファイルをダブルクリックします。 

コンピュータにインストーラが表示されます。 

3. 画面の指示に従い、 HP All-in-One に更新をインストールします。 

4. HPAlHn-One を再起動して、プロセスを完了します。 
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17 HP 製品サポートについて 


弊社では、ご巧用の HP All - in - One のサポートをインターネットおよび電話で提供し 
ております。 

この章では、ホの点について説明します。インターネットからのサポートの入手、 

HP カスタマサポート への 問い合わせ、シリアル番号とサービス ID の 確認 、 HP 
Japan カスタマサポート への 連絡、化国のサポート への 問い合わせ 、 HP AI 卜 in-One 
の発送準備。 

製品にせ属する巧刷 マニュアル またはオンス ク リーン マニュアルで 必要な答えが見つ 
からない場合は、な下のページに記載されている HP サポートサービスじ問い合わせ 
ることができます。一部のサポートサービスはホ国とカナダでしか利用できません 
力《、その他のサポートサービスは世界中のをくの国/地域で利用できます。お住まい 
の国/地域のサポートサービスの電話番号が記載されていない場合は、最寄りの HP 
正規代理店までお問い合わせ < ださい。 

インターネットからのサポートの利用およびその他の情報の入手 

インターネット I こ接続巧能な場合は、 www . hp . com / support のヘルプを参照できま 
す。この Web サイトには、巧術サポート、ドライバ、サプライ品、およびを文に関 
する情報が用意されています。 

保証サポート 

HP 修理サービスを利巧するには、最初にサービスオフィスに連絡するか、 HP カス 
タマサポートセンターに連絡して、基本的なトラブルシューティングを行っていた 
だく必要があります。カスタマサポートに連絡する前に実行する手順については、 

HP カスタマサポー トを参照してください。 

「2^ダミち記この情報は、日本のカスタマには当てはまりません。日本でのサービス 
I :イ オプションについては 、 HP Quick Exchange Service (日本） を参照してくださ 
い。 


修理のための HP AM - in-One の返送 

修理等のサービスを受ける際 、 HP All - in - One を返送する前に、 HP カスタマサポー 
卜に連絡してください。カスタマサポートに連絡する前に実行する手順については、 
HP カスタマサポー トを参照してください。 

「2^を記この情報は、日本のカスタマには当てはまりません。日本でのサービス 
I: イ オプションについては 、 HP Quick Exchange Service (日本） を参照してくださ 
い。 

HP カスタマサポート 

HP AlHn - One には、他なのソフトウエアプログラムが付属している場合がありま 
す。このようなプログラムで問題が発生した場合は、そのメーカーの担当巧術者にお 
問い合わせになると最適な巧術サポートが受けられます。 

HP カスタマサポートに問い合わせる必要がある場合は、連絡の前にが下の作業を行 
つてください。 

1 . レ U 下の事項を確認します。 
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a . HP Al 卜 in - One 力 s 接続され、電源がオンになっていること。 

b . 指をのプリントカートリツジが正し〈取りせけられていること。 

C . 推奨される用紙が給紙トレイに正しくセツトされていること。 

2. レ U 下の手順に従って HP All - in - One をリセツトします。 

a . On ボタンを押して HP All - in - One の電源をオフじします。 

b . 電源コードを HP All - in - One の後部から取り外します。 

C . 電源コードを HP AlHn - One に兀通リ差し込みます。 
d . On ボタンを押して HP All - in - One の電源を入れます。 

3. 詳細は、 WWW . hp . com / s 叩 port にアクセスしてください。 

この Web サイトには、技術サポート、ドライバ、サプライ品、および;'主文に関 
する情報が用意されています。 

4. 上記の作業を行っても問題が解決されず、 HP カスタマサポート担当に問い合わ 
せる必要がある場合は、な下の作業を行います。 

a . 本体のコントロールパネルじ巧記されている HP All - in - One のモデル名をメ 
モします。 

b . セルフテストレポートを印刷してください。セルフテストレポートの印刷 
モまについては、 セルフテストレポートの E 口刷を 参照してください。 

C . サンプル出力として利用できるカラーコピーを作成します。 

d . 発生した問題を詳し < 説0月できるように準備します。 

e . シリアル番号とサービス ID をメモします。シリアル番号とサービス ID を確 
認する方まについては、 シリアル番号とサービス ID の確認を 参照してくだ 
さい。 

5. HP カスタマサポートに連絡します。連絡するときは 、 HP AI 卜 in - One の近くで 
行ってください。 

シリアル 番号と サービスのの 確認 

HP AI 卜 in - One の「情報メニュ ー 」を使用すると、重要な情報を確認できます。 

「您ダを記 HP All - in - One の電源がオンになっていない場合は、デバイスの背面の 
I イ 左上隅に貼ってあるステツカーでシリアル番号を確認できます。シリアル番号 
は、ラベルの左上隅じある10がのコードです。 

1. OK を押し続けます。 OK を押しながら 4 を巧してください。 

「情報メニュー」が表示されます。 

2. 「モデル番号」が表示されるまで►を巧して、次に OK を押します。 

サービス ID が表示されます。このサービス ID をメモしてください。 

3. キャンセルを 押して、ホに「シリアル番号」が表示されるまで►を押します。 

4. OK を巧します。 

シリアル番号が表示されます。表示されたシリアル番号を省略せずにメモして< 
ださい。 

5. キャンセルを 押して「情報メニュー」を終了します。 

他国のサポートへの問い合わせ 

な下に記載されている電話番号は、このガイドの発行日の時点での番号です。各国向 
け HP サポートサービスの最新の電話香号一覧を参照するには、 www . hp . com / 
support にアクセスし、お住まいの国/地域か、言語を選択してください。 
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な下の国/地域では、 HP サポートセンターに問い合わせることができます。お住まい 
の国/地域が一覧にない場合は、お近くの代理店、または最寄りの HP 営業サポート事 
務所にお問い合わせください。 


敷 


注記このセクションで提示する電話1回1分間あたりの課金レートは概算で 
す。 


ヨーロッパについては、国または地域によって電話でのサポート内容や条件が異なり 
ますので、 HP の Web サイト vvww . hp . com / support でご確認ください。 

代理店への問い合わせ、またはこのガイドに記載されている電話番号の HP に連絡す 
ることもできます。 

当社では、電話サポートサービスを向上させるために絶えず努力しています。定期的 
に当社の Web サイトを確認して、サービスの機能や提供方法に関する新しい情報を 
入手することをお割めします。 


国/地域 

HP 巧術サポート 

国/地域 

HP 巧術サポート 

アイルランド 

+353 1890 923 902 

トルコ 

+90 216 579 7171 

アメリカ合ま国 

1-800-474-6836 
(1-800 -HP invent ) 

ドィツ （0.12 ューロ/ 

分） 

+49 (0) 180 5652180 

アラブ首長国連邦 

+9714 366 2020 

ドミニカ共和国 

1-800-711-2884 

アルジェリア 1 

+213 6156 45 43 

ナィジエリア 

+23413204 999 

アルゼンチン 

(54)11-4778-8380, 

0-810-555-5520 

ニュージーランド 

0800 441147 

イエメン 

+9714 366 2020 

ノルウエ ー2 

+47 815 62 070 

イギリス 

+44 (0)870 010 4320 

ハンガリー 

+：3613821111 

イスラエル 

+972 (0) 9 830 4848 

バングラデシュ 

ファクス番号； 
+65-6275-6707 

イタリア 

+：39 848 800 871 

バーレーン 

800171 

イングリッシュイン 
ターナシヨナル 

+44 (0)207 512 5202 

パキスタン 

ファクス番号： 
+65-6275-6707 

インド 

91-80-8526900 

パナマ 

001-800-711-2884 

インド（通話料無料） 

1600-4477 37 

パレスチナ 

+9714 366 2020 

インドネシア 

62-21-350-3408 

フィリピン 

632-867-3551 

ウクライナ、キエフ 

+7 (380 44) 4903520 

フィンランド 

+358 (0) 203 66 767 

エクアドル 
( Andinatel ) 

999119 

+1-800-7112884 

フランス （0.34 ユー 
口/分） 

+33 (0)892 69 60 22 

エクアドル ( Pacifitel ) 

1-800-225528 

+1-800-7112884 

ブラジル（その他の地 
域） 

0800157751 
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国/地域 

HP は術サポート 

国/地域 

HP 巧術サポート 

エジプト 

+20 2 532 5222 

ブラジル（リオグラ 
ンデ、サンパウロ） 

(11)3747 7799 

オマーン 

+9714 366 2020 

ブルネイ 

ファクス番号： 
+65-6275-6707 

オランダ （0.10 ユー 
口/分） 

0900 2020165 

プエルトリコ 

1-877-232-0589 

オーストラリア（保証 
期間内） 

1300 721147 

ベトナム 

84-8-823-4530 

才ーストラリア（保証 
期間終了後、1回ごと 
に料金が発生） 

1902 910 910 

ベネズエラ 

0-800-474-68:36 
(0-800 -HP invent ) 

才ーストリア 

+431863321000 

ベネズエラ（カラカ 
ス） 

(502) 207-8488 

カタール 

+9714 366 2020 

ベルギー（オランダ 
語） 

+32 070 300 005 

カナダ（保証期間内） 

(905) 206 4663 

ベルギー(フランス 
語） 

+32 070 300 004 

カナダ（保証期間終了 
後、1回ごとに料金が 
発生） 

1-877-621-4722 

ペルー 

0-800-10111 

カリブおよび中央ア 
メリカ 

1-800-711-2884 

ボリビア 

800-100247 

カンボジア 

ファクス番号： 
+65-6275-6707 

ポルトガル 

+351808 201492 

ギリシャ（キプロスか 
らアテネ、通話料無 
料） 

800 9 2649 

ポーランド 

+48 22 5666 000 

ギリシャ（国内向け） 

8011122 55 47 

マレーシア 

1-800-805405 

ギリシャ（国外向け） 

+30 210 6073603 

メキシコ 

01-800-472-6684 

クウェート 

+9714 366 2020 

メキシコ（メキシコ 
巿） 

(55) 5258-9922 

グアテマラ 

1800-999-5105 

モロッコ1 

+212 22 404747 

コスタリカ 

0-800-011-4114, 

1-800-711-2884 

a ルダン 

+9714 366 2020 
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国/地域 

HP 巧術サポート 

国/地域 

HP 巧術サポート 

コロンビア 

01-800-51-474-6836 

(01-800-51 -HP 

invent ) 

ルクセンブルグ（ドイ 
ッ語） 

900 40 007 

サウジアラビア 

800 8971444 

ルクセンブルグ（フラ 
ンス語） 

900 40 006 

シリア 

+9714 366 2020 

ルーマニア 

+40 (21)315 4442 

シンガポール 

65 -62725300 

レバノン 

+9714 366 2020 

ジャマイカ 

1-800-711-2884 

ロシア連邦、サンク 
卜ぺテルブルグ 

+7 812 3467997 

スイス 3 

+410848 672 672 

ロシア連が、モスク 
フ 

+7 095 7973520 

スウェーデン 

+46 (0)77 120 4765 

中国 

021-38814518, 

8008103888 

スペイン 

+34 902 010 059 

中東（国際） 

+9714 366 2020 

スリランカ 

ファクス番号： 
+65-6275-6707 

南アフリカ （ RSA ) 

086 0001030 

スロバキア 

+4212 50222444 

南アフリカ、共和国 
な外 

+27112589301 

タィ 

0-2353-9000 

台湾 

+886 (2) 8722-8000, 
0800 010 055 

チェコ共和国 

+420 261307310 

日本 

+81-3-3335-9800 

チュニジア1 

+216 718912 22 

西アフリカ 

+35121317 63 80 

チリ 

800-：360-999 

韓国 

+821588 3003 

デンマーク 

+45 70 202 845 

香港 SAR 

+(852) 2802 4098 

トリニ ダー ト&トバゴ 
島 

1-800-711-2884 




1 このコールセンターでは、モロッコ、チュニジア、アルジェリアのユーザに対しフランス語でサポート 
しています。 


2 1回のコールにかかるお金は、 0.55 ノルウェークロー本 （0.08 ユーロ）です。1分間にお客様が支キムう料 
金は、 0.39 ノルウェークローネ （0.05 ユーロ）です。 

3 このコールセンターでは、スイス国内のドイツ語、フランス語、イタリア語を使用するユーザーをサポ 
-卜しています。（ピーク時は0.08 CHF/ 分、非ピーク時は0.04 CHF/ 分） 


H 二 C-UH I おわ口□〇獄 dH 


242 


HP OfficeJet 7200 AH-in-One series 
























日本 HP カスタマサポートへの問い合わせ 


カスタ マー •ケア•七ン ター 
TEL : 0 S 70-000-511( ナビダイヤル） 

03-3335-9800 (ナビダイヤルをご利用いただけない場合） 

FAX : 03-3335-8338 
月〜金9:00〜17:00 

±•日 10:00〜17:00 (祝祭日、1/1〜3を除く） 

FAX によるお問い合わせは、ご質問内容とともに、ご連絡先、 

弊社製品名!、接続コンピュータ名をご記入ください。 

HP Quick Exchange Service (日本》 

製品に問題がある場合はな下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故 
障している、または欠跪があると判斬された場合、 HP Quick Exchange Service がこの製 
品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無 
料です。また、お住まいの地域にもよりますが、プリンタを次の日までに交撫すること 
も可能です。 

電話番号： 0570 -000511 (自動応答） 

:03-3335-9800 ( 自動応答システムが使用できなレ、場合） 

サポート時間：平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで 
上日の午前 10:00 から午後 5:00 まで。 

祝祭日および 1 月 1 日から 3 日は除きます。 

サービスの 条件 

• サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。 

• カスタマケア七ンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受ける 
ことができます。 

ご注意： ユーザの极いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中であって 
も修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。 

その他の制限 

• 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。詳しくは、カスタマケアター 
に連絡してご確認、ください。 

• 出荷配送は、当社指定の配送業者が巧います。 

• 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。 

• このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。 


HP All - in - One の発送準備 

HP カスタマサポートに問い合わせた後、お買い求めの販売店に返品される場合は、 
送料はお客様の自己負担で、プリントカートリッジを取り除き、さらに深刻な損傷を 
防ぐために元の«包材料でお使いの HP AlHn - One を巧包して発送していだたくよう 
求められます。電源がオンになっているいないにかかわらず、お使いの 
HP All - in - One からプリントカートリッジを取り外すことができます 。で一 
HP All - in - One の交換が必要な場合には、電源コードとコントロ ールパネルオーバー 
レイはそのままじしておいて < ださい。 
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このセクションでは、動作中の HP All - in - One からプリントカートリッジを取り外す 
方ま、動作していない HP All - in - One からプリントカートリッジを取り外す方ま、お 
よびコントロ ールパネルオーバーレイを取り外し 、 HP AI 卜 in - One を捆包する方まに 
ついて説明します。 

「リを？注記この情報は、日本のカスタマには当てはまりません。日本でのサービス 
I 呵 オプションについては 、 HP Quick Exchange Service (日本） を参照してくださ 
い。 


機能している HP All-in-One からプリントカートリッジを取り外す 

1. HP All - in - One の電源をオンにします。 

デバイスの電源が入らない場合は、 機能していない HP All - in - One からプリント 
カートリッジを取り外す を参照して < ださい。 

2. プリントキャリッジアクセスドアを開きます。 

3. プリントキャリッジが停止して静かになってから、プリントカートリッジをス 
ロットから取り外し、ラッチを下げます。プリントカートリッジを取り外す方法 
については、 プリントカートリツジの交あを 参照してください。 



を記両方のプリントカートリッジを取り外し、両方のラッチを下げてく 
ださい。この作業を怠ると 、 HP All - in - One が損傷するおそれがありま 
す。 


4. プリントカートリッジを、乾燥しないように気密性の高いプラスチック容器（，ま 
たはプリントカートリッジケース）に入れて保管します。 HP カスタマサポート 
の電話担当をから指示された場合を除き、プリントカートリッジは 

HP AI 卜 in - One と一緒に発送しないでください。 

5. プリントキヤリッジのアクセスドアを閉め、プリントキヤリッジがホームポジ 
シヨン（ち側）じ戻るまでしばらくをちます。 


載 


注記 HP All - in - One の電源をオフにする前に、スキヤナが所定の位置に 
戻っていることを確認してください。 


6. On ボタンを押して 、 HP All - in - One の電源をオフにします。 

7. 電源コードを巧いてから 、 HP All - in - One からプラグを抜いてください。 

「巡乂>ミ主記 HP All - in - One と一緒に電源コードと電源アダプタをあ送しないで 
S ください。交換用に配送される HP All - in - One にこれらのものは付属しま 
せん 。 HP All - in - One の交あ品が到着するまで、電源コードと電源アダプ 
夕はを全な場所に保管しておいて < ださい。 


8. 発送に関する必要な準備をすべて整えるために お使いの HP All - in - One を捆包す 
るを参照してください。 


機能していない HP All-in-One からプリントカートリツジを取り外す 

お使いの HP All - in - One の電源が入らない場合で、発送のわめにプリントカートリツ 
ジを巧り外す場合は)下の手順に従って〈ださい。お使いのデバイスの電源がオンに 
なっているかどうか 機能している HP All - in - One からプリントカートリツジを取りか 
すを確認してください。な下の手順に従ってプリントカートリッジクレードルをア 
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ンロックし、プリントカートリッジを取り外してください。ホにプリントカートリ 
ッジクレードルをロックします。 

1. 電源コードを巧いてから、 HPAll - in - One からプラグを抜いてください。 




を記 HP All - in - One と一緒に電源コードと電源アダプタをあ送しないで 
<ださい。交換用に配送される HP All - in - One にこれらのものはせ属しま 
せん 。 HP All - in - One の交あ品が到着するまで、電源コードと電源アダプ 
夕はを全な場所に保管しておいて < ださい。 


2 . 


HP All - in - One の正面に向かって、をを平らな面（机やテーブルなど）の端から 
ち側方向に約 12.5 c m 突き出してください。 

下側に丸い紫色のカバーがあらわれます。 


A 


警告横に傾けないでください。デバイスが損傷するおそれがあります。 



3. 下側のカバーの位置を確認してから、下記の手順にしたがってプリントカートリ 
ッジクレードルのロックをはずしてください。 

a . つまみを巧用してカバーをどちらか一方向に1/4回転してください。 

b . カバーを取り外します。プリントカートリッジクレイドルの高さを調整す 
るギアがあらわれます。 

C . ギアをユニットの後方に向けて止まるまで回してください。 




ミ主記何回かギアを回すと止まります。 
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〇> 



4. プリントキャリツジアクセスドアを開き、スロツトからプリントカートリツジ 
を取り外しラッチを下げます。 


載 


を記両方のプリントカートリッジを取り外し、両方のラッチを下げてく 


ださい。この作業を怠ると. 
す。 


HP All - in - One が損傷するおそれがありま 


5. 


6 . 


7. 


8 . 


プリントカートリッジを、乾燥しないように気密性の高いプラスチック容器（，ま 
たはプリントカートリツジケース） I こ入れて保管します。 HP カスタマサポート 
の電話担当をから指示された場合を除き、プリントカートリッジは 
HP AI 卜 in - One と一緒に発送しないでください。 

ギアを HP All - in - One の前方に止まるまで回して < ださい。 

プリントカートリッジがロックされてを定しを全に発送できます。 

本体側のくぼみと、カバーの2つのつまみを互いに向かい合うようまっすぐに揃 
えて HP All - in - One の風こカバーを再び取り付けて〈ださい。適切な位置にカバ 
一を合わせ1/4回転させて所定の位置にロックして〈ださい。 

発送に関する必要な準備をすべて整えるために お使いの HP All - in - One を捆包す 
るを参照してください。 


お使いの HP All-in-One をお包する 

な下の手順じしたがっていったんプリントカートリッジを取り外し 、 HP All - in-One 
のプラグを巧いて電源を切ってください。 


A 


警告必ずプラグを巧いて電源を切ってからな下の手順にしたがってくださ 

し、。 


1. ご使用の HP All - in - One に HP 自動両面印刷対応ハガキトレイが取り付けられてし、 
る場合は、デバイスの背面から取りかして < ださい。 

2. 可能な場合は、元の描ち用材料を使用するか、代替製品が捆包されていた材料を 
使用して HP All - in - One を堀包し、発送します。 
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元の堀ち用材料がない場合は、化の適切な巧包用材料を使用してください。不適 
切な堀ちや運送によって発生する損傷は、保証の対象にはなりません。 

3. お送用のラベルを箱の外側に貼ります。 

4. 箱には、な下のものを入れて〈ださい。 

- サービス担当に宛てた、を状の詳細な説明 （ EP 刷品質を示す実際の出カサン 
プルが役に立ちます。） 

- 保証が適用される期間巧であることを証明する保証書またはその他の購入証 
明書のコピー 

- 氏名、住所、および日中に連絡可能な電話番号 
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18 Hewlett-Packard 限定保証条項 

限定保証の期間 


HP 製品 

限定保証の期間 

ソフトウェア 

90曰 

プリンタ 

1年 

プリントカートリッ 

HP 力ートリッジのインクが消'巧した当日の日付、または 
カートリッジに記載され ている 「保証期限」の日付のう 
ち、どちらか早い方の日付。本保証は、補充、再製品化、 
修理調整されたもの、まわは改ざんされた HP 純正インク製 
品I こついて は対象外になります。 

アクセサリ 

90日間 


限定保証の範囲 

Hewlett-Packard (な下 HP) は、エンドユーザーであるお客様に、 HP 製品が上記に定 
められた期間内に、材質また品質上の瑕疵がないことを保証いたします。この期間 
は、お客様に本製品をご購入いただいた当日から開始されます。 

ソフトウェア製品については、この HP 限定保証は、プログラミング命令の実行エラ 
一にのみ適用されます。 HP は、 HP 製品の稼働中に中断や障害がまった < 発生しな 
いという保証はいたしません。 

HP 限定保証の対象となるのは、本製品を正しく使巧したにもかかわらず生じた瑕疵 
に限定されます。次のような使巧じよって発生した瑕疵は保証の対象外です。 a. 不適 
切な保守または改造、 b. HP が提供またはサポートしていないソフトウェア、メディ 
ア、パーツ、サプライ品、 C. 製品の仕様から外れた操作、 d. HP が認めていない修 
理、改造または誤使用 

HP プリンタ製品については、お客様が他社製インクカートリッジまたは充填式イン 
クカートリッジを使用した場合でも、お客様の保証またはお客様と HP サポート契約 
とのいずれにも影響は及びません。ただし、プリンタの障害または破損が他社製また 
は充填式インクカートリッジに起因する場合、特定の障害または損傷に関するプリン 
夕の修理に際しては、通常の料をあ態に基づいた時間と材料費を請求させていただき 
ます。 

万が一、保証期間内に HP 保証の対象製品にそのような瑕疵の報告を受けた場合、 HP 
はその製品を随時に修理もし < は交換します。 

HP の保証の対象である瑕疵のある本製品を、修理または交換することが不可能な場 
合は、瑕疵があることが通ち日されてから耍当な期間巧に本製品の購入費用を化い戻し 
いたします。 

HP には、お客様が瑕*のある製品を HP に返送されるまで、修理、交換、返金に応じ 
る義務はないものとします。 

交換後の製品は、新品または新品と同様で、交換前の製品と同等の性能を持つものと 
します。 
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HP 製品には、新品と等しい性能を持つ再生部品、コンポーネントまたは材料が含まれ 
ている場合があります。 

HP の限定保証を項は、保証の対象となる HP 製品が流通するすべての国/地域で有効 
です。オンサイトサービスなどの追加保証サービスに関するご契約については、 HP 
または正規輸入代理店によって販売される国の HP サービスセンターにて承っており 
ます。 

保証の制限 

現地の法律によって許巧される範囲において、 HP および第己をの供給業をのいずれ 
も、巧象の HP 製品に関して、明示まわは黙示に関係なく化のいかなる種類の保証ま 
わは条件も制定しません。また、ホ場性、十分な品質、および特定目的への適合性の 
保証または条件じついて責任を否認します。 

義務の制限 

国、地域の法律で認められる範囲内において、上記の保証な外に、 HP は一切の責任を 
負いません。 

国、地域のま律で認められる範囲内において、本保証を項で特別に規定された義務を 
除き、 HP またはその供給元である第己をは、直接的、間接的、特殊、付随的、派生的 
損害に関して、契約、不法行為、その他の法的制約のいかんにかかわらず、一切の責 
任を負いません。たとえ、このような損害の可能性について知らされていわ場合でも 
同様です。 

現地法 

本保証は、お客様の特定の法的権利に関するものです。お客さまは、その他の権利も 
ちしますが、この権利はホ国およびカナダでは州じよって異なり、世界的な見地でも 
国によって異なります。 

本保証を項が国または地域のま律と矛盾する場合、これらの法律と合致させるため、 

本保証を項に修正を加えるものとします。このようなま律では、本保証を項における 
特定の免責事項と制限によっては、お客様に適用されない場合があります。たとえ 
ば、ホ国の一部の州の化、ホ国な外の一部の政府では（カナダの州を含め)、な下の事 
例が発生することがあります。 

本保証を項の免責事項と制限は、ミ肖費をの法規上の権利の制限から除外される（例:イ 
ギリスなど)。 

あるいは、上記の免責を項または制限を項をメーカーが実施できないように制限され 
ることがあります。 

お客様に追加の保証権利を付与し、製造元が放棄できない黙示的保証の期間を明記す 
る、または、黙示的保証期間の制限を認める。 

本を項の保証を件は、法律が許容する場合を除き、本 HP 製品のお客なへの販売に適 
用される強制法規上の権利を排除し、制限し、修正し、追加するものではありませ 
ん。 

EU 諸国/地域に対する限定保証情報 

EU 諸国で HP の限定保証（メーカー保証）を付与できる HP 企業の会社名と所在地を 
な下に示します。 

このメーカーな証のほかにも、購買契約に基づいて売り手に対抗できるま的特権がユ 
-ザーには与えられます。この特権は、メーカーお証によって制限されません。 
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Hewlett-Packard Belgium 
BVBA/SPRL 

Luchtschipstraat 1 

Rue de I'aeronef 

B-1140 Bruxelles 

アイルランド 

Hewlett-Packard Ireland Ltd. 

30 Herbert Street 

IRL-Dublin 2 

デンマーク 

Hewlett-Packard A/S 

Kongevejen 25 

DK-3460 Birkeroed 

オランダ 

Hewlett-Packard Nederland 

BV 

Startbaan 16 

1187 XR Amstelveen NL 

フランス 

Hewlett-Packard France 

1 Avenue du Canada 

Zone d'Activite de 

Courtaboeuf 

F- 91947 Les Ulis Cedex 

ポルトガル 

Hewlett-Packard Portugal - 
Sistemas de 

Inform 自 tica e de Medida S.A. 

Edificio D. Sancho I 

Quinta da Fonte 

Porto Salvo 

2780-730 Paco de Arcos 

P-Oeiras 

ドィツ 

Hewlett-Packard GmbH 

Herrenberger Strafie 110-140 
D- 71034 Boblingen 

才ーストリア 

Hewlett-Packard Ges.m.b.H. 

Liebigasse 1 

A-1222 Wien 

スペイン 

Hewlett-Packard Espanola 

S 丄. 

C/ Vicente Aleixandre 1 

Parque Empresarial Madrid - 
Las Rozas 

28230 Las Rozas 

E-Madrid 

フィンランド 

Hewlett-Packard Oy 
Piispankalliontie 17 

FIN-02200 Espoo 

ギリシャ 

Hewlett-Packard Hellas 

E.n.E. 

Voriou Epirou 76 

15125 Maroussi 

アテネ 

スウェーデン 

Hewlett-Packard Sverige AB 
Skalholtsgatan 9 

S-164 97 Kista 

ィタリア 

Hewlett-Packard Italiana 

S.p.A 

Via G. Di Vittorio 9 

20063 Cernusco sul Naviglio 

l-Milano 

イギリス 

Hewlett-Packard Ltd 

Cain Road 

Bracknell 

GB-Berks RG121HN 

ポルスカ 

Hewlett-Packard Polska Sp. z 
0.0. 

ul. Szturmowa 2A 

02-678 Warszawa 

Wpisana do rejstru 
przedsiebiorcow w Sadzie 
Rejonowym dia m.st. 

Warszawy, XX Wydzial 
Gospodarczy pod numerem 
KRS 0000016370 
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19 技術情報 


この 章では、次の情報に ついて 説明します。 

• Windows および Macintosh のシステム要件 

• 用紙、印刷、コピー、ファクス、メモリカード、スキヤンの仕様 

• 物理的仕様、電気的仕様、環境仕様 

• 規制に関ずる告知 

• 適合宣言 

システム要件 

ソフトウェアのシステム要件は、 Readme ファイルに収録されています。 Readme フ 
ァイルの表示の詳細については、 Readme ファイルの表示 を参照してください。 

用紙の仕様 

このセクションでは、用紙トレイの収容枚数、用紙サイズ、 EP 刷余白の仕様について 
説明します。 


用紙トレイの収容枚数 


種類 

用紐の重さ 

給紙トレイ* 

排紙トレイ** 

普通紙 

60〜90 gsm (16 〜 

24 lb.) 

150 口0 lb. の巧紙） 

50 (20 lb. の巧紙） 

リーガル巧紙 

75〜90 gsm (20 〜 

24 lb.) 

150 口0 lb. の巧紙） 

50 (20 lb. の用紙） 

力ード 

200 gsm (110 lb.、 イ 
ンデツクス最大） 

60 

10 

封筒 

75〜90 gsm に〇〜 
24lb.) 

22 

10 

バナー 

60〜90 gsm (16 〜 

24 lb.) 

20 

20枚な下 

OHP フイルム 

N/A 

25 

25枚な下 

ラベル 

N/A 

20 

20 

10 X 15 cm フホト用紙 

2：36 gsm (145 lb.) 

30 

30 

A が 216x279 mm フオト 
用紙 

N/A 

20 

20 


* 最大収容枚数。 

** 排紙トレイの収容枚数は、巧紙の種類および使用するインクの量から影響を受けま 
す。排紙トレイは、頻繁Iこ空にしてください。 
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用紙サイズ 


種類 

サイズ 

用紙 

レター： 216 X 279 mm 

A4 : 210 X 297 mm 

A5:148 X 210 mm 

エグゼクティブ： 184x267 mm 

リー ガル； 216 X 356 mm 

B5 :176 X 250 mm 

バナー 

HP バナー 用紙、 A4 

Z 折り 

コンピュータ用紙：（紙送り巧ミシン目は除 <) 

封筒 

US No.10 : 105x241 mm 

USNo.9 : 99x226 mm 

A2 :111 X 146 mm 

DL :110 X 220 mm 

C6 ; 114 X 162 mm 

OHP フイルム 

レター： 216 X 279 mm 

A4 : 210 X 297 mm 

フオト用紙 

102 X 152 mm 

127 X 178 mm 

レター： 216 X 280 mm 

A4 : 210 X 297 mm 

102 x305 mm/ く ノラ マ 

127 x305 mm/ く ノラ マ 

力ード 

76 X 127 mm 

インデックスカード： 101 X 152 mm 

127 X 178 mm 

A6:105 X 149 mm 

はがき： 100x 148 mm 

ラベル 

レター： 216 X 279 mm 

A4 : 210 X 297 mm 

カスタム 

77 X 127 〜 215x609 mm 
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印刷余白の仕様 



上（先端） 

下 惟端)* 

用紙または OHP フイルム 

US (レターサイズ、リーガルサ 
イズ、エグゼクティブサイズ） 

1.8 mm 

6.7 mm 

に0 ( A 4、 A 5) および J に ( B 5) 

1.8 mm 

6.7 mm 

封筒 


3.2 mm 

6.7 mm 

力 ー ド 


1.8 mm 

6.7 mm 


* この余白は HP AlHn - One には対応していませんが、印刷領域には対応していま 
す。印刷領域は、中むから 5.4 mm (0.21 インチ）オフセットされています。このた 
め、上と下の余白は同じではありません。 

また、 Macintosh では下端の余白は Windows よりも大き〈なります。 


養 


印刷の仕様 


• 1200 X 1200 dpi (モノクロ） 

• 2400 X 1200 dpi (カラー ： HPPhotoREt III を使用） 

• 方ま：オンデマンド型サーマルインクジ X ット 

• 言語： HPPCL レベル3、 PCL 3 GUI または PCL 10 

• EP 刷速度は、文書の複雑さによって異なります。 

• 動作周期： 500ぺージ/月（平均)、5000ぺージ/月（最大) 

• パノラマサイズ印刷 
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モード 


解像度 ( dpi ) 

速度 （ ppm 》 

高画質 

モノクロ 

1200 X 1200 

2 


カラー 

1200 X 1200 ~ 4800 dpi に最適化* 

2 

きれし、 

モノクロ 

600 X 600 

9 


カラー 

600 X 600 

7 

はやい 

モノクロ 

300 X 300 

30 


カラー 

300 X 300 

20 


* 最高4800 X 1200 dpi 解像度は入カデータ解像度を1200 dpi に設定し、プレミアムプ 
ラスフオト用紙に印刷した場合 


コピ ーの 仕様 

• デジタル画像処理 

• 原稿からのコピーは99枚まで（モデルによって異なります） 

• 25〜400%のデジタルズーム（モデルによって異なります） 

• ページに合わせて印刷、ポスター印刷、割り付け E 口刷 

• 最大30枚/分のモノクロコピー、最大20枚/分のカラーコピ ー( モデルによって 
異な y ます） 

• コピーのま度は、文書の複雑さによって異なります。 


モード 


速度 ( ppm ) 

印刷の解像度 ( dpi ) 

スキャンの解像度 ( dpi ) 

高画質 

モノクロ 

最大2 

1200 X 1200 

1200 x 2400 


カラー 

最大2 

1200 X 1200** 

1200 x 2400 

きれし、 

モノクロ 

最大9 

600 X 1200 

600 x 1200 


カラー 

最大5 

600 X 600 

600 x 1200 

はやい 

モノクロ 

最大30 

300 X 1200 

600 x 1200 


カラー 

最大20 

600 X 300 

600 x 1200 


蓄 


** フォト用紙まわはプレミアム用紙使用時。 

ファクスの 仕様 

• 最大75件の短縮ダイヤル（モデルによって異なります） 

• 最大90ぺージのメモリ ( ITU-T Test Image #1を標準解像度で受信した場合で、 
モデルよって異なります。より複雑なページあるいは高解像度のページの場合は 
受信に時間がかかり、消費メモリも多くなります） 

• 伝送速度 33.6 Kbps 

• %.6 Kbps の場合の伝送ま度は6砂/枚 ( ITU-T Test Image #1を標準解像度で受信 
した場合。より複雑なページあるいは高解像度のページの場合は受信に時間がか 
かり、消費メモリもをくなります） 
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• CCITT/ITU Gro 叩 3 ファクス（エラー訂正モー ド 対応） 

• Walk - up 方式のモノクロおよびカラーファクス機能 

• 複数ページの手動ファクス 

• 自動リダイヤル（最大5回まで） 

• 確認レポートおよびアクティビティレポート 

• 呼び出しの自動検出とそれに伴うファクス/留守番電話の自動切り替え 



写真 ( dpi ) 

高画質 ( dpi ) 

標準 ( dpi ) 

モノクロ 

200 x 200 (8 ビットグレー 
スケ ー ル） 

200 X 200 

200 x 100 

カラー 

200 X 200 

200 X 200 

200 X 200 


メモリカードの仕様 

• メモリカード上のファイル数（最大推奨値）：1,000 

• 各ファイルのサイズ（最大推奨値）：12 メガピクセル（最大)、8 MB (最大） 

• メモリカードのサイズ（最大推奨値）：1 GB (半導体のみ） 

「普グを記メモリカードの最大推奨値にぶづくと 、 HP All - in - One のパフォーマン 
EJ スが期待値より遅くなる場合があります。 


養 


サポートされているメモリカードのタイプ 

• CompactFlash 

• SmartMedia 

• Magic Gate Memory Stick 

• Memory Stick 

• Memory Stick Duo 

• Memory Stick Pro 

• Secure Digital 

• MultiMediaCard ( MMC ) 

• xD-Picture 力ード 

スキヤンの仕様 

• イメージエディタ付属 

• 統合 OCR ソフトウエアによってスキヤンしたテキストを編集可能なテキストに 
自動的にをあ (Windows のみ） 

• スキヤンの速度は、文書の複雑さによって異なります。 

• Twain 互換 イン タフてー ス 

• 解像度：光学解像度2400 X 4800 dpi 、 最大補間解像度19200 dpi 

• カラー: 48ビットカラー、8ビットグレースケールロ56階調の灰色） 

• ガラス板からの最大スキャンサイズ： 216 x 279 mm 


物理的仕様 

• 高さ： 290 mm 
• 幅： 381 mm 
• 奥巧き： 502 mm 
• 重さ： 10.5 kg 
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電気的仕様 

• 消費電力：最大75 W 

• 入力電圧：入力電圧： AC 100〜240 V 、2 A 、 50 / 60 Hz 、 了ースをれ 
• 出力電圧 ： DC 31 Vdc ===2420 mA 

環境仕様 

• 推奨される動作時の温度範囲：15°〜 32° C 巧9°〜 90 T ) 

• 許容される動作時の温度範囲：15°〜 35° C 巧9°〜 95 T ) 

• 湿度：15〜85% RH (結露しないこと） 

• ホ動作時（保管時）の温度範囲： -40° 〜60で （-40° 〜 140 T ) 

「遭 W 注記強い電磁気が発生している場巧では 、 HP All - in - One の印刷結果に多少 
S の歪みが出るおそれがあります。 

強い電磁気が原因で発生するインクジェットのノイズを最小化するためじ、使 
用する USB ケーブルは長さが 3 m な下のものとしてください。 

その他の仕様 

インターネットじアクセス巧能な場合は、騒音に関する情報を巧の HP Web サイトか 
ら乂手することができます。 WWW . hp . com / s 叩 port . 

環境保全のためのプロダクトスチュワードプログラム 

このセクションでは、環境保護、オゾン層保護、エネルギー消費、リサイクル紙の巧 
用、プラスチック、化学物質安全性データシート、リサイクルプログラムについて 
説明します。 

環境の保護 

Hewlett - Packard では、優れた製品を環境に巧して適切な方まで提供することに積極 
的に取り組んでいます。この製品は、私たちの環境への影響を最も少なくする特性を 
備えるように設計されています。 

詳細については、 W 下のアドレスの HP の「環境保護」の Web サイトにアクセスし 
てください。 

www 1. jpn . hp . com / info / company / environment / index.html 
オゾンガスの発生 

この製品では、検出可能なオゾンガス (03) は生成されません。 

Energy consumption 

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR ® mode , which saves 
natural resources , and saves money without affecting the high performance of this 
product . This product qualifies for ENERGY STAR , which is a voluntary program 
established to encourage the development of energy-efficient office products . 
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ENERGY STAR is a U . S . registered service mark of the U . S . EPA . As an ENERGY 
STAR partner , HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines 
for energy efficiency . 

For more information on ENERGY STAR guidelines , go to the following website : 
www . energystar.gov 

リサイクル紙の使用 

この製品は、 DIN 19309に準拠したリサイクル用紙の使用に適しています。 
プラスチック 

25グラムを超えるプラスチック部品は、製品が役目を終えたときにリサイクルするた 
め、プラスチックを識別しやすくする国際規格に従って記号がせけられています。 

化学物質安全性データシート 

化学物質を全性データシート ( MSDS ) は、ホの HP Web サイトから入手することがで 
きます。 

www . hp . com / ao/msds 

インターネット I こアクセスできないユーザーは、最寄りの HP カスタマケアセンタ 
一にお問い合わせ< ださい。 

リサイクルプログラム 

HP では、より多くの製品を返却してもらえるよう、リサイクルプログラムををくの 
国/地域で展開しているほか、世界で最大の電子機器リサイクルセンターのいくつか 
と協力しています。また、 HP では最も広く使用されている製品のい < つかを新しく 
作り直し、再度販売するなど、資源の保護に努めています。（現在日本では本体のリ 
サイクルプログラムは行われていません） 

HP の本製品には、製品が役目を終えたときに特別な取り巧いが必要なな下のものが 
さまれています。 

• 水銀（スキャナの堂光な内、2 mg 未満） 

• 鉛（はんだ内） 

HP インクジェット消耗品リサイクルプログラム 

HP では、環境の保護に積極的に取り組んでいます。 HP のインクジェット消耗品リサ 
イクルプログラムはをくの国/地域で利用巧能であり、これを使用すると使巧;るみの 
プリントカートリッジを無料でリサイクルすることができます。詳しくは、巧の 
Web サイトを参照してください。 
www 1. jpn . hp . com / info / company / environment / index.html 

規制に関する告知 

HP AI 卜 in-One は、お住まいの国/地域の規制当局における製品要件と適合していま 
す。 

このセクションでは、無線機能に関係しない規制に関するトピックを説明していま 
す。 

規制モデルのの番号 

規制の識別を目的として、お使いの製品には規制モデル香号が割り当てられていま 
す。本製品の規制モデル番号は、 SDGOA -0324 です。この番号は、商品名 
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(HP Officejet 7200 All-in-One series) または製品番号 （ Q3046A ) とはまったく別のも 
のです。 


Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements 

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is a label that 
contains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer 
Equivalent Number (REN) for this equipment. If requested, provide this information to 
your telephone company. 

An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. 
This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises 
wiring using a compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment 
connects to the telephone network through the following standard network interface 
jack: USOC RJ-11C. 

The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your 
telephone line and still have all of those devices ring when your number is called. Too 
many devices on one line may result in failure to ring in response to an incoming call. 
In most, but not all, areas the sum of the RENs of all devices should not exceed five 
(5). To be certain of the number of devices you may connect to your line, as 
determined by the REN, you should call your local telephone company to determine 
the maximum REN for your calling area. 

If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company 
may discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If 
advance notice is not practical, you will be notified as soon as possible. You will also 
be advised of your right to file a complaint with the FCC. Your telephone company 
may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could 
affect the proper operation of your equipment. If they do, you will be given advance 
notice so you will have the opportunity to maintain uninterrupted service. 

If you experience trouble with this equipment, please contact the manufacturer, or 
look elsewhere in this manual, for warranty or repair information. Your telephone 
company may ask you to disconnect this equipment from the network until the 
problem has been corrected or until you are sure that the equipment is not 
malfunctioning. 

This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company. 
Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your state public utility 
commission, public service commission, or corporation commission for more 
information. 

This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or 
making test calls to emergency numbers: 

■ Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call. 

• Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late 

evening. 




Note The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not 
applicable to this equipment. 


The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to 
use a computer or other electronic device, including fax machines, to send any 
message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of 
each transmitted page or on the first page of transmission, the date and time it is sent 
and an identification of the business, other entity, or other individual sending the 


巧寄 s 黑 


ユーザーガイド 


259 



付録 19 


message and the telephone number of the sending machine or such business, other 
entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 number or any 
other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.) 

In order to program this information into your fax machine, you should complete the 
steps described in the software. 

FCC statement 

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.10 5) has 
specified that the following notice be brought to the attention of users of this product. 
Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with 
the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation 
is subject to the following two conditions:(1)this device may not cause harmful 
interference, and (2) this device must accept any interference received, including 
interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to 
provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. 
This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not 
installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful 
interference to radio communications. However, there is no guarantee that 
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause 
harmful interference to radio or television reception, which can be determined by 
turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following measures: 

• Reorient the receiving antenna. 

• Increase the separation between the equipment and the receiver. 

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the 
receiver is connected. 

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard 
Company, San Diego, (858) 655-4100. 

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications 
Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. 

This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 
20402. Stock No. 004-000-00345-4. 

A Caut i on Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications 
to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company 
may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this 
equipment. 

Exposure to radio frequency radiation 

A Caut i on The radiated output power of this device is far below the FCC radio 
frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a 
manner that the potential for human contact during normal operation is 
minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall 
be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during 
normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio 
frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less 
than 20 cm (8 inches) during normal operation. 
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Note a rattention des utihsateurs du reseau telephonique Canadien/notice to users 
of the Canadian telephone network 

Get appareil est conforme aux specifications techniques des equipements terminaux 
d’Industrie Canada. Le numero d’enregistrement attests de la conformite de I’appareil. 
L'abreviation 1C qui precede le numero d’enregistrement indique que I’enregistrement 
a ete effectue dans le cadre d’une Declaration de conformite stipulant que les 
specifications techniques d’Industrie Canada ont ete respect ろ es. Neanmoins, cette 
abreviation ne signifie en aucun cas que I’appareil a ete valid ろ par Industrie Canada. 
Pour leur propre securite, les utilisateurs doivent s’assurer que les prises electriques 
reliees a la terre de la source d’alimentation, des lignes telephoniques et du circuit 
metallique d’alimentation en eau sont, le cas echeant, branchees les unes aux autres. 
Cette precaution est particulierement importante dans les zones rurales. 


載 


Remarque Le numero REN (Ringer Equivalence Number) attribue a chaque 
appareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux 
qui peuvent etre connect ろ s a une interface telephonique. La terminaison d’une 
interface peut se composer de n’importe quelle combinaison d’appareils, a 
condition que le total des numeros REN ne depasse pas 5. 


Base sur les resultats de tests FCC Partie 68, le numero REN de ce produit est 0.2B. 
This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical 
Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation 1C 
before the registration number signifies that registration was performed based on a 
Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical specifications 
were met. It does not imply that Industry Canada approved the equipment. 

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of 
the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, 
are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas. 


載 


Note The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal 
device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to 
be connected to a telephone interface. The termination on an interface may 
consist of any combination of devices subject only to the requirement that the 
sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5. 


The REN for this product is 0.2B, based on FCC Part 68 test results. 

Notice to users in the European Economic Area 


This product is designed to be connected to the analog Switched lelecommunication 
Networks (PSTN) of the European Economic Area (EEA) countries/regions. 

Network compatibility depends on customer selected settings, which must be reset to 
use the equipment on a telephone network in a country/region other than where the 
product was purchased. Contact the vendor or Hewlett-Packard Company if additional 
product support is necessary. 

This equipment has been certified by the manufacturer in accordance with Directive 
1999/5/EC (annex II) for Pan-European single-terminal connection to the public 
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switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the 
individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give 
an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network 
termination point. 

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first 
instance. 

This equipment is designed for DTMF tone dialing and loop disconnect dialing. In the 
unlikely event of problems with loop disconnect dialing, it is recommended to use this 
equipment only with the DTMF tone dial setting. 

Notice to users of the German telephone network 

This HP fax product is designed to connect only to the analogue public-switched 
telephone network (PSTN). Please connect the TAE N telephone connector plug, 
provided with the HP All-in-One into the wall socket (TAE 6) code N. This HP fax 
product can be used as a single device and/or in combination (in serial connection) 
with other approved terminal equipment. 

G 色 rauschemission 

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T.19 
日本のューザーに対する告知 (VCCI-2) 


この装置は、巧巧の理装置等軍巧巧香き主規制協話を （VCC I )のをを 
にぶづ<クラス B 巧 巧技が装置です。この装置は、 夕なな 巧で使用すること 
を目的としていますが、この装置がラジオやテレピジョンを ほ 错に近巧して 
使用されると巧ち巧ぎを引き起こすことがあります。 

巧り巧い說巧 S にがって正しい巧り巧いをして下さい。 


韓国のューザーに対する告知 

人卜さスト己卜けさ ( B さ フ I フ I ) 

〇1フ I フ1吉 u | 召早客〇を召ストかちを含写鲁を芒フ I フ I ち人 1, 
罕フ jxl ち训人1占宣呈 S 芒て I ち训人 ■] 人卜客誓车ツ合し| [ 卜. 
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Declaration of conformity (European Economic Area ) 

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and 
EN 45014 . It identifies the product, manufacturer’s name and address, and applicable 
specifications recognized in the European community. 

適合宣言 


【か】 


DECLARATION OF CONFORMITY 

according to に 0/IEC Guide 22 and EN 45014 


Manufacturer's Name: 
Manufacturer's Address: 

declares, that the product 
Regulatory Model Number: 
Product Name: 

Model Number(s): 

Power Adapter(s) HP part#: 


Hewlett-Packard Company 

16399 West Bernardo Drive 
San Diego CA 9212 7, USA 

SDGOB-Q3Q5-01 

OfficeJet 7200 Series (Q3460A, Q3463A) 

OfficeJet 7210 (Q5560A/B), 7210 xi (Q5561A), 721 Ov (Q5566A), 

口 OS (Q5567A/B), 7213 (Q5572C), 7215 (Q5568B), 口 08 (Q5565D) 
7210 (Q5575A, Q5574C) 

0950-4483 (domestic), 0950-4484 (international) 

0957-2106 (international) 


conforms to the following Product Specifications: 


Safety: 


lEC 60950 -1:2001 
EN 60950-1: 2002 

lEC 60825-1 E 址 tion 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led) 

UL 60950-1: 2003, CAN/CSA-22.2 No. 60950 -1-03 

NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001 

VIC: C 旧 PR 22:1997/EN 55022:1998 Class B 

CISPR 24:1997 / EN 己己 024:1998 
lEC 61000 -3-2: 2000/EN 61000-3-2: 2000 
I EC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3 / A1: 2001 
AS/NZS CISPR 22: 2002 
CNS13438:1998, VCa-2 
FCC Part 15-Class B/ に ES-003, Issue 2 
GB9254: 1998, EN 301 ■489-17:2002 

jlecom: TBR 21:1998, AS/AC IF 8002:2002 

Supplementary Information: 

The product herewith complies with the requirem 刖 ts of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC 
Directive 89/336/EC and with the R&TTE Directive 1999/5/EC-(Annex II) and carries the CE-marking 
accordingly. The product was tested in a typical configuration 


29 June 2004 




Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR. 


European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, l-ferrenberger Strasse 140, 
D- 71034 Bdblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143 
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スクロール速度 193 
文字の入力 128 
コンパクトフラッシュメモリ 
力ード 4 日 

コンピュータゲートウェイ 
156 

コンピュータのモデム 

トラブルシューテイング 
216, 220 

ファクス機能のセットアッ 
プ 96, 98,104 

さ 

サブネットマスク（全般ネット 
ワーク設定 ）166 
サホート 

サポートに連絡する前に 
196 

リソース 196 

サポートされている接続の種類 
Ethernet 27 
USB 27 

プリンタの共有 27,28 
サービス ID 239 
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時刻、設定 127 
システム要件 252 
自動応答 
薄い 11 
ボタン 11 

自動的なファクスレポート 
129 

自動ドキュメントフィーダ 
紙詰まり、トラブルシュー 
ティング 227 
給紙の問題、トラブルシュ 
- ティング 228 
クリー ニン グ 228 
原稿のセット 35 
画板を付け直す 233 
画板を取り外す 229 
自動両面印刷対応ハガキトレイ 
の紙詰まり、トラブルシューテ 
ィング 228 
写真 

DPOF ファイルから印刷 
57 

HP Image Zone 149 
共有 77 
クイック印刷 57 
グレープリントカートリ 
ッジ 187 
コピーの 強調 71 
スキヤンした画像の送信 
147 

スキヤン 77 

選が解除 56 

送信 77 

電子メール 77 

フォトプリントカートリ 

ッジ 186 

フチ無し 56 

メニュ ー 14 

メモリカードからの写真を 
送信する 145 
縮ル/拡大 

1 ページに複数入るように 
する 67 

A4 巧紙に合わせてサイズ調 
整日 9 

カスタムサイズ 69 
ポスター 72 
ボタン 12 
メニュ ー 14 


レターまたは A4 用紙に合 
わせてサイズを変更 68 
受信したパケットの合計 172 
手動 

受信、ファクス 125 
送信、ファクス 119,123 
トラブルシューテイング、 
ファクス 219 
ファクス レポー ト 130 
詳細ネットワーク設定 163 
状態（全般ネットワーク設定） 
165 

省電カモード 194 
ネ刀期設定 
戻す 195 
仕様 

10 X 15 cm フォト用紙 
252 

OHP フイルム 252 
印刷 254 
環境 257 
コピー 255 
スキヤン 256 
電源 257 
バナー巧紙 252 
ファクス 255 
封筒 252 
フォト巧紙 252 
メモリカード 256 
ラベル 252 
リーガル用紙 252 
レター巧 紙 252 
シリアル電話システム 86 
シリアル番号 239 
信号強度（ワイヤレスネットワ 
- ク設定 ）169 

す 

スキヤンガラス板 
クリーニング 177 
原稿のセット 36 
スキヤンスタートボタン 12 
スキヤンして PDF にする 

HP Image Zone (OSX) 20 
スキヤン 

HP Instant Share 77,147 
コン トロールパネルから 
76 

スキヤンの仕様 256 
中止 80 


直接接続した本体から 76 
ネットワーク接続している 
本体から 77 
フオトシート 51 
メモリ カー ドへ 79 
スキヤンの送信先メニュ ー 
US 巨 - Macintosh 15 
USB-Windows 15 
スキヤンの送信先 

メニューボタン 12 
スクロール速度 193 
スケジュール設定、ファクス 
121 

スマートメディアメモリカー 
ド 、46 

せ 

設定、デフホルトの復元 163 
設定ページ 162,165 
設定 

HP ディレクタ （OS 9) 23 
印刷オプション 82 
自動応答 114 
速度、ファクス 140 
日付と時刻 127 
ファクス 134 
セットアップ 
DSL 回線 91 
に DN 回線 92 
PBX システム 92 
コンピュータの モデム 
96, 98,104,108 
単独のファクス回線 90 
着信識別音 93,13 日 
電話回線を一緒に利用 94 
ファクスのテスト 112 ， 
211 

ファクスのトラブルシュー 
ティ ング 211 
ファクス 85 
ボイスメール 95,108 
メニュー ボタン 11 
メニュ ー 13 
留守番電話 103,104 
セット 

10 X 15 cm のフォト用紙 
40 

4x6 インチのフオト用 
紙 40 
A4 巧紙 39 


ユーザー ガイド 


267 


OHP フイルム 43 
アイロンプリント紙 43 
グリーテイングカード 43 
原稿 35 
はがき 41 
バナー巧紙 43 
封筒 42 

フルサイズ用紙 39 
ポストカード 41 
ラベル 43 
リーガル用紙 39 
レターサイズ用紙 39 
接続タイプ画面 、 Windows 
161 

接続の問題、ファクス 216 ， 
219, 222 

接続モード（ワイヤレスネット 
ワーク設定 ）169 
セルフテスト レポー ト 130 ， 
180 

全般ネットワーク設定 165 
そ 

その他のソフト 

HP Director (OS 9) 23 

ソフトウェアアプリケーシヨ 
ンから、印刷 81 
ソフトウェア 

アンインス！ル 208 
インストール時のトラブル 
シューテイング 205 
巧インストール 208 
ソフトウェアのインス I ル 

Macintosh 161 
Windows 160 

ソフトウ X アの再インストー 
ル 208 

た 

ダイヤルトーンテスト、失敗 
215 

ダイヤルのモニタ機能 123 
正しいポートのテスト、ファク 
ス 213 

短縮ダイヤルボタン 11 
短縮ダイヤル 

一覧の印刷 130 
グループ 131 
設定の削除 132 
番号の作成 131 


ファクス送信 121 
編集 132 

ち 

着信識別音 93,115,136 
チヤネル（ワイヤレスネツトワ 
ーク設定 ）169 
中止 

印刷ジョブ 84 
コピ ー 74 
スキヤン 8 日 
スケジュールファクス 
122 

ファクス 136,142 
注文 

アクセサリ 176 
プリントカートリッジ 
175 

用紙 175 
て 

適合宣言 

HP OfficeJet 7200 
AlHn-One series 263 
デジタルカメラ 
PictBridge 56 

テスト 

ダイヤルトーン 215 
電話コード 213 
電話の壁側のモジュラージ 
ヤツ ク 213 

ファクスハードウ X アのテ 
スト 212 

ファクスポート 213 
ファクス回線状態 214 
ファクステストの失敗 
212 

ファクスの設定 112,211 
デバイスの更新 
Macintosh 237 
Windows 237 
概要の 6 

デフオルトゲートウェイ（全般 
ネットヮーク設定 ）167 
デフオルト、復元 163 
デフオルト設定 
コピ ー 73 
ファクス 134 
電気的仕様 257 
転送されたパケットの合計 
172 


電話加入者識別コード 127 
電話コード 
延長 224 
確認 213 
接続、失敗 213 
電話の壁側のモジュラージヤッ 
ク、ファクス 213 
電話番号、カスタマサポー 
卜 238 
電話 

ファクス送信 119 
ファクスの受信 125 

と 

ドキュメントビューア 
HP ディレクタ 
(Windows) 18 
ドキュメントのスキヤン 

HP ディレクタ （OS 9) 23 
HP ディレクタ 
(Windows) 17 
トラブルシューティング 
HP サポートセンターへの 
問い合わせ 196 
Readme ファイル 197 
USB ケーブル 198 
概要 196 

紙詰まり 45,204, 226 ， 
キヤリッジが動かない 
204 

言語、ディスプレイ 199 
サポー トリ ソース 196 
セットアップ 197 
セットアップに関する 
197 

ソフトウェアのインス I 

ル 205 

電話回線上の静的ノイズ 
224 

ハードウェアのセツトアツ 

プ 198 

ファクスの受信 216,22 日 
ファクスの送信 216, 219 
ファクスのテスト 212 
ファクス 211 , 216,2191 
222, 223, 225 
プリントカートリッジ 
201,234 

間違った単位 200 
メモリカード 236 
巧紙 226 
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留守番電話 223 
トーンダイヤル 135 

に 

認証の種類（ワイヤレスネット 
ワーク設定 ）170 

わ 

ネットワーク設定をデフオルト 
に戻す 163 
ネットワーク 

アップグレード 154 
設定ページ 162 
接続ちま（全般ネットワー 
ク設定） 16 日 
名前（ワイヤレスネットワ 
ーク設定 ）169 

は 

はがき、セット 41 
パスワード、埋め込み Web サ 
- バー 168 
バナー用紙 
セット 43 
はやい 62 

パラレル電話システム 8 日 
パルスダイヤル 135 
ハードウエアアドレス（全般ネ 
ットワーク設定 ）166 
ハードウエアのセットアップ、 
トラブルシューティング 198 

ハードウエアのテスト、テス 
卜212 

ひ 

左向き矢印 11 
日付、設定 127 
品質ボタン 12 
品質 

コピ ー 62 
ファクス 133 

ふ 

ファクススタート-カラーボ 
タン 1 日 

ファクススタート-モノクロ 

ボタン 10 
ファクス送信 

HP Image Zone (OS X) 20 


HP ディレクタ 
(Windows) 18 
基本的なファクス 117 
手動 1191123,219 
スケジュール設定 121 
ダイヤルのモニタ機能 
123 

短縮ダイヤル 121 
メモリから送信 122 
リダイヤル 120 
両面原稿 118 

ファクスに応答するまでの呼出 
し回数 123 
ファクスの受信 
手動 125 
転送 136 

トラブルシューティング 
216, 220 

ポーリング 126 
ファクスの転送 136 
ファクスの問題 
送受信 222 

ファクス 

DSL 回線、セットアップ 
91,92 

PBX システム、セットアッ 
プ 92 

インターネット経由 141, 
225 

エラー補正モード (ECM) 
139 

応答モード、設定 115 ， 
116 

応答呼び出し音のパター 
ン 13 目 

応答呼出し回数 123 
音量 135 
解像度 133 
片面原稿 118,124 
間隔 128 
キャンセル 142 
コントラスト 134 
コンピュータモデム、セッ 
トアップ 96, 98,104,108 
巧印刷 140 
削除 140 

自動応答、設定 116 
自動縮ル 138 
受信 123 
手動受信 125 


手動送信 119,219 
スケジュール設定 121 
設定 133,134 
セットアップ 85,211 
送信の問題 222 
送信 117 
速度 140 

ダイヤルのモニタ機能 
123 

短縮ダイヤル 121, 130 ， 
131,132 

着信識別音 93,115,136 
着信への応答 125 

テスト 112, 211 
テストの失敗 212 
デフオルト 134 
電話回線上の静的ノイズ 
224 

電話コード 213, 216, 224 
トラブルシューティング 
211 

卜ーンダイヤルまたはパル 
スダイヤル 13 已 
/くックアップファクスの受 
信 138 

日付と時刻 127 
ファクスの仕様 255 
ファクスの転送 136 
ファクスを転送する 136 
薄くまたは濃〈する 134 
ヘッダー 127 
ボイスメール、セットアッ 
プ 95,108 
ポーリング受信 126 
メニュー ボタン 11 
メニュ ー 13 
文字と記号の入力 128 
巧紙サイズ 135 
リダイヤル 120,137 
留守番電話 103,104 ， 

220, 223 

レポート 112, 118,129 
ファクスを転送する 136 
ファームウェアバージョン（全 
般ネットヮーク設定） 16 日 
封筒 

セット 42 
フオトシート 
印刷 49 
スキヤン 51 
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塗りつぶし 5 日 
ボタン 12 
メニュ ー 15 

フォトプリントボタン 12 
フオト 

メニューボタン 12 
フォト用紙 
セット 40 

複数のコンピュータの接続 
162 

フチ無し コピー 
写真 65 

ページ全体に印刷日 6 
フチ無し写真 

メモリカードから印刷 56 
物理的仕様 256 
プリンタが見つかりました画 
面 、 Windows 161 
プリンタの共有 
Windows 27 

マッキントッシュ 28 
プリントカートリッジケー 
ス 187 

プリントカートリッジの交 
換 182 

プリントカートリッジの調 
整 188 

プリントカートリッジ 

インクノズル部分のクリー 

ニング 192 

インク残量の確認 179 

クリーニング 189 

グレープリントカートリ 

ッジ 187 

交換 182 

接点のクリーニング 19 日 
調整 188 

トラブルシューティング 
201, 234 
取キ及い 182 

フオトプリントカートリ 
ッジ 186 
部品の名前 182 
保管 187 
リサイクル 258 
プリントカートリッジ 
ま文 175 

プロンプト遅延時間 194 
ブロー ドバンドインターネッ 
卜 159 


ヘッダー、ファクスの 127 
ページ全体に印刷 
写真の拡大 6 日 
ページに合わせる 68 

ほ 

ボイスメール 

トラブルシューティング 
220 

ファクス機能のセットアッ 
プ 95,108,115 
保守 

カバーの 裏側の クリーニン 
グ 178 

ガラスキ反のクリー ニン グ 
177 

省電カモード 194 
スクロール 速度の設定 
193 

セルフテストレポート 
180 

外側のクリーニング 178 
プリントカートリッジの交 
換 182 
保証 

告示 248 
ポスター 

コピ ー 72 

ポストカード、セット 41 
ホスト名（全般ネットワーク設 
定 ） 166 
保存する 

写真をコンピュータに 48 
メモリ巧のファクス 138 
本体への送信 

HP Image Zone 149,151 
スキヤンした画像 147 
メモリカードから 145 
ポーリングしてファクスを受 
信 126 

ボーレート 140 
み 

ち向き矢印 11 
め 

メイン給紙トレイ 63 
メディア.参頒用紙 
メモリカード 

DPOF ファイルの印刷 57 


概要 46 
カードの挿入 48 
サポート対象 256 
写真の印刷 55 
写真の送信 145 
仕様 256 

ファイルをコンピュータに 
保存する 48 
フオトシート 49 
メモリ内のファクスの巧巧刷 
140 

メモリ 

ファクスの再印刷 14 日 
ファクスの削除 140 
ファクスを保存 138 
メンテナンス 

インク残量の確認 179 
工場出荷時の初期設定に戻 
す 195 

プリントカートリツジのク 
リーニング 189 
プリントカートリツジの調 
整 188 

プロンプト遅延時間 194 
ち 

文字の入力 128 
文字 

キーパッドから入力 128 
コピーの強調 7 日 


用紙トレイ 

巧紙トレイの収容枚数 
252 
用紙 

コピー用紙のサイズ 59 
推巽されている巧紙の種 
類 37 

推巽する用紙の種類 60 
セット 38 
注文 17 已 

詰まり 45,204,226 
トラブルシューティング 
226 

ファクスの巧紙サイズ 
135 

不適切な種類 37 
巧紙サイズ 253 
巧紙の仕様 252 
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リーガルをレターにコピ 
— 69 

呼び出し応答のパターン 13 目 

わ 

ワイヤレス状態（ワイヤレスネ 
ツトワーク設定） 168 
ワンタツチ短縮ダイヤルボタ 

ら 

ラベル 

セット 43 

ン 10 

y 

リサイクル 

サプライ 258 
デバイス 258 

リダイヤル/ポーズボタン 11 
リダイヤルでのファクス送信 

120,137 

両面ファクス 118,124 
リンク速度の設定 163 
リンク 

構成（全般ネットワーク設 
定 ） 168 
速度 163 
リーガル用紙 
セット 39 


る 

留守番電話 

セットアップ 103,104 
トラブルシューティング 

223 

ファクスの受信 115,123 
ルーター 155,159 


れ 

レターサイズ巧紙 
セット 39 
レホー h 

エラー 129 
最後のファクス送受信 

130 

セルフテストレポート 

130 

セルフテスト 180 

短縮ダイヤルー覧 130 
ファクスログ 130 
ファクステストの失敗 

212 

ファクス 112,118,129 ， 

130, 211 
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